
 

 

 

AGREGATY HYDRAULICZNE  
SPALINOWE TYPU HAS 

 
1. PRZEZNACZENIE 

IȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴŜ ŀƎǊŜƎŀǘȅ ǎǇŀƭƛƴƻǿŜ ǎŜǊƛƛ I!{ ǎŊ ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŜ Řƻ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ 
ǊƽȍƴƻǊƻŘƴȅŎƘ ƳƻōƛƭƴȅŎƘ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ǇǊȊŜƳȅǎƱƻǿȅŎƘ ȊŀǿƛŜǊŀƧŊŎȅŎƘ 
ƻŘōƛƻǊƴƛƪƛ ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴŜΥ ǎƛƱƻǿƴƛƪƛ ƭǳō ǎƛƭƴƛƪƛ ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴŜΦ ² 
ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƻǏŎƛ ȊƴŀƧŘǳƧŊ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ Řƻ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ǎǇǊȊťǘǳ ōǳŘƻǿƭŀƴŜƎƻ 
ǘŀƪƛŜƎƻ Ƨŀƪ ƳƱƻǘȅ ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴŜΣ ǿƛōǊƻƳƱƻǘȅΣ ǿƛŜǊǘƴƛŎŜ ǇƻȊƛƻƳŜΣ ǎǇǊȊťǘ 
ƎŜƻǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅΣ ǎǇŜŎƧŀƭƛǎǘȅŎȊƴȅ ǎǇǊȊťǘ Řƻ Ǌƻōƽǘ ƪŀƴŀƭƛȊŀŎȅƧƴȅŎƘ ƛ 
ŘǊƻƎƻǿȅŎƘ ƻǊŀȊ Řƻ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ƳŀǎȊȅƴ ƭŜǏƴȅŎƘ ƛ ǊƻƭƴȅŎƘ. Zadaniem 
ŀƎǊŜƎŀǘƽǿ ƧŜǎǘ ȊŀǎƛƭŀƴƛŜ ƻŘōƛƻǊƴƛƪƽǿ ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴȅŎƘ ŎƛŜŎȊŊ ǊƻōƻŎȊŊ 

όƻƭŜƧŜƳ ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴȅƳύ ƻ ǿȅƳŀƎŀƴȅŎƘ ǇŀǊŀƳŜǘǊŀŎƘΥ ŎƛǏƴƛŜƴƛŜ ƛ ǿȅŘŀǘŜƪΦ  

W standardowym programie produkcji oferujemy agregaty 
ŘǿǳǇƻƳǇƻƳǇƻǿŜΣ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊŎŜ ȊŀǎƛƭŀƴƛŜ ŘǿƻƳŀ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴȅƳƛ 
strumieniami oleju. Ma to zastosowanie do wiertnic poziomych: 
ǿƛťƪǎȊȅ ǎǘǊǳƳƛŜƵ ƧŜǎǘ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴȅ Řƻ ƴŀǇťŘǳ ƎƱƻǿƛŎȅ 
obrotowej, mniejszy ς do siğownik·w posuwu.  

bƛŜȊŀƭŜȍƴƛŜ ƻŘ ǎǘŀƴŘŀǊŘƻǿŜƧ ƻŦŜǊǘȅ ƪŀȍŘȅ ŀƎǊŜƎŀǘ ƧŜǎǘ ǳȊƎŀŘƴƛŀƴȅ 
Ȋ ƪƭƛŜƴǘŜƳ ƛƴŘȅǿƛŘǳŀƭƴƛŜ ǇƻŘ ƪŊǘŜƳΥ  

¶ ƛƭƻǏŎƛ ƛ ǘȅǇǳ ǇƻƳǇ ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴȅŎƘΣ 
¶ ǿȅŘŀƧƴƻǏŎƛ ƛ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǊƻōƻŎȊŜƎƻΣ 
¶ typu silnika spalinowego, 
¶ formy zabudowy: typ stacjonarny - w formie wyciszonej obudowy na mocnej stalowej ramie 
Řƻ ǇǊȊŜǿƻȍŜƴƛŀ ƴŀ ǎŀƳƻŎƘƻŘȊƛŜ ŎƛťȍŀǊƻǿȅƳ Ȋ ǳŎƘŀƳƛ Řƻ ǇǊȊŜƴƻǎȊŜƴƛŀ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ ŘȋǿƛƎǳ 
ƭǳō ǘȅǇ ǇǊȊŜǿƻȋƴȅ ƴŀ ǇǊȊȅŎȊŜǇŎŜ ƧŜŘƴƻ ƭǳō ŘǿǳƻǎƛƻǿŜƧΣ 

¶ rodzaju szybkozğŃczy ƛ ŘƱǳƎƻǏŎƛ ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ ȊŀǎƛƭŀƧŊŎȅŎƘ ǇƻƳƛťŘȊȅ ŀƎǊŜƎŀǘŜƳ ŀ 
odbiornikami, 

¶ rodzaju bloku zaworowego. 

W agregatach serii HAS stosujemy pompy hydrauliczne  oraz markowe silniki spalinowe 
ƻōƧťǘŜ ǏǿƛŀǘƻǿȅƳ ǎŜǊǿƛǎŜƳ ƛ ƎǿŀǊŀƴŎƧŊΥ  

                   

                            

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://bipromasz.pl/silowniki-hydrauliczne,start.html
http://bipromasz.pl/szybkozlacza,start.html
http://bipromasz.pl/parker-store,pompy-hydrauliczne.html


 

 

 
2. AGREGAT HYDRAULICZNY SPALINOWY TYPU HAS-7 
 

Najmniejszy agregat z silnikiem spalinowym serii HAS 
ƻŦŜǊƻǿŀƴȅ ǿ ǿŜǊǎƧƛ ǇǊȊŜƴƻǏƴŜƧ Ȋ ƪƽƱƪŀƳƛ Řƻ 
ǇǊȊŜƳƛŜǎȊŎȊŀƴƛŀ Ǉƻ ǇƭŀŎǳ ōǳŘƻǿȅΦ ½ƴŀƧŘǳƧŜ ƎƱƻǿƴƛŜ 
ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ Řƻ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ǊťŎȊƴȅŎƘ ƳƱƻǘƪƽǿ 
ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴȅŎƘΣ ƳŀƱȅŎƘ ƻǎǇǊȊťǘƽǿ ǿƛŜǊǘƴƛŎȊȅŎƘ w²t-150, 
ǎǇǊȊťǘǳ ƎŜƻǘŜŎƘƴƛŎȊƴŜƎƻ όǎƻƴŘŀ ǳŘŀǊƻǿŀύ ƻǊŀȊ ƛƴƴȅŎƘ 
ǊťŎȊƴȅŎƘ ƴŀǊȊťŘȊƛ ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴȅŎƘΦ   

 
 
 
 
tƻƭŜŎŀƴȅ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ Řƻ ǇǊŀŎ ōǳŘƻǿƭŀƴȅŎƘ ƛ ŘǊƻƎƻǿȅŎƘ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ƳƻŎƴŊ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧťΣ ǘǊǿŀƱŊ 
ǇƻƳǇť ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴŊ tŀǊƪŜǊ ƻǊŀȊ ǎǇǊŀǿŘȊƻƴȅ ǎƛƭnik benzynowy Honda. 

 

 

 

 



 

 

 

3. AGREGAT HYDRAULICZNY SPALINOWY TYPU HAS-9 
 

Agregat hydrauliczny HAS-9 oferowany jest w wersji 
ǇǊȊŜƴƻǏƴŜƧ Ȋ ƪƽƱƪŀƳƛ Řƻ ǇǊȊŜƳƛŜǎȊŎȊŀƴƛŀ Ǉƻ ǇƭŀŎǳ 
ōǳŘƻǿȅΦ ²ȅǊƽȍƴƛŀ ǎƛť ƪƻƳǇŀƪǘƻǿŊ ƛ ȊǿŀǊǘŊ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧŊΣ ǇǊȊȅ ƴƛŜǿƛŜƭƪƛŎƘ ǿȅƳƛŀǊŀŎƘ ǳȊȅǎƪŀƴƻ 
ȊƴŀŎȊƴŜ ǇŀǊŀƳŜǘǊȅ ǳȍȅǘƪƻǿŜΦ tǊƻŘǳƪƻǿŀƴȅ ƧŜǎǘ ǿ 
ǿŜǊǎƧƛ ƧŜŘƴƻ ƭǳō ŘǿǳǇƻƳǇƻǿŜƧΦ ²ȅǇƻǎŀȍƻƴȅ ƧŜǎǘ ǿ 
ǊŜƎǳƭŀǘƻǊ ǇǊȊŜǇƱȅǿǳ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊŎȅ ǇǊŜŎȅȊȅƧƴŊ 
ƴŀǎǘŀǿť ǿȅŘŀƧƴƻǏŎƛΦ /ƘƱƻŘƴƛŎŀ ƻƭŜƧǳ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ 
inǘŜƴǎȅǿƴŊ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƧťΦ ½ƴŀƧŘǳƧŜ ƎƱƻǿƴƛŜ 
zastosowanie do zasilania mniejszych wiertnic 
ǇƻȊƛƻƳȅŎƘ ƛ ƳƱƻǘƪƽǿ ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴȅŎƘΦ  

 
 
 
tƻƭŜŎŀƴȅ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ Řƻ ǇǊŀŎ ōǳŘƻǿƭŀƴȅŎƘ ƛ ŘǊƻƎƻǿȅŎƘ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ƳƻŎƴŊ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧťΣ ǘǊǿŀƱŊ 
ǇƻƳǇť ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴŊ tŀǊƪŜǊ ƻǊŀȊ ǎǇǊŀǿŘzone silniki benzynowe Robin Subaru lub Honda. 

 

 

 

        
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
4. AGREGAT HYDRAULICZNY SPALINOWY TYPU HAS-13 
 

Agregat hydrauliczny HAS-мо ƻŦŜǊƻǿŀƴȅ ƧŜǎǘ ǿ ŘǿƽŎƘ 
ǿŜǊǎƧŀŎƘΥ ƴŀ ǇǊȊȅŎȊŜǇƛŜ ƧŜŘƴƻƻǎƛƻǿŜƧ ƻ ƳŀǎƛŜ ŎŀƱƪƻǿƛǘŜƧ 
350kg oraz w ǿŜǊǎƧƛ ǇǊȊŜƴƻǏƴŜƧ Ȋ ƪƽƱƪŀƳƛ Řƻ 
przemieszczania po placu budowy. 

  
Produkowany jest w wersji jedno lub dwupompowej. 
/ƘƱƻŘƴƛŎŀ ƻƭŜƧǳ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ƛƴǘŜƴǎȅǿƴŊ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƧťΦ  

 
½ƴŀƧŘǳƧŜ ƎƱƻǿƴƛŜ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ Řƻ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ǿƛŜǊǘƴƛŎ 
ǇƻȊƛƻƳȅŎƘ ƛ ƛƴƴŜƎƻ ǎǇǊȊťǘǳ ōǳŘƻǿƭŀƴego i drogowego. W 
ǎǘŀƴŘŀǊŘȊƛŜ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅ ǿ ǘǊǿŀƱŊ ǇƻƳǇť ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴŊ 
Parker oraz sprawdzone silniki benzynowe Robin Subaru 
lub Kohler. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

HAS-мо ƴŀ ƪƻƱŀŎƘ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


