
 

WIERTNICZY SYSTEM POMIAROWO-REJESTRUJĄCY 
 

  
 

 

 

 

 



 

PRZEZNACZENIE 
 

 
 
System pomiarowy SCM-500H przeznaczony jest do zamontowania na wiertnicach pracujących 
w technologii CFA, DSM, JETGROUTING, iniekcja mikropali lub do wiertnic o zastosowaniu 
geotechnicznym – umożliwia bieżącą kontrolę parametrów wiercenia i formowania pala oraz 
ich rejestrację na wygodnej do przenoszenia karcie pamięci. 
 
Jednostkę centralną systemu stanowi nowoczesny mobilny 
moduł programowalny charakteryzujący się mocną hermetyczną 
obudową, odpornością na zróżnicowane warunki 
atmosferyczne, drgania, wibracje – wyposażony w  jasny, 
kolorowy wyświetlacz i wygodne w użytkowaniu przyciski 
funkcyjne. 

DANE TECHNICZNE 

Wiertniczy system pomiarowo-rejestrujący SCM-500H 

Mierzone 
wielkości 

moment obrotowy, prędkość 
obrotowa, głębokość wiercenia, 
prędkość posuwu, ciśnienie, 
przepływ i ilość iniektu, inklinometr 
dwuosiowy inne – system otwarty 
na rozbudowę i dopasowanie do 
potrzeb użytkownika 

Wejścia 
pomiarowe 

analogowe, cyfrowe  
zegar czasu rzeczywistego 

Napięcie zasilania 12 lub 24 V DC 

Wyposażenie 
standardowe 

Oprogramowanie specjalistyczne 
RejestratorCFA® Bipromasz zgodne 
z Windows 7-10 do odczytywania 
wyników i drukowania 
tabelarycznych raportów oraz 
wykresów 

 

 

 

 



 

Przykład analizy wyników za pomocą dołączonej aplikacji RejestratorCFA® Bipromasz 
 

Okno robocze programu: 

 
 

Fragment wydruku: 

 
 

 
 

 

 

 

 


