TECHNOLOGIA WYKONYWANIA
PRZEWIERTOW WIERTNICAMI STEROWANYMI
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Zalecenia do konstrukcji komor

Wszystkie wiertnice - oprécz WPS-50S oraz WPS-80S - pracujg w ko-
morach prostokatnych. Wiertnice WPS-50S oraz WPS-80S przystosowane
sg do komor okragtych (studni ). Konstrukcja komory powinna by¢ tak
zaprojektowana, by posiadata odpowiednig wytrzymatos¢ na przeniesie-
nie sit wciskajacych wiertnicy. Zaleca sie stosowac zunifikowane stalowe
obudowy wielokrotnego uzytku.

Podstawowym wymogiem jest zachowanie prostopadtosci i stabilnosci
tylnej Sciany komory podczas wciskania. Dopuszcza sie rowniez wykonanie
komor ze scianek szczelnych lub ptyt betonowych. Na komory okragte
mozna stosowac kregi betonowe zbrojone lub rury stalowe. Podtoza
komor moga by¢ wykonane z betonu, ptyt betonowych, belek stalowych
czy dla mniejszych wiertnic belek drewnianych. Wazne by podczas
przecisku podtoze byto stabilne. Zaleca sie bezwzglednie wykona¢
niezalezny fundamencik o wymiarach 30 x 30 cm do przytwierdzenia
stojaka teodolitu.

W naroznikach komory przewidzie¢ studnie odwadniajgcg. Wszystkie
komory przeciskowe winny by¢ tak wykonane, by spetniaty warunki
wytrzymatosciowe, gwarantowaty stabilnos¢ wiertnicy oraz spetniaty
warunki BHP.
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Etapy wykonywania przewiertow

A
min. 1200

W(ciskanie rur ostonowych stalowych za pomoca prowadnika i transport urobku $limakiem
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Metoda przeznaczona

do gruntéw lekkich
i Sredniozwieztych

Metoda przeznaczona
do gruntéw zwieztych

i bardzo zwieztych

Wiercenie poszerzaczem z wtasnym napedem hydraulicznym

= wypychanie stalowej rury ostonowej

- wciskanie rur przewodowych
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Wiercenie aktywna gtowica poszerzajaca typu GPN (do gruntéw bardzo zwieztych)
- wypychanie stalowej rury ostonowe;
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- wciskanie rur przewodowych

Wocigganie rur PE z uzyciem ptuczki
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Uktad optyczny sterowania

. Teodolit
. Przystawka katowa (pryzmat)
. Minikamera

. Uchwyt minikamery
. Stojak teodolitu
. Element optyczny
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Elementy osprzetu wiertniczego
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Prowadnik rury ostonowej do gruntow

lekkich i sredniozwieztych Rura ostonowa dwukierunkowa

Rura ostonowa jednokierunkowa wraz

ze Slimakiem transportujacym
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Gtowica urabiajaca do

Gtowica urabiajaca do
gruntow lekkich i Sredniozwieztych

gruntéw zwieztych

Ztacze obrotowe

- widiowa

- nozowa

Rura czotowa ostonowa

Pierscien pchajacy
rure ostonowa
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Piers. rozdzielczy rura ostonowa
rura przewodowa

Rura przewodowa

Rura ostonowa jednokierunkowa

Pierécien pchajacy
rure przewodowa
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Poszerzacz z napedem hydraulicznym Aktywna gtowica poszerzajaca

Slimak do gruntéw nawodnionych
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1. Pompa ptuczkowa PPT80
2. Zbiornik ptuczki

Zasilanie pompy ptuczkowej - z agregatu hydraulicznego.
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