OSPRZETY PALOWNICZY KOPARKOWY
Typ OKM

OKM-800/12

OKM-800/9

1. PRZEZNACZENIE

Osprzety palownicze koparkowe OKIM montowane na wysiegniku koparki sa przeznaczone do wykonywania
pali w technologii CFA oraz przeston DSM.

Wykonywanie pali betonowych w technice CFA polega na wkreceniu w grunt bez wynoszenia urobku
$widra Slimakowego, a nastepnie podanie betonu przez przelotowy otwoér swidra na dno odwiertu. Cisnienie
betonu przy powolnym wycigganiu swidra w goére formuje w gruncie pal betonowy, w ktéry po zakonczeniu
betonowania wprowadza sie stalowe zbrojenie. Osprzety OKM umozliwiajg wiercenie otworéw z duza
wydajnosciag, przy zachowaniu prostoliniowosci wiercenia oraz duzej odlegtosci wierconego otworu od
podwozia gasienicowego koparki. Operator dysponuje szerokim zakresem funkcji ustawczych masztu
wiertniczego, uzyskujac bardzo doktadneustawienie maszyny do wiercenia. Posuw gtowicy obrotowej
wykonywany jest przez sitownik masztu. 5.4 2

Slimak wiercacy jest dodatkowo prowadzony przez "
okular zamocowany w dolnej czesci masztu. Naped §li-
maka realizuje gtowica obrotowa z przelotem do beto-
nowania i z gérnym ztgczem obrotowym do podpiecia
przewodu podajacego z pompy betonu. Osprzety OKM
mozna wyposazy¢ dodatkowo w apa-rature do pomiaru
ci$nienia betonu, gtebokosci wiercenia, momentu obro-
towego, predkosci obrotowej Swidra oraz rejestracji
parametrow wiercenia i formowania pala.
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2. DANE TECHNICZNE

OKM-800/9
Parametr charakterystyczny Jednostka OKM-800/12
Wersja | Wersja |l
Maksymalny moment obrotowy gtowicy daNm 3600 4600 4600
Maksymalna srednica wiercenia mm 800
Gtebokos$¢ wiercenia dla maksymalnej $rednicy $widra m 9 12
Kat pochylenia poprzecznego masztu ° +7 +7
Dtugos¢ zerdzi teleskopowej m - 3
Udzwig wciggarki pomocniczej kN 12
Srednica przelotu gtowicy obrotowej mm 125
Zalecane obroty slimaka dla momentu maksymalnego obr/min. 20 21 21
Odlegtos¢ osi wiercenia od osi koparki m 5+7
Masa osprzetu (bez $limaka) kg 4750 7300
Masa koparki kg >25000 >26500
5 Typ osprzetu
POLOZENIE ROBOCZE
OKM-800/9 | OKM-800/12
A 500 500
B 1240 1245
Elc 1720 1800
2|D max. 800 max. 800
§ E 1450 1500
€|F 1160 1160
2|6 2480 2480
H 7910 7930
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WIERTNICZY SYSTEM POMIAROWY
v - ™

System pomiarowy SCM-500H umozliwia biezacg kontrole para-
metrow wiercenia i formowania pala oraz ich rejestracje na wygodnej
do przenoszenia karcie pamieci.

Jednostke centralng systemu stanowi nowoczesny mobilny komputer
diagnostyczny charakteryzujacy sie mocng hermetyczng obudows, odpor-
noscig na zréznicowane warunki atmosferyczne, drgania, wibracje - wy-
posazony w jasny, kolorowy wyswietlacz i wygodne w uzytkowaniu
przyciski funkcyjne.
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