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Łączniki rurowe DIN

 I14 Katalog 4100-8/PL

 Pierścień progresywny  
 DPR
  Kod zamawiania
   
 D1 Stal nierdzewna Stal nierdzewna SPH
      PN Ciężar  
 Szereg  L3   (bar) g/szt.

 L 06 9.0 DPR06L71X DPR06LSPH71X 315 1.7
  08 9.0 DPR08L71X DPR08LSPH71X 315 2.2
  10 9.5 DPR10L71X DPR10LSPH71X 315 3.1
  12 9.8 DPR12L71X DPR12LSPH71X 315 3.5
  15 9.5 DPR15L71X DPR15LSPH71X 315 4.5
  18 9.5 DPR18L71X DPR18LSPH71X 315 5.5
  22 10.5 DPR22L71X DPR22LSPH71X 160 7.3
  28 11.0 DPR28L71X DPR28LSPH71X 160 9.4
  35 13.5 DPR35L71X DPR35LSPH71X 160 20.0
  42 13.5 DPR42L71X DPR42LSPH71X 160 23.0
 S 06 9.0 DPR06L71X DPR06LSPH71X 630 1.7
  08 9.0 DPR08L71X DPR08LSPH71X 630 3.2
  10 9.5 DPR10L71X DPR10LSPH71X 630 3.1
  12 9.8 DPR12L71X DPR12LSPH71X 630 3.5
  14 9.5 DPR14S71X DPR14SSPH71X 630 3.9
  16 9.5 DPR16S71X DPR16SSPH71X 400 5.6
  20 12.5 DPR20S71X DPR20SSPH71X 400 11.4
  25 12.5 DPR25S71X DPR25SSPH71X 400 13.3
  30 12.5 DPR30S71X DPR30SSPH71X 400 19.3
  38 13.0 DPR38S71X DPR38SSPH71X 315 22.5

PN (bar)
 = PN (MPa)
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DPR Pierścień progresywny 
do końcówki EO ze stożkiem 24°

  Pierścień 
  progresywny: DPR

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl


