
 
 

ROZDZIELACZE HYDRAULICZNE AUTOREWERSYJNE 
 

 
 
 

1. PRZEZNACZENIE 
Rozdzielacze	hydrauliczne	autorewersyjne	służą	do	pracy	w	cyklu	ciągłym,	samonawrotnym.	
Przemieszczenie	 dwupozycyjnego	 suwaka	 następuje	 po	 wzroście	 ciśnienia	 powyżej	
nastawionego	 przy	 pomocy	 wbudowanych	 zaworów.	 Nadaje	 się	 do	 współpracy	 głównie	 z	
siłownikami	 hydraulicznymi.	 Oferowane	 rozdzielacze	 posiadają	 również	 możliwość	
awaryjnego	 sterowania	 ręcznego,	 przeznaczone	 są	 do	 montowania	 na	 płytach	
przyłączeniowych	w	dowolnym	położeniu.	
	

2. DANE TECHNICZNE 
 
	 Typ	GEM-06	 Typ	GEM-10	

Ciśnienie	
maksymalne	

30	MPa	 30	MPa	

Przepływ	
maksymalny	

40	l/min	 90	l/min	

Zakres	temperatur	
pracy	

-20÷80°C	 -20÷80°C	

Wymagany	stopień	
filtracji	oleju	

40	µ	 40	µ	

Waga	 1,5	kg	 2,6	kg	
Płyta	
przyłączeniowa	

ISO	4401-03-02-0-05	
DIN	NG6	
CETOP-3	

ISO	4401-05-04-0-94	
DIN	NG10	
CETOP-5	

	

	

	

	

	

	

	
 



 
 
3. WYMIARY PRZYŁĄCZENIOWE 
 

GEM-06	 	 	 			 	 	 				GEM-10	
	

   
	

	
4. SPOSÓB ZAMAWIANIA 
	
Podać	symbol	z	tabeli:	
GEM-06	
GEM-10 

 


