
 

 

 

ZAWORY PRZEŁĄCZAJĄCE ZPE-3/4 
 

 
1. PRZEZNACZENIE 

 
Zawór	 przełączający	 typu	 ZPE-3/4	 to	 zawór	 6-drogowy,	 dwupołożeniowy	 z	 portami	 G3/4.	 Dwa	
niezależne	strumienie	oleju	doprowadzone	do	portów	P1	i	P2,	zawór	kieruje	na	niezależne	wyjścia	C1	i	
C4	lub	C2	i	C3.	Sterowanie	realizowane	jest	na	drodze	elektrycznej,	za	pomocą	cewki	12VDC	lub	24VDC.	
Zawór	 może	 znaleźć	 zastosowanie	 np.	 gdy	 istnieje	 potrzeba	 przełączania	 zasilania	 pomiędzy	 dwoma,	
niezależnymi	 układami	 hydraulicznymi.	 Korpus	 posiada	 gwintowane	 gniazda	 zasilające,	 dzięki	 czemu	
niepotrzebne	jest	stosowanie	płyt	przyłączeniowych.	
	
	

2. DANE TECHNICZNE 
	
	
	
	
	
	
	
	
Wymiary:	

	
	

 
	

Max.	ciśnienie	pracy	 350	bar	
Max.	przepływ	oleju	 80	dm3/min	
Wymagana	filtracja	 40µm	
Temperatura	użytkowania	 -20°÷80°C	
Waga	 5,1	kg	
Porty	przyłączeniowe	 G	3/4	

Możliwe	konfiguracje:	
	

	

3. SPOSÓB ZAMAWIANIA 
	
ZPE-34	
-	<konfiguracja	„0”	lub	„1”>	
-	napięcie	cewki	„12VDC”	lub	„24VDC”	
	
	
 
 
 

 


