
 

 

 

   ZAWÓR PRZELEWOWY R/RS 
(do 250 l/min – 350 bar) 

(do 500 l/min – 350 bar) 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Zadaniem zaworu przelewowego jest ograniczenie ciśnienia w układzie hydraulicznym. W 

przypadku wzrostu ciśnienia ponad nastawioną wartość, zawór przesterowuje się kierując 

olej do portu T, który połączony jest ze zbiornikiem. Zawór ciśnieniowy R/RS posiada 

znormalizowane przyłącze płytowe ISO 6264. W wyposażeniu zaworu RS jest zawór 

elektromagnetyczny (pilot)  sterujący zaworem głównym. Dostępne są dwie konfiguracje: 

bezprądowo otwarty zawór główny (standard) lub bezprądowo zamknięty zawór główny 

(opcja). Zawór R jest dostarczany bez pilota sterującego. 

Dzięki zastosowaniu zaworu sterującego elektromagnetycznego zawór przelewowy RS 

można załączać elektrycznie lub wyłączać dla swobodnego przepływu z portu P do T. 

Odpowiada on zatem wymaganiom układów hydraulicznych pod względem: 

- rozruch bez obciążenia, 

- bieg jałowy bez strat ciśnieniowych, 

- sprzężenie z elektrycznym  wyłącznikiem awaryjnym.  

 

 



 

 

DANE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stosunek ciśnienia do % przepływu nominalnego            Krzywa ciśnienia minimalnego 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozmiar 10 25 

Przepływ maksymalny 250 l/min 500 l/min 

Ciśnienie maksymalne 350 bar 

Masa 5.9 kg 7.2 kg 

Ciecz robocza olej mineralny 

 

   

 



 

 

 
WYMIARY 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rozmiar x1 x2 x3 x5 x7 y1 y3 
      

10 53.8 47.5 0 22.1 22.1 53.8 26.9 
      

25 66.7 55.6 23.8 11.1 33.4 70 35 
      

              
Rozmiar B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L5 L6 

10 80 26.9 206 27 88 136.5 25 12 52.5 118.5 163.8 180 36.5 

25 100 35 210 45.5 91.5 140 25 12 37.9 124.5 163.8 180 36.5 

              
Rozmiar d1max d2max d3 t3 d4 t4 d5 d6 

     
10 14.7 4.8 7.5 10 M12 20 13.5 20 

     
25 23.4 6.3 7.5 10 M16 27 17.5 25 

      

 



 

 

 
 
Wymiary płyty przyłączeniowej dla zaworu o rozmiarze NG10 

 

 
 
P,T = G3/4; X=G1/4 

 
 
 
 

Wymiary płyty przyłączeniowej dla zaworu o rozmiarze NG25 
 

 
 
P,T = G 1 1/4; X=G1/4 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
SPOSÓB ZAMAWIANIA 
[TYP] – [rozmiar]  - [sposób regulacji] – [napięcie sterujące] – [płyta przyłączeniowa] 
 
[TYP] 
R – zawór przelewowy płytowy 
RS – zawór przelewowy płytowy sterowany elektrycznie 

 

[rozmiar] 

10 – NG10 (do 250 l/min) 

25 – NG25 (do 500 l/min) 

 

[sposób regulacji] 

S – pokrętło 

 

[napięcie sterujące] 

K – 12VDC  

J – 24VDC  

N – 230V 50Hz 

- bez zaworu sterowanego elektrycznie 

 

[płyta przyłączeniowa] 

P – płyta  

- bez płyty 

 

Jeżeli potrzeba zdefiniować więcej opcji lub potrzebne są bardziej szczegółowe dane techniczne 

prosimy o kontakt. 
 

 
 

 
 
 
 
  

 


