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1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA  
 

	

	

	

	

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

Linki	i	manetki	sterujące	są	przeznaczone	do	układów	sterowania	maszyn,	w	szczególności	w	
zakresie:	
-	sterowanie	rozdzielaczami	hydraulicznymi,	
-	sterowanie	gazem	silników	spalinowych.	
Linki	przenoszą	siły	pchająco-ciągnące.	Dostępne	w	magazynie	Bipromasz	długości:	0,5	m,	0,6	m,	1	
m,	1,5	m,	2	m,	2,5	m,	3	m,	3,5	m,	4	m,	5,5	m,	6	m,	7	m.	
 

 
 

   

Sterownik	dźwigniowy	B30/47	
-	skok	±12,5	mm	
-	do	rozdzielaczy	hydraulicznych	
-	zakończenie	linki	typu	D	

Sterownik	nożny	B92/40	
-	skok	max	60	mm,	
-	do	rozdzielaczy	
hydraulicznych	
-	zakończenie	linki	typu	D	

Manetki	gazu		
-	z	blokadą	zatrzaskową	(z	lewej)	–	typ	BS51	
-	cierna	wielopołożeniowa	–	typ	BS52	
-	skok	max	90	mm,	
-	do	sterowania	gazem	silnika,	
-	zakończenie	linki	typu	E	

Sterowniki	linkowe	
 

 



 
 
 

Typ	A	
Mocowanie	M10x1,	końcówka	cięgna	M5	elastyczna	w	zakresie	odchyleń	kątowych	±8°	

 
 

Typ	B	
Mocowanie	przegubowe,	końcówka	cięgna	M5	

 
 
Typ	C	
Mocowanie	M16x1,5,	końcówka	cięgna	M6	

 
	
Typ	D	
Mocowanie	do	sterownika	dźwigniowego	z	widełkami	ø6	szerokość	6	

 
Typ	E	
Mocowanie	M10x1	do	manetki	gazu	

             

 
 
 
 

Dostępne	zakończenia	linek:	
 

 



 
2. WYMIARY  
 
 

 

 
 
  
 

                 
 
 

 
 

MANETKA	GAZU	do	linki	pchająco	-	ciągnącej	
 

MANETKA	GAZU	Z	BLOKADĄ	do	linki	pchająco	–	ciągnącej	

 



 

 
 
 

  
 
3. SPOSÓB ZAMAWIANIA – Przykład zamówienia  

	
1. Linka	pchającą-ciągnąca	L=2m	z	zakończeniem	typ	D	–	typ	C		
(pasuje	do	rozdzielacza	Hydrocontrol	HC-D10	i	do	sterownika	dźwigniowego	B30/47)	

	
2. Sterownik	dźwigniowy	typ	B30/47	

	
	

 
 
 
 

 

STEROWNIK	DŹWIGNIOWY	
 

STEROWNIK	NOŻNY	
 


