
Triple-Lok®
Uniwersalne łączniki rurowe 
z kielichem 37°

Zamówienia:
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K2	 Katalog 4100-8/PL

Indeks rysunkowy

Łączniki typu 
rura – rura

Złączki 
grodziowe

Łączniki typu 
rura – gwint 
zewnętrzny 
NPTF

Łączniki typu 
rura – gwint 
zewnętrzny 
BSPT

Łączniki typu 
rura – gwint 
zewnętrzny 
BSPP

Łączniki typu 
rura – gwint 
walcowy UNF 

Łączniki typu 
rura – gwint 
zewnętrzny 
metryczny ISO 
6149-3

Łączniki typu 
rura – gwint 
zewnętrzny 
metryczny 
DIN 3852-1

Łączniki typu 
rura – gwint 
wewnętrzny 
NPTF
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K3	 Katalog 4100-8/PL

Indeks rysunkowy

Przyłączki 
pomiarowe 

Triple-Lok® 
adapter 
nastawny pro-
sty z gwintem 
stożkowym

Triple-Lok®

nastawny 
prosty 
z gwintem 
walcowym

Łączniki 
nastawne 
z nakrętką 
obrotową 
Triple-Lok®

Nakrętki 
i tuleje 

Korki, 
zaślepki, 
reduktory

Adaptery 
Triple-Lok®/
O-Lok®

Uszczelki, 
pierścienie 
ustalające
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	 str. K41	 str. K40	 str. K39	 str. K43	 str. K42	 str. K38

	c 6mx	 V6mx	 R6mx	 S6mx	 Bbmtx	H mX6	 Jx6 
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	 str. K93
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K4	 Katalog 4100-8/PL

Jak zamawiać łączniki Triple-Lok®

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7

Przykład kodu zamawiania	 6-8	 C	 5	O	M	X	    S
	1  Kody do zamawiania dla rur i końcówek gwintowych

Przykład oznaczenia gwintu metrycznego: 4M12C87OMXS

	3  Gwinty i metody uszczelniania

		  Wielkość 	 Wielkość 	 Wielkość gwintu 	 Wielkość gwintu  
	Wielkość	 rury	 rury	 otworu (cale)	 otworu 
	 wg SAE	 (cale)	 (mm)	 BSPP/BSPT/NPT	 UN / UNF

	   2	 1/8		  1/8	 5/16-24
	   3	 3/16			   3/8-24
	   4	 1/4	 6	 1/4	 7/16-20
	   5				    1/2-20
	   6	 3/8	 8,10	 3/8	 9/16-18
	   8	 1/2	 12	 1/2	 3/4-16
	 10	 5/8	 14,15,16	 5/8	 7/8-14
	 12	 3/4	 18,20	 3/4	 1 1/6-12
	 14				    1 3/6-12
	 16	 1	 25	 1	 1 5/6-12
	 20	 1 1/4	 28,30,32	 1 1/4	 1 5/8-12
	 24	 1 1/2	 35,38	 1 1/2	 1 7/8-12
	 28		  42		  2 1/4-12
	 32	 2	 50	 2	 2 1/2-12

	 Kod	 Opis

	 Bez kodu	 Gwint NPT/NPTF
	 3	 Gwint BSPP
	 4	 Gwint BSPP z pierścieniem uszczelniającym O-ring i pierścieniem ustalającym
	 42	 Gwint BSPP z uszczelnieniem Eolastic ‘ED’
	 5	 Gwint UN/UNF (uszczelnienie O-ring)
	 8	 Gwint metryczny z pierścieniem uszczelniającym O-ring i pierścieniem ustalającym
	 82	 Gwint metryczny z uszczelnieniem Eolastic ‘ED’
	 87	 Gwint metryczny (uszczelnienie O-ring)
	 63	 Nastawna końcówka złączki obracalnej z gwintem BSPT
	 64	 Nastawna końcówka złączki obracalnej z gwintem BSPP 

(pierścień uszczelniający O-ring i pierścień ustalający)
	 642	 Nastawna końcówka złączki obracalnej z gwintem BSPP 

(uszczelnienie EOLASTIC ‘ED’)
	 65	 Nastawna końcówka złączki obracalnej z gwintem UN/UNF 

(uszczelnienie O-ring)
	 68	 Nastawna końcówka złączki obracalnej z gwintem metrycznym 

(pierścień uszczelniający O-ring i pierścień ustalający)
	 682	 Nastawna końcówka złączki obracalnej z gwintem metrycznym 

(uszczelnienie EOLASTIC ‘ED’)
	 687	 Nastawna końcówka złączki obracalnej z gwintem metrycznym ISO 6149

2  Oznaczenia rodzajów łączników

Kod		  Opis

AE6	 Przyłączka kolankowa nastawna
B	 Nakrętka
C	 Przyłączka kolankowa
CC	 Przyłączka kolankowa z długim króćcem
CCC	 Przyłączka kolankowa z bardzo długim króćcem
C6	 Złączka kolankowa nastawna
D	 Złączka kolankowa z gwintem wewnętrznym
E	 Złączka kolankowa
F	 Przyłączka prosta
FF	 Przyłączka prosta długa
F6	 Przyłączka prosta z nakrętką obrotową
FN	 Zaślepka
G	 Złączka z gwintem wewnętrznym
G-MO	 Złączka manometru
G6	 Złączka prosta nastawna z gwintem wewnętrznym
H	 Złączka prosta
H6	 Złączka prosta nastawna
J	 Złączka trójnikowa
J6	 Złączka trójnikowa nastawna
K	 Złączka czwórnikowa
LOHX6	 Adapter nastawny Triple-Lok® / O-Lok®

M	 Złączka trójnikowa niesymetryczna z gwintem 
wewnętrznym

O	 Złączka trójnikowa symetryczna z gwintem 
wewnętrznym

PN	 Korek
R	 Złączka trójnikowa niesymetryczna
R6	 Złączka trójnikowa niesymetryczna nastawna
S	 Złączka trójnikowa symetryczna 
S6	 Złączka trójnikowa symetryczna nastawna
T	 Tuleja
TR	 Króciec redukcyjny
TT	 Adapter punktu pomiarowego
V	 Przyłączka kolankowa 45° 
V6	 Przyłączka kolankowa  45° z nakrętką obrotową
W	 Złączka grodziowa
WE	 Złączka kolankowa grodziowa
WG	 Złączka z gwintem wewnętrznym grodziowa
WJJ	 Złączka trójnikowa niesymetryczna grodziowa
WJT	 Złączka trójnikowa symetryczna grodziowa
WLN	 Przeciwnakrętka łącznika grodziowego
WN	 Złączka kolankowa 45° grodziowa
XHL	 Adapter Triple Lok® / O-Lok® 
XHL6	 Nastawny adapter Triple Lok® / O-Lok®

7 M ateriał łącznika

Kod	 Opis

S	 Stal
SS	 Stal nierdzewna
B	 Mosiądz

Kod	 Opis

O 	 Uszczelka O-ring (montowana na łączniku)

ED	 uszczelka EOLASTIC w rowku

Bez kodu	 Bez uszczelki

4	 Uszczelnienie 
przyłączki

Kod	 Opis

M	 Sześciokąt metryczny

Bez kodu	 Sześciokąt calowy

Kod	 Opis

X 	 System Parker Triple-Lok® 

5	 Wymiar pod klucz/ 
sześciokąt

6  Typ łącznika

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K5	 Katalog 4100-8/PL

BTX Nakrętka złączkowa
Nakrętka końcówki stożkowej 37° systemu Triple-Lok®

SAE 070110  MS51531

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint				    Ciężar	
	 rury	 UN/UNF-2B	 C	 D	 L	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®

	 mm	 cale	 T6	 cale	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 Mosiądz

		  1/8	 5/16-24	 3/8	 5	 14	 6	 2 BTX-S	 2 BTX-SS	 2 BTX-B
		  3/16	 3/8-24	 7/16	 6	 16	 8	 3 BTX-S	 3 BTX-SS	 3 BTX-B
	 6	 1/4	 7/16-20	 9/16	 8	 16	 11	 4 BTX-S	 4 BTX-SS	 4 BTX-B
	 8	 5/16	 1/2-20	 5/8	 10	 17	 14	 5 BTX-S	 5 BTX-SS	 5 BTX-B
	 10	 3/8	 9/16-18	 11/16	 11	 18	 18	 6 BTX-S	 6 BTX-SS	 6 BTX-B
	 12	 1/2	 3/4-16	 7/8	 15	 22	 29	 8 BTX-S	 8 BTX-SS	 8 BTX-B
	 14, 15, 16	 5/8	 7/8-14	 1	 18	 25	 54	 10 BTX-S	 10 BTX-SS	 10 BTX-B
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 1/4	 21	 26	 73	 12 BTX-S	 12 BTX-SS	 12 BTX-B
	 22	 7/8	 1 3/16-12	 1 3/8	 24	 28	 100	 14 BTX-S	 14 BTX-SS	 14 BTX-B
	 25	 1	 1 5/16-12	 1 1/2	 28	 29	 104	 16 BTX-S	 16 BTX-SS	 16 BTX-B
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 2	 34	 31	 240	 20 BTX-S	 20 BTX-SS	 20 BTX-B
	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 2 1/4	 41	 36	 325	 24 BTX-S	 24 BTX-SS	 24 BTX-B
		  2	 2 1/2-12	 2 7/8	 55	 45	 549	 32 BTX-S	 32 BTX-SS
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K6	 Katalog 4100-8/PL

BMTX Nakrętka złączkowa
Nakrętka końcówki stożkowej 37° systemu Triple-Lok®

SAE 070110

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint				    Ciężar
	 rury	 UN/UNF-2B	 C	 D	 L	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®

	 mm	 cale	 T6	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna

	 6	 1/4	 7/16-20	 14	 8	 16	 11	 4BMTXS	 4BMTXSS
	 8	 5/16	 1/2-20	 17	 10	 17	 14	 5BMTXS	 5BMTXSS
	 10	 3/8	 9/16-18	 19	 11	 18	 18	 6BMTXS	 6BMTXSS
	 12	 1/2	 3/4-16	 22	 15	 21	 29	 8BMTXS	 8BMTXSS
	 14, 15, 16	 5/8	 7/8-14	 27	 18	 25	 42	 10BMTXS	 10BMTXSS
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 32	 22	 26	 73	 12BMTXS	 12BMTXSS
	 25	 1	 1 5/16-12	 41	 28	 28	 104	 16BMTXS	 16BMTXSS
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 50	 34	 31	 240	 20BMTXS	 20BMTXSS
	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 60	 41	 36	 325	 24BMTXS	 24BMTXSS
	 42		  2 1/4	 65	 48	 40	 437	 28BMTXS	 28BMTXSS
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K7	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna			   Ciężar
	 rury	 L	 X	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®

	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 Mosiądz

	 6	 10	 10	 2	 TXS6	 TXSS6	 TXB6
	 8	 11	 11	 2	 TXS8	 TXSS8	 TXB8
	 10	 13	 13	 2	 TXS10	 TXSS10	 TXB10
	 12	 14	 17	 7	 TXS12	 TXSS12	 TXB12
	 14	 17	 20	 13	 TXS14	 TXSS14	 TXB14
	 15	 17	 20	 10	 TXS15	 TXSS15	 TXB15
	 16	 17	 20	 7	 TXS16	 TXSS16	 TXB16
	 18	 17	 25	 16	 TXS18	 TXSS18	 TXB18
	 20	 17	 25	 12	 TXS20	 TXSS20	 TXB20
	 22	 19	 28	 25	 TXS22	 TXSS22	 TXB22
	 25	 20	 31	 21	 TXS25	 TXSS25	 TXB25
	 28	 23	 39	 40	 TXS28	 TXSS28	 TXB28
	 30	 23	 39	 45	 TXS30	 TXSS30	 TXB30
	 32	 23	 39	 30	 TXS32	 TXSS32	 TXB32
	 35	 28	 45	 60	 TXS35	 TXSS35	 TXB35
	 38	 28	 45	 51	 TXS38	 TXSS38	 TXB38
	 42	 29	 55	 149	 TXS42	 TXSS42	 TXB42
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

TX Tuleja
Tuleja końcówki rury stożkowej 37° systemu Triple-Lok® dla rur metrycznych
SAE 070105

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K8	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna			   Ciężar
	 rury	 L	 X	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®

	 cale	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 Mosiądz

	 1/8	 9	   7	 2	 2 TX-S	 2 TX-SS	 2 TX-B
	 3/16	 9	   8	 2	 3 TX-S	 3 TX-SS	 3 TX-B
	 1/4	 10	 10	 2	 4 TX-S	 4 TX-SS	 4 TX-B
	 5/16	 11	 11	 2	 5 TX-S	 5 TX-SS	 5 TX-B
	 3/8	 13	 13	 3	 6 TX-S	 6 TX-SS	 6 TX-B
	 1/2	 14	 17	 6	 8 TX-S	 8 TX-SS	 8 TX-B
	 5/8	 17	 20	 8	 10 TX-S	 10 TX-SS	 10 TX-B
	 3/4	 17	 25	 13	 12 TX-S	 12 TX-SS	 12 TX-B
	 7/8	 19	 28	 18	 14 TX-S	 14 TX-SS	 14 TX-B
	 1	 20	 31	 23	 16 TX-S	 16 TX-SS	 16 TX-B
	 1 1/4	 23	 39	 30	 20 TX-S	 20 TX-SS	 20 TX-B
	 1 1/2	 28	 45	 51	 24 TX-S	 24 TX-SS	 24 TX-B
	 2	 30	 61	 156	 32 TX-S	 32 TX-SS	 32 TX-B
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

TX Tuleja
Tuleja rury stożkowej 37° systemu Triple-Lok® dla rur calowych
SAE 070105  MS51533

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K9	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint					     Ciężar		  Triple-Lok®		  PN (bar)
	 rury 1	 rury 2	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2A	 C	 D	 D1	 L1	 (stal)	 Triple-Lok®	 Stal	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 mm	 cale	 T1	 T2	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 nierdzewna	 Mosiądz	 S	 SS

		  1/8		  1/8	 5/16-24	 5/16-24	 11	 2	 2	 30	 9	 2 HTX-S	 		  500	 —
		  3/16		  3/16	 3/8-24	 3/8-24	 11	 3	 3	 31	 10	 3 HTX-S	 		  500	 —
	 6	 1/4	 6	 1/4	 7/16-20	 7/16-20	 13	 4	 4	 35	 16	 4HMTXS	 4HMTXSS	 4HMTXB	 500	 350
	 6	 1/4		  1/8	 7/16-20	 5/16-24	 13	 5	 2	 32	 12	 4-2 HTX-S	 4-2HMTXSS	 4-2HMTXB	 500	 350
	 6	 1/4		  3/16	 7/16-20	 3/8-24	 13	 5	 3	 33	 14	 4-3 HTX-S	 4-3HMTXSS	 4-3HMTXB	 500	 350

	 8	 5/16	 8	 5/16	 1/2-20	 1/2-20	 14	 6	 6	 35	 18	 5HMTXS	 5HMTXSS	 5HMTXB	 420	 350
	 8	 5/16	 6	 1/4	 1/2-20	 7/16-20	 14	 6	 5	 35	 18	 5-4 HTX-S	 5-4HMTXSS	 5-4HMTXB	 420	 350
	 10	 3/8	 10	 3/8	 9/16-18	 9/16-18	 17	 8	 8	 36	 25	 6HMTXS	 6HMTXSS	 6HMTXB	 420	 350
	 10	 3/8	 6	 1/4	 9/16-18	 7/16-20	 17	 8	 4	 36	 22	 6-4HMTXS	 6-4HMTXSS	 6-4HMTXB	 420	 350
	 10	 3/8	 8	 5/16	 9/16-18	 1/2-20	 17	 8	 6	 36	 25	 6-5 HTX-S	 6-5HMTXSS	 6-5HMTXB	 420	 350

	 12	 1/2	 12	 1/2	 3/4-16	 3/4-16	 19	 10	 10	 41	 52	 8HMTXS	 8HMTXSS	 8HMTXB	 420	 350
	 12	 1/2	 6	 1/4	 3/4-16	 7/16-20	 21	 10	 5	 39	 45	 8-4 HTX-S	 8-4HMTXSS	 8-4HMTXB	 420	 350
	 12	 1/2	 10	 3/8	 3/4-16	 9/16-18	 19	 10	 8	 39	 45	 8-6HMTXS	 8-6HMTXSS	 8-6HMTXB	 420	 350
	 14, 15,16	 5/8	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 7/8-14	 24	 12	 12	 48	 80	 10HMTXS	 10HMTXSS	 10HMTXB	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 10	 3/8	 7/8-14	 9/16-18	 24	 13	 8	 43	 60	 10-6HMTXS	 10-6HMTXSS	 10-6HMTXB	 350	 350

	 14, 15,16	 5/8	 12	 1/2	 7/8-14	 3/4-16	 24	 12	 10	 45	 68	 10-8HMTXS	 10-8HMTXSS	 10-8HMTXB	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 1/16-12	 27	 16	 16	 55	 125	 12HMTXS	 12HMTXSS	 12HMTXB	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 12	 1/2	 1 1/16-12	 3/4-16	 29	 16	 10	 50	 101	 12-8 HTX-S	 12-8HMTXSS	 12-8HMTXB	 350	 350
	 20	 3/4	 14, 15,16	 5/8	 1 1/16-12	 7/8-14	 29	 16	 12	 52	 113	 12-10HMTXS	 12-10HMTXSS	 12-10HMTXB	 350	 350
	 22	 7/8	 22	 7/8	 1 3/16-12	 1 3/16-12	 32	 18	 18	 56	 156	 14 HTX-S	 14HMTXSS	 14HMTXB	 280	 280

	 25	 1	 25	 1	 1 5/16-12	 1 5/16-12	 36	 22	 22	 57	 131	 16HMTXS	 16HMTXSS	 16HMTXB	 280	 280
	 25	 1	 20	 3/4	 1 5/16-12	 1 1/16-12	 36	 22	 16	 56	 169	 16-12HMTXS	 16-12HMTXSS	 16-12HMTXB	 280	 280
	 28, 30, 32	 1 1/4	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 1 5/8-12	 46	 28	 28	 62	 271	 20HMTXS	 20HMTXSS	 20HMTXB	 280	 210
	 28, 30, 32	 1 1/4	 25	 1	 1 5/8-12	 1 5/16-12	 46	 28	 22	 61	 235	 20-16HMTXS	 20-16HMTXSS	 20-16HMTXB	 280	 210
	 35, 38	 1 1/2	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 1 7/8-12	 50	 33	 33	 70	 382	 24HMTXS	 24HMTXSS	 24HMTXB	 210	 210

	 42		  42		  2 1/4-12	 2 1/4-12	 60	 39	 39	 71	 469	 28HMTXS	 28HMTXSS	 28HMTXB	 140	 150
		  2		  2	 2 1/2-12	 2 1/2-12	 67	 45	 45	 87	 785	 32 HTX-S	 32HMTXSS	 32HMTXB	 140	 150
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Dla części wykonanych z mosiądzu zmniejszyć wartość ciśnienia o 35%

HMTX Złączka prosta
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok®

SAE 070101  MS51501

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K10	 Katalog 4100-8/PL

EMTX Złączka kolankowa
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok® 
SAE 070201  MS51505

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar				    PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2A	 UN/UNF2-A	 D	 D1	 M	 M1	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T	 T1	 mm	 cale	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 Mosiądz	 S	 SS

		  1/8	 5/16-24	 5/16-24	 2	 2	 20	 20	 11	 18	 2 ETX-S	 		  500	 —
		  3/16	 3/8-24	 3/8-24	 3	 3	 21	 21	 11	 20	 3 ETX-S	 		  500	 —
	 6	 1/4	 7/16-20	 7/16-20	 4	 4	 23	 23	 11	 25	 4EMTXS	 4EMTXSS	 4 ETX-B	 500	 350
	 8	 5/16	 1/2-20	 1/2-20	 6	 6	 24	 24	 13	 32	 5EMTXS	 5EMTXSS	 5 ETX-B	 420	 350
	 10	 3/8	 9/16-18	 9/16-18	 8	 8	 27	 27	 14	 44	 6EMTXS	 6EMTXSS	 6 ETX-B	 420	 350
	 10	 3/8	 9/16-18	 7/16-20	 8	 4	 27	 27	 14	 40	 6-4 ETX-S	 6-4EMTXSS	 6-4 ETX-B	 420	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 3/4-16	 10	 10	 32	 32	 19	 88	 8EMTXS	 8EMTXSS	 8 ETX-B	 420	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 3/8-24	 10	 8	 32	 29	 19	 75	 8-6 ETX-S	 8-6EMTXSS	 	 420	 —
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 7/8-14	 12	 12	 37	 37	 22	 139	 10EMTXS	 10EMTXSS	 10 ETX-B	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 3/4-16	 12	 10	 37	 34	 22	 120	 10-8 ETX-S	 10-8EMTXSS	 10-8 ETX-B	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 1/16-12	 16	 16	 42	 42	 27	 258	 12EMTXS	 12EMTXSS	 12 ETX-B	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 3/4-16	 16	 10	 42	 46	 27	 220	 12-8 ETX-S	 12-8EMTXSS	 	 350	 —
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 7/8-14	 16	 12	 42	 39	 27	 240	 12-10 ETX-S	 12-10EMTXSS		  350	 —
	 22	 7/8	 1 3/16-12	 1 3/16-12	 18	 18	 44	 44	 30	 273	 14 ETX-S	 14EMTXSS	 	 280	 —
	 22, 25	 1	 1 5/16-12	 1 5/16-12	 22	 22	 46	 46	 33	 333	 16EMTXS	 16EMTXSS	 16 ETX-B	 280	 280
	 22, 25	 1	 1 5/16-12	 1 1/16-12	 22	 16	 46	 45	 33	 310	 16-12 ETX-S	 16-12EMTXSS	 16-12 ETX-B	 280	 280
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 1 5/8-12	 28	 28	 52	 52	 41	 586	 20EMTXS	 20EMTXSS	 20 ETX-B	 280	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 1 7/8-12	 33	 33	 59	 59	 48	 778	 24EMTXS	 24EMTXSS	 24 ETX-B	 210	 140
	 42	 1 3/4	 2 1/4-12	 2 1/4-12	 39	 39	 74	 74	 63	 1100	 28 ETX-S	 		  140	 —
		  2	 2 1/2-12	 2 1/2-12	 45	 45	 78	 78	 64	 1680	 32 ETX-S	 		  140	 —
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Dla części wykonanych z mosiądzu zmniejszyć wartość ciśnienia o 35%

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



K

Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K11	 Katalog 4100-8/PL

JMTX  Złączka trójnikowa
Końcówka stożkowa 37° (trzy końcówki) systemu Triple-Lok®

SAE 070401  MS51510

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint				    Ciężar				    PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2A	 D	 M	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 Mosiądz	 S	 SS

		  1/8	 5/16-24	 2	 20	 8	 25	 2 JTX-S	 		  500	 —
		  3/16	 3/8-24	 3	 21	 11	 30	 3 JTX-S	 		  500	 —
	 6	 1/4	 7/16-20	 4	 23	 11	 33	 4JMTXS	 4JMTXSS	 4 JTX-B	 500	 350
	 8	 5/16	 1/2-20	 6	 24	 13	 42	 5JMTXS	 5JMTXSS	 5 JTX-B	 420	 350
	 10	 3/8	 9/16-18	 8	 27	 14	 53	 6JMTXS	 6JMTXSS	 6 JTX-B	 420	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 10	 32	 19	 118	 8JMTXS	 8JMTXSS	 8 JTX-B	 420	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 12	 37	 22	 182	 10JMTXS	 10JMTXSS	 10 JTX-B	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 16	 42	 27	 291	 12JMTXS	 12JMTXSS	 12 JTX-B	 350	 350
	 22	 7/8	 1 3/16-12	 18	 44	 33	 403	 14 JTX-S	 14JMTXSS	 14 JTX-B	 280	 245
	 25	 1	 1 5/16-12	 22	 46	 33	 415	 16JMTXS	 16JMTXSS	 16 JTX-B	 280	 280
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 28	 52	 41	 706	 20JMTXS	 20JMTXSS	 20 JTX-B	 280	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 33	 59	 48	 990	 24 JTX-S	 24JMTXSS	 24 JTX-B	 210	 140
	 42	 1 3/4	 2 1/4-12	 39	 74	 63	 2270	 28 JTX-S	 		  140	 —
		  2	 2 1/2-12	 45	 78	 66	 2450	 32 JTX-S	 		  140	 —
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Dla części wykonanych z mosiądzu zmniejszyć wartość ciśnienia o 35%

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K12	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar			   PN (bar)
	 rury 1	 rury 2	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2A	 D	 D1	 M	 M1	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 mm	 cale	 T1	 T2	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 10	 3/8	 6	 1/4	 9/16-18	 7/16-20	 8	 4	 27	 27	 14	 50	 6-4-6JMTXS	 6-4-6JMTXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 6	 1/4	 3/4-16	 7/16-20	 10	 4	 32	 29	 19	 96	 8-4-8JMTXS	 8-4-8JMTXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 10	 3/8	 3/4-16	 9/16-18	 10	 8	 32	 29	 19	 102	 8-6-8JMTXS	 8-6-8JMTXSS	 420	 350
	 14, 15,16	 5/8	 6	 1/4	 7/8-14	 7/16-20	 12	 4	 37	 31	 22	 156	 10-4-10JMTXS	 10-4-10JMTXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 10	 3/8	 7/8-14	 9/16-18	 12	 8	 37	 31	 22	 167	 10-6-10JMTXS	 10-6-10JMTXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 12	 1/2	 7/8-14	 3/4-16	 12	 10	 37	 34	 22	 175	 10-8-10JMTXS	 10-8-10JMTXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 6	 1/4	 1 1/16-12	 7/16-20	 16	 4	 42	 33	 27	 234	 12-4-12JMTXS	 12-4-12JMTXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 10	 3/8	 1 1/16-12	 9/16-18	 16	 8	 42	 33	 27	 249	 12-6-12JMTXS	 12-6-12JMTXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 12	 1/2	 1 1/16-12	 3/4-16	 16	 10	 42	 36	 27	 265	 12-8-12JMTXS	 12-8-12JMTXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 14/15/16	 5/8	 1 1/16-12	 7/8-14	 16	 12	 42	 39	 27	 283	 12-10-12JMTXS	 12-10-12JMTXSS	 350	 350
	 25	 1	 10	 3/8	 1 5/16-12	 9/16-18	 22	 8	 46	 36	 33	 326	 16-6-16JMTXS	 16-6-16JMTXSS	 280	 280
	 25	 1	 12	 1/2	 1 5/16-12	 3/4-16	 22	 10	 46	 39	 33	 354	 16-8-16JMTXS	 16-8-16JMTXSS	 280	 280
	 25	 1	 14/15/16	 5/8	 1 5/16-12	 7/8-14	 22	 12	 46	 42	 33	 379	 16-10-16JMTXS	 16-10-16JMTXSS	 280	 280
	 25	 1	 18/20	 3/4	 1 5/16-12	 1 1/16-12	 22	 16	 46	 45	 33	 396	 16-12-16JMTXS	 16-12-16JMTXSS	 280	 280
	28, 30, 32	 1 1/4	 12	 1/2	 1 5/8-12	 3/4-16	 28	 10	 52	 44	 41	 478	 20-8-20JMTXS	 20-8-20JMTXSS	 280	 210
	28, 30, 32	 1 1/4	 14/15/16	 5/8	 1 5/8-12	 7/8-14	 28	 12	 52	 47	 41	 526	 20-10-20JMTXS	 20-10-20JMTXSS	 280	 210
	28, 30, 32	 1 1/4	 18/20	 3/4	 1 5/8-12	 1 1/16-12	 28	 16	 52	 50	 41	 628	 20-12-20JMTXS	 20-12-20JMTXSS	 280	 210
	28, 30, 32	 1 1/4	 25	 1	 1 5/8-12	 1 5/16-12	 28	 22	 52	 51	 41	 673	 20-16-20JMTXS	 20-16-20JMTXSS	 280	 210
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

JMTX  Złączka trójnikowa redukcyjna
Końcówka stożkowa 37° (trzy końcówki) systemu Triple-Lok®

SAE 070401  MS51510

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K13	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar			   PN (bar)
	 rury 1	 rury 2	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2A	 D	 D1	 M	 M1	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 mm	 cale	 T1	 T2	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 10	 3/8	 6	 1/4	 9/16-18	 7/16-20	 8	 4	 27	 27	 14	 50	 6-6-4JMTXS	 6-6-4JMTXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 6	 1/4	 3/4-16	 7/16-20	 10	 4	 32	 29	 19	 96	 8-8-4JMTXS	 8-8-4JMTXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 10	 3/8	 3/4-16	 9/16-18	 10	 8	 32	 29	 19	 102	 8-8-6JMTXS	 8-8-6JMTXSS	 420	 350
	 14, 15,16	 5/8	 6	 1/4	 7/8-14	 7/16-20	 12	 4	 37	 31	 22	 156	 10-10-4JMTXS	 10-10-4JMTXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 10	 3/8	 7/8-14	 9/16-18	 12	 8	 37	 31	 22	 167	 10-10-6JMTXS	 10-10-6JMTXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 12	 1/2	 7/8-14	 3/4-16	 12	 10	 37	 34	 22	 175	 10-10-8JMTXS	 10-10-8JMTXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 6	 1/4	 1 1/16-12	 7/16-20	 16	 4	 42	 33	 27	 234	 12-12-4JMTXS	 12-12-4JMTXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 10	 3/8	 1 1/16-12	 9/16-18	 16	 8	 42	 33	 27	 249	 12-12-6JMTXS	 12-12-6JMTXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 12	 1/2	 1 1/16-12	 3/4-16	 16	 10	 42	 36	 27	 265	 12-12-8JMTXS	 12-12-8JMTXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 14/15/16	 5/8	 1 1/16-12	 7/8-14	 16	 12	 42	 39	 27	 283	 12-12-10JMTXS	 12-12-10JMTXSS	 350	 280
	 25	 1	 10	 3/8	 1 5/16-12	 9/16-18	 22	 8	 46	 36	 33	 326	 16-16-6JMTXS	 16-16-6JMTXSS	 280	 280
	 25	 1	 12	 1/2	 1 5/16-12	 3/4-16	 22	 10	 46	 39	 33	 354	 16-16-8JMTXS	 16-16-8JMTXSS	 280	 280
	 25	 1	 14/15/16	 5/8	 1 5/16-12	 7/8-14	 22	 12	 46	 42	 33	 379	 16-16-10JMTXS	 16-16-10JMTXSS	 280	 280
	 25	 1	 18/20	 3/4	 1 5/16-12	 1 1/16-12	 22	 16	 46	 45	 33	 396	 16-16-12JMTXS	 16-16-12JMTXSS	 280	 210
	28, 30, 32	 1 1/4	 12	 1/2	 1 5/8-12	 3/4-16	 28	 10	 52	 44	 41	 478	 20-20-8JMTXS	 20-20-8JMTXSS	 280	 210
	28, 30, 32	 1 1/4	 14/15/16	 5/8	 1 5/8-12	 7/8-14	 28	 12	 52	 47	 41	 526	 20-20-10JMTXS	 20-20-10JMTXSS	 280	 210
	28, 30, 32	 1 1/4	 18/20	 3/4	 1 5/8-12	 1 1/16-12	 28	 16	 52	 50	 41	 628	 20-20-12JMTXS	 20-20-12JMTXSS	 280	 210
	28, 30, 32	 1 1/4	 25	 1	 1 5/8-12	 1 5/16-12	 28	 22	 52	 51	 41	 673	 20-20-16JMTXS	 20-20-16JMTXSS	 280	 210
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

JMTX Złączka trójnikowa redukcyjna
Końcówka stożkowa 37° (trzy końcówki) systemu Triple-Lok®

SAE 070401  MS51510

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K14	 Katalog 4100-8/PL

KTX  Złączka czwórnikowa
Końcówka stożkowa 37° (cztery końcówki) systemu Triple-Lok®

SAE 070501  MS51517

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint				    Ciężar		  Triple-Lok®		  PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2A	 D	 M	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Stal	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 nierdzewna	 Mosiądz	 S	 SS

	 6	 1/4	 7/16-20	  4	 23	 11	 41	 4 KTX-S	 4 KTX-SS	 4 KTX-B	 500	 350
	 8	 5/16	 1/2-20	  6	 24	 14	 50	 5 KTX-S	 5 KTX-SS	 5 KTX-B	 420	 350
	 10	 3/8	 9/16-18	  8	 27	 14	 68	 6 KTX-S	 6 KTX-SS	 6 KTX-B	 420	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 10	 32	 19	 144	 8 KTX-S	 8 KTX-SS	 8 KTX-B	 420	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 12	 37	 22	 220	 10 KTX-S	 10 KTX-SS	 10 KTX-B	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 16	 42	 27	 345	 12 KTX-S	 12 KTX-SS	 12 KTX-B	 350	 350
	 25	 1	 1 5/16-12	 22	 46	 33	 588	 16 KTX-S	 16 KTX-SS	 16 KTX-B	 280	 280
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji. 

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Dla części wykonanych z mosiądzu zmniejszyć wartość ciśnienia o 35%

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K15	 Katalog 4100-8/PL

Maksymalna grubość ścianki grodziowej

		  ∅ zewnętrzna rury	 Prosta złączka grodziowa	 Złączka grodziowa kształtowa
				    Maks. grubość ścianki	 Maks. grubość ścianki 
	 Wielkość	 calowa	 metryczna	 mm	 mm

	 4	 1/4	 6	 8.4	 5.3 
	 5	 5/16	 8	 8.4	 5.3 
	 6	 3/8	 10	 10.7	 7.1 
	 8	 1/2	 12	 11.2	 8.4 
	 10	 5/8	 14–16	 10.9	 8.1 
	 12	 3/4	 18–20	 11.2	 8.6 
	 14	 7/8		  10.4	 7.9 
	 16	 1	 22–25	 9.9	 7.4 
	 20	 1 1/4	 28–32	 10.2	 7.4 
	 24	 1 1/2	 35–38	 7.1	 — 
	 32	 2		  7.1	 —

WMTX  Złączka grodziowa prosta
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok®

SAE 070601  MS51520

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint					     Ciężar				    PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2A	 C2	 D	 I1	 L4	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 Mosiądz	 S	 SS

	 6	 1/4	 7/16-20	 17	 4	 31	 53	 41	 4WMTXWLNMS	 4WMTXWLNMSS	 4WMTXWLNMB	 500	 350
	 8	 5/16	 1/2-20	 19	 6	 31	 53	 49	 5WMTXWLNMS	 5WMTXWLNMSS	 5WMTXWLNMB	 420	 350
	 10	 3/8	 9/16-18	 22	 8	 33	 55	 64	 6WMTXWLNMS	 6WMTXWLNMSS	 6WMTXWLNMB	 420	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 24	 10	 37	 62	 111	 8WMTXWLNMS	 8WMTXWLNMSS	 8WMTXWLNMB	 420	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 30	 12	 40	 70	 157	 10WMTXWLNMS	 10WMTXWLNMSS	 10WMTXWLNMB	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 36	 16	 44	 79	 254	 12WMTXWLNMS	 12WMTXWLNMSS	 12WMTXWLNMB	 350	 350
	 22	 7/8	 1 3/16-12	 38	 18	 45	 80	 296	 14 WTX-WLN-S	 14WMTXWLNMSS	 14WMTXWLNMB	 280	 280
	 25	 1	 1 5/16-12	 41	 22	 44	 80	 337	 16WMTXWLNMS	 16WMTXWLNMSS	 16WMTXWLNMB	 280	 280
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 50	 28	 46	 84	 462	 20WMTXWLNMS	 20WMTXWLNMSS	 20WMTXWLNMB	 280	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 55	 33	 46	 89	 695	 24WMTXWLNMS	 24WMTXWLNMSS	 24WMTXWLNMB	 210	 140
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji. 

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

W przypadku wersji bez przeciwnakrętki usunąć człon „WLNM” (np. 16WMTX)

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Dla części wykonanych z mosiądzu zmniejszyć wartość ciśnienia o 35%

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K16	 Katalog 4100-8/PL

WEMTX Złączka kolankowa grodziowa
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok®

SAE 070701  MS51507

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint							       Ciężar				    PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2A	 C2	 D	 I2	 M3	 M4	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 Mosiądz	 S	 SS

	 6	 1/4	 7/16-20	 17	 4	 26	 25	 40	 11	 44	 4 WETX-WLN-S	 4 WETX-WLN-SS	 4 WETX-WLN-B	 500	 350
	 8	 5/16	 1/2-20	 19	 6	 26	 27	 44	 13	 59	 5 WETX-WLN-S	 5 WETX-WLN-SS	 5 WETX-WLN-B	 420	 350
	 10	 3/8	 9/16-18	 22	 8	 28	 28	 46	 14	 72	 6WEMTXWLNMS	 6 WETX-WLN-SS	 6 WETX-WLN-B	 420	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 24	 10	 32	 36	 54	 19	 145	 8WEMTXWLNMS	 8 WETX-WLN-SS	 8 WETX-WLN-B	 420	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 30	 12	 35	 40	 61	 22	 212	 10WEMTXWLNMS	 10 WETX-WLN-SS	 10 WETX-WLN-B	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 36	 16	 40	 45	 68	 27	 345	 12WEMTXWLNMS	 12 WETX-WLN-SS	 12 WETX-WLN-B	 350	 350
	 22	 7/8	 1 3/16-12	 38	 18	 40	 49	 71	 33	 370	 14 WETX-WLN-S	 14 WETX-WLN-SS		  280	 —
	 25	 1	 1 5/16-12	 41	 22	 40	 49	 71	 33	 474	 16 WETX-WLN-S	 16 WETX-WLN-SS		  280	 —
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 48	 28	 41	 55	 80	 41	 753	 20 WETX-WLN-S	 20 WETX-WLN-SS		  280	 —
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji. 

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

W przypadku wersji bez przeciwnakrętki usunąć człon „WLNM” (np. 16WMTX)

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Dla części wykonanych z mosiądzu zmniejszyć wartość ciśnienia o 35%

Maksymalna grubość ścianki grodziowej

		  ∅ zewnętrzna rury	 Prosta złączka grodziowa	 Złączka grodziowa kształtowa
				    Maks. grubość ścianki	 Maks. grubość ścianki 
	 Wielkość	 calowa	 metryczna	 mm	 mm

	 4	 1/4	 6	 8.4	 5.3 
	 5	 5/16	 8	 8.4	 5.3 
	 6	 3/8	 10	 10.7	 7.1 
	 8	 1/2	 12	 11.2	 8.4 
	 10	 5/8	 14–16	 10.9	 8.1 
	 12	 3/4	 18–20	 11.2	 8.6 
	 14	 7/8		  10.4	 7.9 
	 16	 1	 22–25	 9.9	 7.4 
	 20	 1 1/4	 28–32	 10.2	 7.4 
	 24	 1 1/2	 35–38	 7.1	 — 
	 32	 2		  7.1	 —

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K17	 Katalog 4100-8/PL

Maksymalna grubość ścianki grodziowej

		  ∅ zewnętrzna rury	 Prosta złączka grodziowa	 Złączka grodziowa kształtowa
				    Maks. grubość ścianki	 Maks. grubość ścianki 
	 Wielkość	 calowa	 metryczna	 mm	 mm

	 4	 1/4	 6	 8.4	 5.3 
	 5	 5/16	 8	 8.4	 5.3 
	 6	 3/8	 10	 10.7	 7.1 
	 8	 1/2	 12	 11.2	 8.4 
	 10	 5/8	 14–16	 10.9	 8.1 
	 12	 3/4	 18–20	 11.2	 8.6 
	 14	 7/8		  10.4	 7.9 
	 16	 1	 22–25	 9.9	 7.4 
	 20	 1 1/4	 28–32	 10.2	 7.4 
	 24	 1 1/2	 35–38	 7.1	 — 
	 32	 2		  7.1	 —

WNTX Złączka kolankowa 45° grodziowa
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok®

SAE 070801  MS51509

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint							       Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2A	 C2	 D	 I2	 M2	 M9	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 7/16-20	 17	 4	 26	 18	 39	 11	 32	 4 WNTX-WLN-S	 4 WNTX-WLN-SS	 500	 350
	 8	 5/16	 1/2-20	 19	 6	 26	 20	 42	 14	 41	 5 WNTX-WLN-S	 	 420	 —
	 10	 3/8	 9/16-18	 21	 8	 28	 21	 42	 14	 48	 6 WNTX-WLN-S	 6 WNTX-WLN-SS	 420	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 25	 10	 32	 25	 49	 19	 105	 8 WNTX-WLN-S	 8 WNTX-WLN-SS	 420	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 29	 12	 35	 28	 55	 22	 152	 10 WNTX-WLN-S	 10 WNTX-WLN-SS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 35	 16	 40	 33	 62	 27	 245	 12 WNTX-WLN-S	 12 WNTX-WLN-SS	 350	 350
	 22, 25	 1	 1 5/16-12	 41	 22	 40	 37	 65	 33	 355	 16 WNTX-WLN-S	 16 WNTX-WLN-SS	 280	 280
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 48	 28	 41	 40	 67	 41	 465	 20 WNTX-WLN-S	 	 280	 —
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

W przypadku wersji bez przeciwnakrętki usunąć człon „WLN” (np. 16WNTX) 

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K18	 Katalog 4100-8/PL

Maksymalna grubość ścianki grodziowej

		  ∅ zewnętrzna rury	 Prosta złączka grodziowa	 Złączka grodziowa kształtowa
				    Maks. grubość ścianki	 Maks. grubość ścianki 
	 Wielkość	 calowa	 metryczna	 mm	 mm

	 4	 1/4	 6	 8.4	 5.3 
	 5	 5/16	 8	 8.4	 5.3 
	 6	 3/8	 10	 10.7	 7.1 
	 8	 1/2	 12	 11.2	 8.4 
	 10	 5/8	 14–16	 10.9	 8.1 
	 12	 3/4	 18–20	 11.2	 8.6 
	 14	 7/8		  10.4	 7.9 
	 16	 1	 22–25	 9.9	 7.4 
	 20	 1 1/4	 28–32	 10.2	 7.4 
	 24	 1 1/2	 35–38	 7.1	 — 
	 32	 2		  7.1	 —

WJTX  Złączka trójnikowa symetryczna grodziowa
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok®

SAE 070959  MS51515

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint							       Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2A	 C2	 D	 I2	 M3	 M4	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 7/16-20	 17	 4	 26	 25	 40	 11	 45	 4 WJTX-WLN-S	 4 WJTX-WLN-SS	 500	 350
	 10	 3/8	 9/16-18	 21	 8	 28	 28	 46	 14	 71	 6 WJTX-WLN-S	 6 WJTX-WLN-SS	 420	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 25	 10	 32	 35	 54	 19	 158	 8 WJTX-WLN-S	 8 WJTX-WLN-SS	 420	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 29	 12	 35	 40	 61	 22	 297	 10 WJTX-WLN-S	 10 WJTX-WLN-SS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 35	 16	 40	 45	 68	 27	 379	 12 WJTX-WLN-S	 12 WJTX-WLN-SS	 350	 350
	 22, 25	 1	 1 5/16-12	 42	 22	 40	 49	 71	 33	 420	 16 WJTX-WLN-S	 	 280	 —
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 48	 28	 41	 55	 79	 41	 500	 20 WJTX-WLN-S	 	 280	 —
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

W przypadku wersji bez przeciwnakrętki usunąć człon „WLN” (np. 16 WJTX)

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS). 

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K19	 Katalog 4100-8/PL

Maksymalna grubość ścianki grodziowej

		  ∅ zewnętrzna rury	 Prosta złączka grodziowa	 Złączka grodziowa kształtowa
				    Maks. grubość ścianki	 Maks. grubość ścianki 
	 Wielkość	 calowa	 metryczna	 mm	 mm

	 4	 1/4	 6	 8.4	 5.3 
	 5	 5/16	 8	 8.4	 5.3 
	 6	 3/8	 10	 10.7	 7.1 
	 8	 1/2	 12	 11.2	 8.4 
	 10	 5/8	 14–16	 10.9	 8.1 
	 12	 3/4	 18–20	 11.2	 8.6 
	 14	 7/8		  10.4	 7.9 
	 16	 1	 22–25	 9.9	 7.4 
	 20	 1 1/4	 28–32	 10.2	 7.4 
	 24	 1 1/2	 35–38	 7.1	 — 
	 32	 2		  7.1	 —

WJJTX  Złączka trójnikowa niesymetryczna grodziowa
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok®

SAE 070958  MS51516

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint							       Ciężar
	 rury	 UN/UNF-2A	 C2	 D	 I2	 M3	 M4	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 PN
	 mm	 cale	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

	 6	 1/4	 7/16-20	 17	   4	 26	 25	 40	 11	   58	 4 WJJTX-WLN-S	 500
	 10	 3/8	 9/16-18	 21	   8	 28	 28	 46	 14	   75	 6 WJJTX-WLN-S	 420
	 12	 1/2	 3/4-16	 25	 10	 32	 35	 54	 19	 158	 8 WJJTX-WLN-S	 420
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 29	 12	 35	 40	 61	 22	 309	 10 WJJTX-WLN-S	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 35	 16	 40	 45	 68	 27	 340	 12 WJJTX-WLN-S	 350
	 22, 25	 1	 1 5/16-12	 42	 22	 40	 49	 71	 36	 390	 16 WJJTX-WLN-S	 280
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 48	 28	 41	 55	 79	 41	 450	 20 WJJTX-WLN-S	 280
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

W przypadku wersji bez przeciwnakrętki usunąć człon „WLN” (np. 16 WJJTX)

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K20	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint							       Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2B	 C3	 D	 M	 M5	 M10	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

		  3/16	 3/8-24	 3/8-24	 13	 3	 21	 25	 16	 11	 27	 3 C6X-S		  500	 —
	 6	 1/4	 7/16-20	 7/16-20	 16	 4	 23	 25	 17	 11	 37	 4C6MXS	 4C6MXSS	 500	 350
	 8	 5/16	 1/2-20	 1/2-20	 17	 6	 24	 27	 17	 13	 43	 5C6MXS	 5C6MXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 9/16-18	 9/16-18	 19	 8	 27	 32	 22	 14	 54	 6C6MXS	 6C6MXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 3/4-16	 22	 10	 32	 35	 24	 19	 105	 8C6MXS	 8C6MXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 7/8-14	 27	 12	 37	 41	 28	 22	 162	 10C6MXS	 10C6MXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 1/16-12	 32	 16	 42	 44	 30	 27	 260	 12C6MXS	 12C6MXSS	 350	 350
	 22	 7/8	 1 3/16-12	 1 3/16-12	 35	 18	 46	 45	 34	 33	 293	 14 C6X-S		  250	 —
	 25	 1	 1 5/16-12	 1 5/16-12	 38	 22	 46	 51	 36	 33	 420	 16C6MXS	 16C6MXSS	 250	 250
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 1 5/8-12	 50	 28	 52	 59	 43	 41	 679	 20 C6X-S	 20C6MXSS	 250	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 1 7/8-12	 57	 33	 59	 66	 47	 48	 747	 24 C6X-S	 24C6MXSS	 170	 140
		  2	 2 1/2-12	 2 1/2-12	 73	 45	 78	 89	 62	 66	 920	 32 C6X-S	 	 110	 —
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

C6MX  Złączka kolankowa z nakrętką obrotową
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Nastawna końcówka stożkowa 37°
systemu Triple-Lok® ze stożkiem wewnętrznym
SAE 070221  MS51521

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K21	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint							       Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2B	 C3	 D	 M2	 M6	 M11	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 7/16-20	 7/16-20	 14	 4	 18	 24	 15	 11	 30	 4 V6X-S	 4 V6X-SS	 500	 350
	 8	 5/16	 1/2-20	 1/2-20	 16	 6	 20	 25	 16	 14	 45	 5 V6X-S	 5 V6X-SS	 420	 350
	 10	 3/8	 9/16-18	 9/16-18	 19	 8	 21	 28	 19	 14	 47	 6 V6X-S	 6 V6X-SS	 350	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 3/4-16	 22	 10	 25	 33	 22	 19	 89	 8V6MXS	 8 V6X-SS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 7/8-14	 27	 12	 28	 37	 24	 22	 131	 10 V6X-S	 10 V6X-SS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 1/16-12	 32	 16	 33	 38	 24	 27	 203	 12 V6X-S	 12 V6X-SS	 350	 350
	 22	 7/8	 1 3/16-12	 1 3/16-12	 35	 18	 35	 41	 28	 30	 291	 14 V6X-S		  250	 —
	 25	 1	 1 5/16-12	 1 5/16-12	 38	 22	 37	 44	 29	 33	 335	 16 V6X-S	 16 V6X-SS	 250	 250
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 1 5/8-12	 51	 27	 40	 52	 36	 41	 572	 20 V6X-S	 20 V6X-SS	 250	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 1 7/8-12	 57	 33	 45	 58	 39	 48	 715	 24 V6X-S	 24 V6X-SS	 170	 140
		  2	 2 1/2-12	 2 1/2-12	 72	 45	 56	 70	 50	 66	 960	 32 V6X-S	 32 V6X-SS	 110	 110
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

V6MX  Złączka kolankowa 45° z nakrętką obrotową
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Nastawna końcówka stożkowa 37°
systemu Triple-Lok® ze stożkiem wewnętrznym
SAE 070321  MS51522

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K22	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint							       Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2B	 C3	 D	 M	 M5	 M10	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 7/16-20	 7/16-20	 16	 4	 23	 25	 17	 11	 44	 4 S6X-S	 4 S6X-SS	 500	 350
	 8	 5/16	 1/2-20	 1/2-20	 17	 6	 24	 27	 17	 13	 58	 5S6MXS	 5 S6X-SS	 420	 350
	 10	 3/8	 9/16-18	 9/16-18	 19	 8	 27	 32	 22	 14	 71	 6S6MXS	 6 S6X-SS	 350	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 3/4-16	 22	 10	 32	 35	 24	 19	 133	 8S6MXS	 8 S6X-SS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 7/8-14	 27	 12	 37	 41	 28	 22	 203	 10S6MXS	 10 S6X-SS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 1/16-12	 32	 16	 42	 44	 30	 27	 328	 12S6MXS	 12 S6X-SS	 350	 350
	 25	 1	 1 5/16-12	 1 5/16-12	 38	 22	 46	 51	 36	 33	 483	 16S6MXS	 16 S6X-SS	 250	 250
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 1 5/8-12	 50	 28	 52	 59	 43	 41	 708	 20 S6X-S	 20 S6X-SS	 250	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 1 7/8-12	 57	 33	 59	 68	 49	 48	 1100	 24 S6X-S	 24 S6X-SS	 170	 170
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

S6MX  Złączka trójnikowa symetryczna z nakrętką obrotową
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok® / Nastawna końcówka stożkowa 37°
systemu Triple-Lok® ze stożkiem wewnętrznym
SAE 070433  MS51524

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K23	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint							       Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2B	 C3	 D	 M	 M5	 M10	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 7/16-20	 7/16-20	 16	 4	 23	 25	 17	 11	 44	 4 R6X-S	 4 R6X-SS	 500	 350
	 8	 5/16	 1/2-20	 1/2-20	 17	 6	 24	 27	 17	 13	 56	 5R6MXS	 5 R6X-SS	 420	 350
	 10	 3/8	 9/16-18	 9/16-18	 19	 8	 27	 32	 22	 14	 69	 6R6MXS	 6 R6X-SS	 350	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 3/4-16	 22	 10	 32	 35	 24	 19	 136	 8R6MXS	 8 R6X-SS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 7/8-14	 27	 12	 37	 41	 28	 22	 207	 10R6MXS	 10 R6X-SS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 1/16-12	 32	 16	 42	 44	 30	 27	 319	 12R6MXS	 12 R6X-SS	 350	 350
	 22	 7/8	 1 3/16-12	 1 3/16-12	 35	 18	 46	 45	 34	 33	 622	 14 R6X-S	 14 R6X-SS	 250	 250
	 25	 1	 1 5/16-12	 1 5/16-12	 38	 22	 46	 51	 36	 33	 489	 16R6MXS	 16 R6X-SS	 250	 250
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 1 5/8-12	 50	 28	 52	 59	 43	 41	 712	 20R6MXS	 20 R6X-SS	 250	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 1 7/8-12	 57	 33	 59	 66	 47	 48	 1100	 24 R6X-S	 24 R6X-SS	 170	 170
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

R6MX  Złączka trójnikowa niesymetryczna z nakrętką obrotową
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok® / Nastawna końcówka stożkowa 37°
systemu Triple-Lok® ze stożkiem wewnętrznym
SAE 070432

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K24	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint				    Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2B	 C	 C1	 LL	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T	 T6	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 7/16-20	 7/16-20	 14	 16	 23	 25	 4BBMTXS	 4BBMTXSS	 500	 350
	 8	 5/16	 1/2-20	 1/2-20	 17	 17	 26	 32	 5BBMTXS	 5BBMTXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 9/16-20	 9/16-20	 19	 19	 26	 60	 6BBMTXS	 6BBMTXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 3/4-16	 22	 22	 32	 87	 8BBMTXS	 8BBMTXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 7/8-14	 27	 27	 36	 150	 10BBMTXS	 10BBMTXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 1/16-12	 32	 32	 37	 221	 12BBMTXS	 12BBMTXSS	 350	 350
	 25	 1	 1 5/16-12	 1 5/16-12	 41	 38	 42	 348	 16BBMTXS	 16BBMTXSS	 250	 250
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 1 5/8-12	 50	 50	 47	 955	 20BBMTXS	 20BBMTXSS	 250	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 1 7/8-12	 60	 60	 54	 1031	 24BBMTXS	 24BBMTXSS	 170	 140
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

BBMTX  Złączka z gwintem wewnętrznym i nakrętką obrotową
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® z gwintem wewnętrznym /
Nastawna końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® ze stożkiem wewnętrznym

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K25	 Katalog 4100-8/PL

TRMTX  Złączka redukcyjna
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Nastawna* końcówka stożkowa 37°
systemu Triple-Lok® ze stożkiem wewnętrznym
SAE 070123  MS51534
*Kształt A jednoczęściowa

	 ∅ zewn.	 ∅ zewn.	 ∅	 ∅												          
	metryczna	metryczna	 zewn.	 zewn.	 Gwint	 Gwint						      Ciężar				    PN (bar)
	 rury	 rury	 cale	 cale	 UN/UNF-2B	 UN/UNF-2A	 Typ	 C	 D	 L	 L1	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 T1	 T	 rury T1	 rury T	 T1	 T 		  mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 Mosiądz	 S	 SS

			   1/4	 1/8	 7/16-20	 5/16-24	 B	 14	 2	 31	 19	 16	 4-2TRTXS	 4-2TRMTXSS	 	 500	 350
	 8	 6	 5/16	 1/4	 1/2-20	 7/16-20	 A	 17	 4	 27	 24	 21	 5-4TRMTXS	 5-4TRMTXSS	 	 420	 350
	 10	 6	 3/8	 1/4	 9/16-18	 7/16-20	 B	 19	 4	 36	 23	 35	 6-4TRTXS	 6-4TRMTXSS	 6-4 TRTX-B	 420	 350
	 10	 8	 3/8	 5/16	 9/16-18	 1/2-20	 A	 19	 6	 29	 26	 29	 6-5TRMTXS	 6-5TRMTXSS	 	 420	 350
	 12	 6	 1/2	 1/4	 3/4-16	 7/16-20	 B	 22	 4	 38	 23	 38	 8-4TRTXS	 8-4TRMTXSS	 8-4 TRTX-B	 420	 350

	 12	 8	 1/2	 5/16	 3/4-16	 1/2-20	 B	 22	 6	 38	 23	 35	 8-5TRTXS	 8-5TRMTXSS	 	 420	 350
	 12	 10	 1/2	 3/8	 3/4-16	 9/16-18	 B	 22	 8	 38	 23	 32	 8-6TRTXS	 8-6TRMTXSS	 8-6 TRTX-B	 420	 350
	 14, 15,16	 6	 5/8	 1/4	 7/8-14	 7/16-20	 B	 27	 4	 45	 26	 83	 10-4TRTXS	 10-4TRMTXSS		  350	 350
	 14, 15,16	 8	 5/8	 5/16	 7/8-14	 1/2-20	 B	 27	 6	 41	 26	 80	 10-5TRTXS	 10-5TRMTXSS		  350	 350
	 14, 15,16	 10	 5/8	 3/8	 7/8-14	 9/16-20	 B	 27	 8	 41	 29	 78	 10-6TRTXS	 10-6TRMTXSS	 10-6 TRTX-B	 350	 350

	 14, 15,16	 12	 5/8	 1/2	 7/8-14	 3/4-16	 A	 27	 10	 37	 22	 73	 10-8TRMTXS	 10-8TRMTXSS		  350	 350
	 18, 20	 6	 3/4	 1/4	 1 1/16-12	 7/16-20	 B	 32	 4	 47	 28	 120	 12-4TRTXS	 12-4TRMTXSS	 12-4 TRTX-B	 350	 350
	 18, 20	 8	 3/4	 5/16	 1 1/16-12	 1/2-20	 B	 32	 6	 45	 26	 118	 12-5TRTXS	 12-5TRMTXSS	 	 350	 350
	 18, 20	 10	 3/4	 3/8	 1 1/16-12	 9/16-20	 B	 32	 8	 47	 25	 115	 12-6TRTXS	 12-6TRMTXSS	 12-6 TRTX-B	 350	 350
	 18, 20	 12	 3/4	 1/2	 1 1/16-12	 3/4-16	 B	 32	 10	 50	 27	 128	 12-8TRTXS	 12-8TRMTXSS	 12-8 TRTX-B	 350	 350

	 18, 20	 14,15,16	 3/4	 5/8	 1 1/16-12	 7/8-14	 A	 32	 12	 42	 26	 119	 12-10TRMTXS	 12-10TRMTXSS	 	 350	 350
	 22	 10	 7/8	 3/8	 1 3/16-12	 9/16-20	 B	 35	 8	 50	 29	 102	 14-6TRTXS	 14-6TRMTXSS	 	 350	 350
	 22	 14,15,16	 7/8	 5/8	 1 3/16-12	 7/8-14	 B	 35	 12	 55	 34	 120	 14-10TRTXS	 14-10TRMTXSS	 	 350	 350
	 22	 18,20	 7/8	 3/4	 1 3/16-12	 1 1/16-12	 A	 35	 16	 47	 33	 166	 14-12 TRTXN-S	 14-12TRMTXSS	 	 350	 350
	 25	 6	 1	 1/4	 1 5/16-12	 7/16-20	 B	 41	 4	 53	 31	 205	 16-4TRTXS	 16-4TRMTXSS	 	 310	 350

	 25	 10	 1	 3/8	 1 5/16-12	 9/16-18	 B	 41	 8	 48	 31	 215	 16-6TRTXS	 16-6TRMTXSS	 	 310	 350
	 25	 12	 1	 1/2	 1 5/16-12	 3/4-16	 B	 41	 10	 49	 29	 228	 16-8TRTXS	 16-8TRMTXSS	 	 310	 350
	 25	 14,15,16	 1	 5/8	 1 5/16-12	 7/8-14	 B	 41	 12	 52	 30	 239	 16-10TRTXS	 16-10TRMTXSS	 	 310	 350
	 25	 18,20	 1	 3/4	 1 5/16-12	 1 1/16-12	 B	 41	 16	 55	 35	 252	 16-12TRTXS	 16-12TRMTXSS	 	 310	 280
	 25	 22	 1	 7/8	 1 5/16-12	 1 3/16-12	 A	 38	 18	 60	 38	 224	 16-14 TRTXN-S	 16-14TRMTXSS	 	 310	 280

	28, 30, 32	 14,15,16	 1 1/4	 5/8	 1 5/8-12	 7/8-14	 B	 50	 12	 59	 32	 380	 20-10TRTXS	 20-10TRMTXSS	 	 280	 280
	28, 30, 32	 18,20	 1 1/4	 3/4	 1 5/8-12	 1 1/16-12	 B	 50	 16	 62	 39	 370	 20-12TRTXS	 20-12TRMTXSS	 	 280	 280
	28, 30, 32	 25	 1 1/4	 1	 1 5/8-12	 1 5/16-12	 B	 50	 21	 64	 40	 355	 20-16TRTXS	 20-16TRMTXSS	 	 280	 280
	 35, 38	 20	 1 1/2	 3/4	 1 7/8-12	 1 1/16-12	 B	 60	 16	 63	 41	 520	 24-12TRTXS	 24-12TRMTXSS	 	 210	 280
	 35, 38	 25	 1 1/2	 1	 1 7/8-12	 1 5/16-12	 B	 60	 22	 63	 41	 570	 24-16TRTXS	 24-16TRMTXSS	 	 210	 140

	 35, 38	 28,30,32	 1 1/2	 1 1/4	 1 7/8-12	 1 5/8-12	 B	 60	 27	 70	 43	 614	 24-20TRTXS	 24-20TRMTXSS	 	 210	 140
	 42	 35,38			   2 1/4-12	 1 7/8-12	 B	 65	 33	 72	 42	 839	 28-24TRTXS	 28-24TRMTXSS	 	 140	 140
	 50	 38	 2	 1 1/2	 2 1/2-12	 1 7/8-12	 B	 70	 34	 75	 49	 900	 32-24TRTXS	 		  140	 —
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Dla części wykonanych z mosiądzu zmniejszyć wartość ciśnienia o 35%

*	Dla kształtu B wymagana jest nakrętka typu 
BTX- lub BTMX- (zamawiane oddzielnie)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K26	 Katalog 4100-8/PL

HMX6  Złączka prosta z nakrętką obrotową
Nastawne końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok® ze stożkiem wewnętrznym
i nakrętką obrotową

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint						      Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2B	 C3	 C4	 D	 L	 LL	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 7/16-20	 14	 14	 5	 38	 20	 27	 4 HX6-S	 4HMX6SS	 500	 500
	 8, 10	 5/16, 3/8	 9/16-18	 18	 18	 8	 45	 26	 35	 6 HX6-S	 6HMX6SS	 350	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 22	 22	 10	 51	 30	 64	 8 HX6-S	 8HMX6SS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 25	 25	 13	 57	 32	 115	 10 HX6-S	 10HMX6SS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 32	 32	 16	 62	 33	 185	 12 HX6-S	 12HMX6SS	 350	 350
	 25	 1	 1 5/16-12	 41	 41	 22	 68	 38	 235	 16 HX6-S	 16HMX6SS	 250	 250
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K27	 Katalog 4100-8/PL

JX6  Złączka trójnikowa z nakrętką obrotową
Nastawne końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok® ze stożkiem wewnętrznym
i nakrętką obrotową

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint						      Ciężar
	 rury	 UN/UNF-2B	 C3	 D	 M5	 M10	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 PN
	 mm	 cale	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

	 6	 1/4	 7/16-20	 14	 5	 25	 17	 11	 55	 4 JX6-S	 500
	 8, 10	 5/16, 3/8	 9/16-18	 18	 8	 32	 22	 14	 85	 6 JX6-S	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 22	 10	 35	 24	 19	 150	 8 JX6-S	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 25	 13	 41	 29	 19	 220	 10 JX6-S	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 32	 16	 45	 30	 27	 345	 12 JX6-S	 350
	 25	 1	 1 5/16-12	 41	 22	 51	 36	 30	 510	 16 JX6-S	 250
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K28	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint					     Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 metryczny	 UN/UNF-2A	 L	 D	 C	 U	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T87	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 M10 × 1.0	 7/16-20	 30	 14	 14	 9	 25	 4M10F87OMXS	 4M10F87OMXSS	 500	 350
	 8	 5/16	 M10 × 1.0	 1/2-20	 30	 14	 14	 9	 30	 5M10F87OMXS	 5M10F87OMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 M12 × 1.5	 1/2-20	 33	 14	 19	 11	 37	 5M12F87OMXS	 5M12F87OMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 M14 × 1.5	 1/2-20	 34	 14	 19	 11	 40	 5M14F87OMXS	 5M14F87OMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 M14 × 1.5	 9/16-18	 34	 14	 19	 11	 44	 6M14F87OMXS	 6M14F87OMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 M16 × 1.5	 9/16-18	 36	 14	 22	 12	 53	 6M16F87OMXS	 6M16F87OMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 M18 × 1.5	 9/16-18	 37	 14	 24	 13	 60	 6M18F87OMXS	 6M18F87OMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 M14 × 1.5	 3/4-16	 36	 17	 19	 11	 41	 8M14F87OMXS	 8M14F87OMXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 M16 × 1.5	 3/4-16	 38	 17	 22	 12	 57	 8M16F87OMXS	 8M16F87OMXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 M18 × 1.5	 3/4-16	 39	 17	 24	 13	 71	 8M18F87OMXS	 8M18F87OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 M14 × 1.5	 7/8-14	 41	 19	 24	 11	 73	 10M14F87OMXS	 10M14F87OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 M18 × 1.5	 7/8-14	 43	 19	 24	 13	 75	 10M18F87OMXS	 10M18F87OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 M22 × 1.5	 7/8-14	 44	 19	 27	 13	 98	 10M22F87OMXS	 10M22F87OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 M27 × 2.0	 7/8-14	 46	 19	 32	 16	 75	 10M27F87OMXS	 10M27F87OMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 M22 × 1.5	 1 1/16-12	 48	 22	 27	 13	 104	 12M22F87OMXS	 12M22F87OMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 M27 × 2.0	 1 1/16-12	 51	 22	 32	 16	 158	 12M27F87OMXS	 12M27F87OMXSS	 350	 350
	 25	 1	 M27 × 2.0	 1 5/16-12	 51	 23	 36	 16	 206	 16M27F87OMXS	 16M27F87OMXSS	 280	 280
	 25	 1	 M33 × 2.0	 1 5/16-12	 53	 23	 41	 16	 273	 16M33F87OMXS	 16M33F87OMXSS	 280	 280
	28, 30, 32	 1 1/4	 M42 × 2.0	 1 5/8-12	 55	 24	 50	 16	 431	 20M42F87OMXS	 20M42F87OMXSS	 280	 210
	 35, 38	 1 1/2	 M48 × 2.0	 1 7/8-12	 59	 28	 55	 18	 564	 24M48F87OMXS	 24M48F87OMXSS	 210	 140
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

F87OMX P rzyłączka prosta
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint zewnętrzny metryczny
- O-ring (ISO 6149)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



K

Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K29	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 L5	 LL	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T5	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

		  1/8	 5/16-24	 5/16-24	 11	 2	 2	 27	 19	 8	 2 F5OX-S		  500	 —
		  3/16	 3/8-24	 3/8-24	 13	 3	 3	 28	 20	 10	 3 F5OX-S		  500	 —
		  3/16	 5/16-24	 3/8-24	 13	 3	 2	 28	 20	 9	 3-2 F5OX-S		  500	 —
	 6	 1/4	 7/16-20	 7/16-20	 14	 4	 4	 31	 22	 15	 4F5OMXS	 4F5OMXSS	 500	 350
	 6	 1/4	 3/8-24	 7/16-20	 14	 5	 3	 30	 23	 12	 4-3 F5OX-S	 4-3F5OMXSS	 500	 350
	 6	 1/4	 1/2-20	 7/16-20	 16	 4	 6	 31	 22	 25	 4-5 F5OX-S	 4-5F5OMXSS	 420	 350
	 6	 1/4	 9/16-18	 7/16-20	 17	 4	 4	 33	 23	 27	 4-6F5OMXS	 4-6F5OMXSS	 420	 350
	 6	 1/4	 3/4-16	 7/16-20	 22	 4	 10	 35	 24	 35	 4-8 F5OX-S	 4-8F5OMXSS	 420	 350
	 6	 1/4	 7/8-14	 7/16-20	 25	 5	 5	 38	 25	 60	 4-10 F5OX-S	 4-10F5OMXSS	 350	 350
	 8	 5/16	 1/2-20	 1/2-20	 16	 6	 6	 31	 22	 18	 5F5OMXS	 5F5OMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 7/16-20	 1/2-20	 14	 6	 5	 31	 22	 18	 5-4 F5OX-S	 5-4F5OMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 9/16-18	 1/2-20	 17	 6	 6	 33	 23	 25	 5-6 F5OX-S	 5-6F5OMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 3/4-16	 1/2-20	 22	 6	 6	 35	 24	 40	 5-8 F5OX-S	 5-8F5OMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 9/16-18	 9/16-18	 17	 8	 8	 33	 23	 25	 6F5OMXS	 6F5OMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 7/16-20	 9/16-18	 16	 8	 4	 32	 23	 40	 6-4 F5OX-S	 6-4F5OMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 1/2-20	 9/16-18	 16	 8	 6	 32	 23	 56	 6-5 F5OX-S	 6-5F5OMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 3/4-16	 9/16-18	 22	 8	 8	 35	 24	 44	 6-8F5OMXS	 6-8F5OMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 7/8-14	 9/16-18	 25	 8	 12	 38	 25	 85	 6-10 F5OX-S	 6-10F5OMXSS	 350	 350
	 10	 3/8	 1 1/16-12	 9/16-18	 32	 8	 16	 42	 27	 100	 6-12 F5OX-S	 6-12F5OMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 3/4-16	 22	 10	 10	 38	 27	 58	 8F5OMXS	 8F5OMXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 7/16-20	 3/4-16	 21	 10	 5	 38	 29	 40	 8-4 F5OX-S	 8-4F5OMXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 9/16-18	 3/4-16	 19	 10	 10	 37	 27	 44	 8-6F5OMXS	 8-6F5OMXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 7/8-14	 3/4-16	 27	 10	 10	 41	 28	 73	 8-10F5OMXS	 8-10F5OMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 1 1/16-12	 3/4-16	 32	 10	 10	 45	 30	 126	 8-12F5OMXS	 8-12F5OMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 1 5/16-12	 3/4-16	 41	 10	 10	 45	 30	 160	 8-16 F5OX-S	 8-16F5OMXSS	 310	 310
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 7/8-14	 27	 12	 12	 43	 31	 75	 10F5OMXS	 10F5OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 9/16-18	 7/8-14	 18	 13	 8	 43	 34	 60	 10-6 F5OX-S	 10-6F5OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 3/4-16	 7/8-14	 24	 12	 10	 42	 31	 65	 10-8F5OMXS	 10-8F5OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 1 1/16-12	 7/8-14	 32	 12	 12	 47	 32	 132	 10-12F5OMXS	 10-12F5OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 1 5/16-12	 7/8-14	 41	 13	 13	 48	 33	 170	 10-16 F5OX-S	 10-16F5OMXSS	 310	 310
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 1/16-12	 32	 16	 16	 50	 35	 134	 12F5OMXS	 12F5OMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 3/4-16	 1 1/16-12	 29	 16	 10	 49	 38	 104	 12-8 F5OX-S	 12-8F5OMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 7/8-14	 1 1/16-12	 27	 16	 12	 48	 35	 108	 12-10F5OMXS	 12-10F5OMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 3/16-12	 1 1/16-12	 35	 16	 16	 50	 35	 170	 12-14 F5OX-S	 12-14F5OMXSS	 310	 310
	 18, 20	 3/4	 1 5/16-12	 1 1/16-12	 38	 16	 16	 51	 35	 197	 12-16F5OMXS	 12-16F5OMXSS	 310	 310
	 18, 20	 3/4	 1 5/8-12	 1 1/16-12	 48	 16	 16	 53	 38	 230	 12-20 F5OX-S	 12-20F5OMXSS	 280	 280
	 22	 7/8	 1 3/16-12	 1 3/16-12	 35	 18	 18	 51	 36	 174	 14 F5OX-S	 14F5OMXSS	 280	 280
	 22	 7/8	 1 5/16-12	 1 3/16-12	 38	 18	 22	 51	 36	 223	 14-16 F5OX-S	 14-16F5OMXSS	 280	 280
	 25	 1	 1 5/16-12	 1 5/16-12	 38	 22	 22	 52	 37	 203	 16F5OMXS	 16F5OMXSS	 280	 280
	 25	 1	 3/4-16	 1 5/16-12	 35	 22	 10	 45	 34	 160	 16-8 F5OX-S	 16-8F5OMXSS	 280	 280
Cd. na stronie K30

F5OMX P rzyłączka prosta
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint zewnętrzny UN/UNF
- O-ring (ISO 11926)
SAE 070120  MS51525

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K30	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 L5	 LL	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T5	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 25	 1	 7/8-14	 1 5/16-12	 35	 22	 12	 53	 40	 183	 16-10 F5OX-S	 16-10F5OMXSS	 280	 280
	 25	 1	 1 1/16-12	 1 5/16-12	 36	 22	 16	 52	 37	 204	 16-12F5OMXS	 16-12F5OMXSS	 280	 280
	 25	 1	 1 3/16-12	 1 5/16-12	 35	 22	 18	 52	 37	 198	 16-14 F5OX-S	 16-14F5OMXSS	 280	 280
	 25	 1	 1 5/8-12	 1 5/16-12	 48	 22	 28	 54	 39	 270	 16-20 F5OX-S	 16-20F5OMXSS	 280	 280
	 25	 1	 1 7/8-12	 1 5/16-12	 55	 22	 22	 56	 41	 310	 16-24 F5OX-S	 16-24F5OMXSS	 210	 210
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 1 5/8-12	 50	 28	 28	 55	 40	 274	 20F5OMXS	 20F5OMXSS	 280	 210
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/16-12	 1 5/8-12	 43	 28	 16	 58	 43	 250	 20-12 F5OX-S	 20-12F5OMXSS	 280	 210
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/16-12	 1 5/8-12	 43	 28	 22	 59	 44	 280	 20-16 F5OX-S	 20-16F5OMXSS	 280	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 1 7/8-12	 55	 33	 33	 60	 45	 355	 24F5OMXS	 24F5OMXSS	 210	 140
	 35, 38	 1 1/2	 1 5/8-12	 1 7/8-12	 51	 33	 28	 64	 49	 340	 24-20 F5OX-S	 24-20F5OMXSS	 210	 140
	 35, 38	 1 1/2	 2 1/2-12	 1 7/8-12	 70	 34	 34	 64	 49	 400	 24-32 F5OX-S	 	 140	 —
		  2	 2 1/2-12	 2 1/2-12	 70	 45	 45	 71	 56	 650	 32 F5OX-S	 	 140	 —
		  2	 1 7/8-12	 2 1/2-12	 68	 45	 34	 75	 60	 600	 32-24 F5OX-S	 	 140	 —
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

F5OMX P rzyłączka prosta
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint zewnętrzny UN/UNF
- O-ring (ISO 11926) 
SAE 070120   MS51525

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



K

Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K31	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint							       Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 I4	 L6	 LL	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T5	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 7/16-20	 7/16-20	 14	 4	 4	 35	 53	 44	 33	 4 FF5OX-S	 4 FF5OX-SS	 500	 500
	 10	 3/8	 9/16-18	 9/16-18	 17	 8	 8	 40	 59	 49	 53	 6 FF5OX-S	 6 FF5OX-SS	 420	 420
	 12	 1/2	 3/4-16	 3/4-16	 22	 10	 10	 48	 69	 57	 104	 8 FF5OX-S	 8 FF5OX-SS	 420	 420
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 7/8-14	 25	 12	 12	 53	 77	 64	 151	 10 FF5OX-S	 10 FF5OX-SS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 1/16-12	 32	 16	 16	 64	 92	 77	 277	 12 FF5OX-S	 12 FF5OX-SS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 7/8-14	 1 1/16-12	 27	 16	 12	 64	 89	 76	 236	 12-10FF5OMXS	 	 350	 —
	 25	 1	 1 5/16-12	 1 5/16-12	 38	 21	 21	 72	 101	 86	 458	 16 FF5OX-S	 16 FF5OX-SS	 280	 280
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 1 5/8-12	 48	 27	 27	 88	 119	 104	 862	 20 FF5OX-S	 20 FF5OX-SS	 280	 280
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

FF5OMX P rzyłączka prosta wydłużona
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint zewnętrzny UN/UNF
- O-ring (ISO 11926)
SAE 070122  MS51526

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K32	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 BSPP	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 L5	 LL	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T4	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-28	 7/16-20	 14	 4	 4	 30	 22	 20	 4F42EDMXS	 4F42EDMXSS	 500	 350
	 6	 1/4	 1/4-19	 7/16-20	 19	 4	 4	 35	 23	 34	 4-4F42EDMXS	 4-4F42EDMXSS	 420	 350
	 6	 1/4	 3/8-19	 7/16-20	 22	 4	 4	 36	 24	 47	 4-6F42EDMXS	 4-6F42EDMXSS	 420	 350
	 6	 1/4	 1/2-14	 7/16-20	 27	 4	 4	 39	 25	 99	 4-8F42EDMXS	 4-8F42EDMXSS	 350	 350
	 6	 1/4	 3/4-14	 7/16-20	 32	 4	 18	 43	 27	 88	 4-12F42EDMXS	 4-12F42EDMXSS	 350	 350
	 8	 5/16	 1/8-28	 1/2-20	 14	 6	 4	 30	 22	 20	 5F42EDMXS	 5F42EDMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 1/4-19	 1/2-20	 19	 6	 6	 35	 23	 30	 5-4F42EDMXS	 5-4F42EDMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 3/8-19	 1/2-20	 22	 6	 6	 36	 24	 47	 5-6F42EDMXS	 5-6F42EDMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 1/4-19	 9/16-18	 19	 8	 6	 35	 23	 28	 6F42EDMXS	 6F42EDMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 1/8-28	 9/16-18	 17	 8	 4	 31	 23	 27	 6-2F42EDMXS	 6-2F42EDMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 3/8-19	 9/16-18	 22	 8	 8	 36	 24	 40	 6-6F42EDMXS	 6-6F42EDMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 1/2-14	 9/16-18	 27	 8	 8	 40	 25	 95	 6-8F42EDMXS	 6-8F42EDMXSS	 350	 350
	 10	 3/8	 3/4-14	 9/16-18	 32	 8	 18	 42	 26	 100	 6-12F42EDMXS	 6-12F42EDMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 3/8-19	 3/4-16	 22	 10	 10	 39	 27	 50	 8F42EDMXS	 8F42EDMXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 1/4-19	 3/4-16	 19	 10	 6	 39	 27	 40	 8-4F42EDMXS	 8-4F42EDMXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 27	 10	 10	 42	 28	 100	 8-8F42EDMXS	 8-8F42EDMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 3/4-14	 3/4-16	 32	 10	 10	 46	 30	 100	 8-12F42EDMXS	 8-12F42EDMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 1-11	 3/4-16	 41	 10	 23	 53	 35	 150	 8-16F42EDMXS	 8-16F42EDMXSS	 280	 280
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 27	 12	 12	 45	 31	 103	 10F42EDMXS	 10F42EDMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 1/4-19	 7/8-14	 24	 13	 6	 41	 29	 110	 10-4F42EDMXS	 10-4F42EDMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 3/8-19	 7/8-14	 24	 12	 9	 43	 31	 65	 10-6F42EDMXS	 10-6F42EDMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 3/4-14	 7/8-14	 32	 12	 12	 48	 32	 160	 10-12F42EDMXS	 10-12F42EDMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 1-11	 7/8-14	 41	 13	 13	 51	 33	 205	 10-16F42EDMXS	 10-16F42EDMXSS	 280	 280
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 32	 16	 16	 51	 35	 165	 12F42EDMXS	 12F42EDMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 3/8-19	 1 1/16-12	 27	 16	 9	 50	 38	 105	 12-6F42EDMXS	 12-6F42EDMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1/2-14	 1 1/16-12	 27	 16	 14	 49	 35	 118	 12-8F42EDMXS	 12-8F42EDMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1-11	 1 1/16-12	 41	 16	 16	 54	 35	 292	 12-16F42EDMXS	 12-16F42EDMXSS	 280	 280
	 18, 20	 3/4	 1 1/4-11	 1 1/16-12	 50	 16	 30	 62	 42	 220	 12-20F42EDMXS	 12-20F42EDMXSS	 280	 210
	 22	 7/8	 3/4-14	 1 3/16-12	 32	 18	 18	 51	 35	 173	 14F42EDMXS	 14F42EDMXSS	 280	 280
	 25	 1	 1-11	 1 5/16-12	 41	 22	 22	 55	 37	 262	 16F42EDMXS	 16F42EDMXSS	 280	 280
	 25	 1	 1/2-14	 1 5/16-12	 41	 22	 14	 51	 37	 145	 16-8F42EDMXS	 16-8F42EDMXSS	 280	 280
	 25	 1	 3/4-14	 1 5/16-12	 36	 22	 18	 53	 37	 217	 16-12F42EDMXS	 16-12F42EDMXSS	 280	 280
	 25	 1	 1 1/4-11	 1 5/16-12	 50	 22	 22	 59	 39	 386	 16-20F42EDMXS	 16-20F42EDMXSS	 280	 280
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11	 1 5/8-12	 50	 28	 28	 60	 40	 375	 20F42EDMXS	 20F42EDMXSS	 280	 210
	 28, 30, 32	 1 1/4	 3/4-14	 1 5/8-12	 46	 28	 18	 59	 40	 220	 20-12F42EDMXS	 20-12F42EDMXSS	 280	 210
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1-11	 1 5/8-12	 46	 28	 23	 62	 44	 255	 20-16F42EDMXS	 20-16F42EDMXSS	 280	 210
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/2-11	 1 5/8-12	 55	 28	 28	 64	 42	 420	 20-24F42EDMXS	 20-24F42EDMXSS	 210	 140
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/2-11	 1 7/8-12	 55	 33	 33	 67	 45	 480	 24F42EDMXS	 24F42EDMXSS	 210	 140
	 35, 38	 1 1/2	 1-11	 1 7/8-12	 50	 33	 23	 63	 45	 390	 24-16F42EDMXS	 24-16F42EDMXSS	 210	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/4-11	 1 7/8-12	 50	 33	 30	 62	 42	 420	 24-20F42EDMXS	 24-20F42EDMXSS	 210	 210
	 42		  1 1/2-11	 2 1/4-12	 60	 39	 36	 71	 49	 746	 28-24F42EDMXS	 28-24F42EDMXSS	 140	 105
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji. Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

F42EDMX P rzyłączka prosta
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® /
Gwint rurowy walcowy – uszczelnienie ED (ISO 1179)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K33	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 BSPP	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 L5	 LL	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T4	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-28	 7/16-20	 16	 4	 4	 28	 22	 20	 4F4OMXS	 4F4OMXSS	 350	 350
	 6	 1/4	 1/4-19	 7/16-20	 19	 4	 4	 32	 23	 34	 4-4F4OMXS	 4-4F4OMXSS	 350	 350
	 6	 1/4	 3/8-19	 7/16-20	 22	 4	 4	 33	 24	 47	 4-6F4OMXS	 4-6F4OMXSS	 350	 350
	 6	 1/4	 1/2-14	 7/16-20	 30	 4	 4	 39	 26	 99	 4-8F4OMXS	 4-8F4OMXSS	 350	 350
	 8	 5/16	 1/8-28	 1/2-20	 17	 6	 4	 28	 22	 25	 5F4OMXS	 5F4OMXSS	 350	 350
	 8	 5/16	 1/4-19	 1/2-20	 19	 6	 6	 32	 23	 30	 5-4F4OMXS	 5-4F4OMXSS	 350	 350
	 8	 5/16	 3/8-19	 1/2-20	 22	 6	 6	 33	 24	 47	 5-6F4OMXS	 5-6F4OMXSS	 350	 350
	 10	 3/8	 1/4-19	 9/16-18	 19	 8	 6	 33	 23	 28	 6F4OMXS	 6F4OMXSS	 350	 350
	 10	 3/8	 1/8-28	 9/16-18	 17	 8	 4	 29	 23	 27	 6-2F4OMXS	 6-2F4OMXSS	 350	 350
	 10	 3/8	 3/8-19	 9/16-18	 22	 8	 8	 33	 24	 40	 6-6F4OMXS	 6-6F4OMXSS	 350	 350
	 10	 3/8	 1/2-14	 9/16-18	 30	 8	 8	 38	 25	 25	 6-8F4OMXS	 6-8F4OMXSS	 350	 350
	 10	 3/8	 3/4-14	 9/16-18	 36	 8	 8	 40	 25	 100	 6-12F4OMXS	 6-12F4OMXSS	 280	 280
	 12	 1/2	 3/8-19	 3/4-16	 22	 10	 10	 36	 27	 50	 8F4OMXS	 8F4OMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 1/4-19	 3/4-16	 19	 10	 6	 35	 26	 40	 8-4F4OMXS	 8-4F4OMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 30	 10	 10	 41	 29	 100	 8-8F4OMXS	 8-8F4OMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 3/4-14	 3/4-16	 36	 10	 10	 42	 30	 100	 8-12F4OMXS	 8-12F4OMXSS	 280	 250
	 12	 1/2	 1-11	 3/4-16	 46	 10	 10	 47	 29	 150	 8-16F4OMXS	 8-16F4OMXSS	 280	 250
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 30	 12	 12	 43	 31	 103	 10F4OMXS	 10F4OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 1/4-19	 7/8-14	 24	 12	 6	 39	 28	 110	 10-4F4OMXS	 10-4F4OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 3/8-19	 7/8-14	 24	 12	 9	 39	 30	 65	 10-6F4OMXS	 10-6F4OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 3/4-14	 7/8-14	 36	 12	 12	 45	 32	 160	 10-12F4OMXS	 10-12F4OMXSS	 280	 250
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 36	 16	 16	 48	 35	 165	 12F4OMXS	 12F4OMXSS	 280	 250
	 18, 20		  3/8-19	 1 1/16-12	 27	 16	 9	 44	 34	 97	 12-6F4OMXS	 12-6F4OMXSS	 350	 250
	 18, 20	 3/4	 1/2-14	 1 1/16-12	 30	 16	 12	 47	 34	 118	 12-8F4OMXS	 12-8F4OMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1-11	 1 1/16-12	 46	 16	 16	 53	 37	 292	 12-16F4OMXS	 12-16F4OMXSS	 280	 250
	 18, 20	 3/4	 1 1/4-11	 1 1/16-12	 50	 16	 16	 53	 34	 220	 12-20F4OMXS	 12-20F4OMXSS	 250	 175
	 25	 1	 1-11	 1 5/16-12	 46	 22	 22	 54	 38	 262	 16F4OMXS	 16F4OMXSS	 280	 250
	 25	 1	 1/2-14	 1 5/16-12	 36	 22	 12	 49	 34	 145	 16-8F4OMXS	 16-8F4OMXSS	 280	 250
	 25	 1	 3/4-14	 1 5/16-12	 36	 22	 16	 49	 36	 173	 16-12F4OMXS	 16-12F4OMXSS	 280	 250
	 25	 1	 1 1/4-11	 1 5/16-12	 50	 22	 22	 55	 39	 386	 16-20F4OMXS	 16-20F4OMXSS	 250	 175
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11	 1 5/8-12	 50	 28	 28	 56	 40	 325	 20F4OMXS	 20F4OMXSS	 250	 175
	28, 30, 32	 1 1/4	 3/4-14	 1 5/8-12	 46	 28	 16	 51	 36	 220	 20-12F4OMXS	 20-12F4OMXSS	 280	 175
	28, 30, 32	 1 1/4	 1-11	 1 5/8-12	 46	 28	 22	 55	 39	 330	 20-16F4OMXS	 20-16F4OMXSS	 280	 210
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/2-11	 1 5/8-12	 55	 28	 28	 57	 41	 480	 20-24F4OMXS	 20-24F4OMXSS	 210	 140
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/2-11	 1 7/8-12	 55	 33	 33	 61	 45	 480	 24F4OMXS	 24F4OMXSS	 210	 140
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/4-11	 1 7/8-12	 50	 33	 28	 60	 44	 420	 24-20F4OMXS	 24-20F4OMXSS	 210	 140
	 42		  1 1/2-11	 2 1/4	 60	 39	 33	 68	 52	 740	 28-24F4OMXS	 28-24F4OMXSS	 140	 105
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

F4OMX P rzyłączka prosta
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint rurowy walcowy
- O-ring + pierścień ustalający (ISO 1179)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K34	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 Metryczny	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 L5	 LL	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T82	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 M10 × 1.0	 7/16-20	 14	 4	 4	 30	 22	 19	 4M10F82EDMXS	 4M10F82EDMXSS	 500	 350
	 6	 1/4	 M12 × 1.5	 7/16-20	 17	 4	 4	 34	 22	 30	 4M12F82EDMXS	 4M12F82EDMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 M10 × 1.0	 1/2-20	 14	 6	 4	 30	 22	 17	 5M10F82EDMXS	 5M10F82EDMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 M12 × 1.5	 1/2-20	 17	 6	 5	 34	 22	 28	 5M12F82EDMXS	 5M12F82EDMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 M14 × 1.5	 1/2-20	 19	 6	 7	 36	 24	 35	 5M14F82EDMXS	 5M14F82EDMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 M12 × 1.5	 9/16-18	 17	 8	 5	 35	 23	 33	 6M12F82EDMXS	 6M12F82EDMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 M14 × 1.5	 9/16-18	 19	 8	 7	 35	 23	 38	 6M14F82EDMXS	 6M14F82EDMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 M16 × 1.5	 9/16-18	 22	 8	 8	 36	 24	 53	 6M16F82EDMXS	 6M16F82EDMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 M18 × 1.5	 9/16-18	 24	 8	 8	 36	 24	 60	 6M18F82EDMXS	 6M18F82EDMXSS	 350	 350
	 10	 3/8	 M22 × 1.5	 9/16-18	 27	 8	 8	 39	 25	 68	 6M22F82EDMXS	 6M22F82EDMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 M14 × 1.5	 3/4-16	 19	 10	 7	 39	 27	 41	 8M14F82EDMXS	 8M14F82EDMXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 M16 × 1.5	 3/4-16	 22	 10	 9	 39	 27	 57	 8M16F82EDMXS	 8M16F82EDMXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 M18 × 1.5	 3/4-16	 24	 10	 10	 39	 27	 71	 8M18F82EDMXS	 8M18F82EDMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 M22 × 1.5	 3/4-16	 27	 10	 10	 42	 28	 70	 8M22F82EDMXS	 8M22F82EDMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 M18 × 1.5	 7/8-14	 24	 12	 11	 43	 31	 104	 10M18F82EDMXS	 10M18F82EDMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 M20 × 1.5	 7/8-14	 27	 11	 11	 46	 32	 90	 10M20F82EDMXS	 10M20F82EDMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 M22 × 1.5	 7/8-14	 27	 12	 12	 45	 31	 161	 10M22F82EDMXS	 10M22F82EDMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 M18 × 1.5	 1 1/16-12	 27	 16	 11	 46	 34	 85	 12M18F82EDMXS	 12M18F82EDMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 M22 × 1.5	 1 1/16-12	 27	 16	 14	 49	 35	 273	 12M22F82EDMXS	 12M22F82EDMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 M26 × 1.5	 1 1/16-12	 32	 16	 16	 51	 35	 135	 12M26F82EDMXS	 12M26F82EDMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 M27 × 2.0	 1 1/16-12	 32	 16	 16	 51	 35	 431	 12M27F82EDMXS	 12M27F82EDMXSS	 350	 350
	 25	 1	 M26 × 1.5	 1 5/16-12	 41	 22	 18	 55	 39	 350	 16M26F82EDMXS	 16M26F82EDMXSS	 280	 280
	 25	 1	 M27 × 2.0	 1 5/16-12	 36	 16	 16	 53	 37	 360	 16M27F82EDMXS	 16M27F82EDMXSS	 280	 280
	 25	 1	 M33 × 2.0	 1 5/16-12	 41	 22	 22	 55	 37	 431	 16M33F82EDMXS	 16M33F82EDMXSS	 280	 280
	 28, 30, 32	 1 1/4	 M42 × 2.0	 1 5/8-12	 50	 28	 28	 60	 40	 431	 20M42F82EDMXS	 20M42F82EDMXSS	 280	 210
	 35, 38	 1 1/2	 M48 × 2.0	 1 7/8-12	 55	 33	 33	 67	 45	 580	 24M48F82EDMXS	 24M48F82EDMXSS	 210	 140
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

F82EDMX P rzyłączka prosta
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint zewnętrzny metryczny
– uszczelnienie ED (ISO 9974)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K35	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint					     Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 Metryczny	 UN/UNF-2A	 L	 D	 C	 U	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T8	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 M10 × 1.0	 7/16-20	 30	 14	 14	 9	 25	 4M10F8OMXS	 4M10F8OMXSS	 350	 350
	 6	 1/4	 M12 × 1.5	 7/16-20	 33	 14	 17	 11	 35	 4M12F8OMXS	 4M12F8OMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 M10 × 1.0	 1/2-20	 30	 14	 14	 9	 25	 5M10F8OMXS	 5M10F8OMXSS	 350	 350
	 8	 5/16	 M12 × 1.5	 1/2-20	 33	 14	 19	 11	 35	 5M12F8OMXS	 5M12F8OMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 M14 × 1.5	 1/2-20	 34	 14	 19	 11	 35	 5M14F8OMXS	 5M14F8OMXSS	 350	 350
	 10	 3/8	 M12 × 1.5	 9/16-18	 34	 14	 17	 11	 35	 6M12F8OMXS	 6M12F8OMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 M14 × 1.5	 9/16-18	 34	 14	 19	 11	 35	 6M14F8OMXS	 6M14F8OMXSS	 350	 350
	 10	 3/8	 M16 × 1.5	 9/16-18	 36	 14	 22	 12	 51	 6M16F8OMXS	 6M16F8OMXSS	 350	 350
	 10	 3/8	 M18 × 1.5	 9/16-18	 37	 14	 24	 13	 60	 6M18F8OMXS	 6M18F8OMXSS	 250	 350
	 12	 1/2	 M14 × 1.5	 3/4-16	 36	 17	 19	 11	 38	 8M14F8OMXS	 8M14F8OMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 M16 × 1.5	 3/4-16	 38	 17	 22	 12	 55	 8M16F8OMXS	 8M16F8OMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 M18 × 1.5	 3/4-16	 39	 17	 24	 13	 66	 8M18F8OMXS	 8M18F8OMXSS	 250	 250
	 12	 1/2	 M22 × 1.5	 3/4-16	 41	 17	 27	 13	 70	 8M22F8OMXS	 8M22F8OMXSS	 250	 250
	 14, 15,16	 5/8	 M18 × 1.5	 7/8-14	 43	 19	 24	 13	 71	 10M18F8OMXS	 10M18F8OMXSS	 250	 250
	 14, 15,16	 5/8	 M20 × 1.5	 7/8-14	 45	 19	 27	 14	 90	 10M20F8OMXS	 10M20F8OMXSS	 250	 250
	 14, 15,16	 5/8	 M22 × 1.5	 7/8-14	 44	 19	 27	 13	 98	 10M22F8OMXS	 10M22F8OMXSS	 250	 250
	 18, 20	 3/4	 M18 × 1.5	 1 1/16-12	 51	 22	 27	 13	 85	 12M18F8OMXS	 12M18F8OMXSS	 250	 250
	 18, 20	 3/4	 M22 × 1.5	 1 1/16-12	 48	 22	 27	 13	 104	 12M22F8OMXS	 12M22F8OMXSS	 250	 250
	 18, 20	 3/4	 M24 × 1.5	 1 1/16-12	 45	 22	 30	 12	 120	 12M24F8OMXS	 12M24F8OMXSS	 210	 210
	 18, 20	 3/4	 M27 × 2.0	 1 1/16-12	 51	 22	 32	 16	 154	 12M27F8OMXS	 12M27F8OMXSS	 210	 210
	 25	 1	 M22 × 1.5	 1 5/16-12	 48	 23	 36	 13	 180	 16M22F8OMXS	 16M22F8OMXSS	 250	 250
	 25	 1	 M26 × 1.5	 1 5/16-12	 52	 23	 36	 17	 202	 16M26F8OMXS	 16M26F8OMXSS	 210	 210
	 25	 1	 M27 × 2.0	 1 5/16-12	 51	 23	 36	 16	 202	 16M27F8OMXS	 16M27F8OMXSS	 210	 210
	 25	 1	 M33 × 2.0	 1 5/16-12	 53	 23	 41	 16	 267	 16M33F8OMXS	 16M33F8OMXSS	 210	 210
	28, 30, 32	 1 1/4	 M42 × 2.0	 1 5/8-12	 55	 24	 50	 16	 427	 20M42F8OMXS	 20M42F8OMXSS	 210	 210
	 35, 38	 1 1/2	 M48 × 2.0	 1 7/8-12	 59	 28	 55	 18	 545	 24M48F8OMXS	 24M48F8OMXSS	 140	 140
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

F8OMX P rzyłączka prosta
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint zewnętrzny metryczny
- O-ring + pierścień ustalający

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K36	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar				    PN (bar)
	 rury	 NPT/NPTF	 UN/UNF-2A	 C	 D	 D1	 L	 LL	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 PT	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 Mosiądz	 S	 SS

		  1/8	 1/8-27	 5/16-24	 11	 2	 5	 28	 22	 10	 2 FTX-S	 		  420	 —
	 5	 3/16	 1/8-27	 3/8-24	 11	 3	 5	 29	 23	 12	 3 FTX-S	 		  420	 —
	 6	 1/4	 1/8-27	 7/16-20	 13	 4	 4	 31	 23	 14	 4FMTXS	 4FMTXSS	 4FMTXB	 420	 350
	 6	 1/4	 1/4-18	 7/16-20	 14	 4	 4	 36	 24	 26	 4-4FMTXS	 4-4FMTXSS	 4-4FMTXB	 420	 350
	 6	 1/4	 3/8-18	 7/16-20	 19	 4	 10	 37	 28	 26	 4-6 FTX-S	 4-6FMTXSS	 4-6FMTXB	 420	 350
	 6	 1/4	 1/2-14	 7/16-20	 22	 4	 14	 43	 31	 26	 4-8 FTX-S	 4-8FMTXSS	 4-8FMTXB	 420	 350
	 8	 5/16	 1/8-27	 1/2-20	 14	 6	 5	 31	 23	 17	 5FMTXS	 5FMTXSS	 5FMTXB	 420	 350
	 8	 5/16	 1/4-18	 1/2-20	 14	 6	 6	 36	 24	 25	 5-4FMTXS	 5-4FMTXSS	 5-4FMTXB	 420	 350
	 8	 5/16	 3/8-18	 1/2-20	 19	 6	 6	 36	 26	 30	 5-6FMTXS	 5-6FMTXSS	 5-6FMTXB	 420	 350
	 10	 3/8	 1/4-18	 9/16-18	 17	 8	 8	 36	 25	 25	 6FMTXS	 6FMTXSS	 6FMTXB	 420	 350
	 10	 3/8	 1/8-27	 9/16-18	 16	 8	 5	 32	 26	 21	 6-2 FTX-S	 6-2FMTXSS	 6-2FMTXB	 420	 350
	 10	 3/8	 3/8-18	 9/16-18	 19	 8	 8	 36	 25	 39	 6-6FMTXS	 6-6FMTXSS	 6-6FMTXB	 420	 350
	 10	 3/8	 1/2-14	 9/16-18	 22	 8	 8	 43	 28	 47	 6-8FMTXS	 6-8FMTXSS	 6-8FMTXB	 420	 350
	 12	 1/2	 3/8-18	 3/4-16	 19	 10	 10	 39	 27	 45	 8FMTXS	 8FMTXSS	 8FMTXB	 420	 350
	 12	 1/2	 1/4-18	 3/4-16	 19	 10	 7	 39	 27	 42	 8-4FMTXS	 8-4FMTXSS	 8-4FMTXB	 420	 350
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 22	 10	 10	 46	 30	 74	 8-8FMTXS	 8-8FMTXSS	 8-8FMTXB	 420	 350
	 12	 1/2	 3/4-14	 3/4-16	 27	 10	 10	 47	 31	 121	 8-12FMTXS	 8-12FMTXSS	 8-12FMTXB	 380	 350
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 24	 12	 12	 48	 33	 77	 10FMTXS	 10FMTXSS	 10FMTXB	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 3/8-18	 7/8-14	 24	 12	 10	 43	 31	 63	 10-6FMTXS	 10-6FMTXSS	 10-6FMTXB	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 3/4-14	 7/8-14	 27	 12	 12	 50	 34	 122	 10-12FMTXS	 10-12FMTXSS	 10-12FMTXB	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 27	 16	 16	 52	 37	 123	 12 FTX-S	 12FMTXSS	 12FMTXB	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 3/8-18	 1 1/16-12	 29	 16	 10	 48	 39	 90	 12-6 FTX-S	 12-6FMTXSS	 12-6FMTXB	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1/2-14	 1 1/16-12	 27	 16	 14	 52	 37	 103	 12-8 FTX-S	 12-8FMTXSS	 12-8FMTXB	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1-11 1/2	 1 1/16-12	 36	 16	 16	 57	 38	 176	 12-16 FTX-S	 12-16FMTXSS	 12-16FMTXB	 310	 280
	 22	 7/8	 3/4-14	 1 3/16-12	 32	 18	 18	 53	 41	 137	 14 FTX-S	 14FMTXSS	 14FMTXB	 280	 245
	 25	 1	 1-11 1/2	 1 5/16-12	 36	 22	 22	 58	 39	 189	 16FMTXS	 16FMTXSS	 16FMTXB	 280	 280
	 25	 1	 1/2-14	 1 5/16-12	 35	 22	 14	 54	 42	 110	 16-8 FTX-S	 16-8FMTXSS	 16-8FMTXB	 280	 280
	 25	 1	 3/4-14	 1 5/16-12	 36	 22	 18	 54	 38	 149	 16-12FMTXS	 16-12FMTXSS	 16-12FMTXB	 280	 280
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11 1/2	 1 5/8-12	 46	 28	 28	 62	 42	 315	 20FMTXS	 20FMTXSS	 20FMTXB	 210	 210
	28, 30, 32	 1 1/4	 1-11 1/2	 1 5/8-12	 46	 28	 24	 61	 42	 248	 20-16 FTX-S	 20-16FMTXSS	 20-16FMTXB	 280	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/2-11 1/2	 1 7/8-12	 50	 33	 33	 68	 48	 430	 24FMTXS	 24FMTXSS	 24FMTXB	 210	 140
	 35, 38	 1 1/2	 1-11 1/2	 1 7/8-12	 50	 33	 24	 67	 52	 310	 24-16 FTX-S	 24-16FMTXSS	 24-16FMTXB	 210	 140
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/4-11 1/2	 1 7/8-12	 50	 33	 32	 67	 47	 359	 24-20 FTX-S	 24-20FMTXSS	 24-20FMTXB	 210	 140
	 35, 38	 1 1/2	 2-11 1/2	 1 7/8-12	 68	 33	 33	 73	 57	 720	 24-32 FTX-S	 24-32FMTXSS	 24-32FMTXB	 140	 140
		  2	 2-11/12	 2 1/2-12	 67	 45	 49	 79	 64	 858	 32 FTX-S	 32FMTXSS	 32FMTXB	 140	 105
		  2	 1 1/2-11 1/2	 2 1/2-12	 68	 45	 38	 78	 63	 720	 32-24 FTX-S	 32-24FMTXSS	 32-24FMTXB	 140	 105
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Dla części wykonanych z mosiądzu zmniejszyć wartość ciśnienia o 35%

FMTX P rzyłączka prosta
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint zewnętrzny NPTF* (SAE 476)
SAE 070102  MS51500
*Stal nierdzewna = gwint NPT (dla ochrony przed zatarciem)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K37	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint					     Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 BSPT	 UN/UNF-2A	 C	 D	 D1	 L	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T3	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-28	 7/16-20	 13	 4	 4	 31	 13	 4F3MXS	 4F3MXSS	 315	 315
	 6	 1/4	 1/4-19	 7/16-20	 14	 4	 4	 36	 25	 4-4F3MXS	 4-4F3MXSS	 315	 315
	 8	 5/16	 1/8-28	 1/2-20	 14	 6	 5	 31	 17	 5F3MXS	 5F3MXSS	 315	 315
	 8	 5/16	 1/4-19	 1/2-20	 14	 6	 6	 36	 24	 5-4F3MXS	 5-4F3MXSS	 315	 315
	 10	 3/8	 1/4-19	 9/16-18	 17	 8	 8	 36	 25	 6F3MXS	 6F3MXSS	 315	 315
	 10	 3/8	 3/8-19	 9/16-18	 19	 8	 8	 36	 37	 6-6F3MXS	 6-6F3MXSS	 315	 315
	 10	 3/8	 1/2-14	 9/16-18	 22	 8	 8	 43	 45	 6-8F3MXS	 6-8F3MXSS	 315	 315
	 12	 1/2	 3/8-19	 3/4-16	 19	 10	 10	 39	 43	 8F3MXS	 8F3MXSS	 315	 315
	 12	 1/2	 1/4-19	 3/4-16	 19	 10	 7	 39	 41	 8-4F3MXS	 8-4F3MXSS	 315	 315
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 22	 10	 10	 46	 71	 8-8F3MXS	 8-8F3MXSS	 315	 315
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 24	 12	 12	 48	 74	 10F3MXS	 10F3MXSS	 315	 315
	 14, 15,16	 5/8	 3/8-19	 7/8-14	 24	 12	 10	 43	 61	 10-6F3MXS	 10-6F3MXSS	 315	 315
	 14, 15,16	 5/8	 3/4-14	 7/8-14	 27	 12	 12	 50	 117	 10-12F3MXS	 10-12F3MXSS	 160	 160
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 27	 16	 16	 52	 119	 12F3MXS	 12F3MXSS	 160	 160
	 18, 20	 3/4	 1/2-14	 1 1/16-12	 27	 16	 14	 52	 100	 12-8F3MXS	 12-8F3MXSS	 315	 315
	 18, 20	 3/4	 1-11	 1 1/16-12	 36	 16	 16	 57	 214	 12-16F3MXS	 12-16F3MXSS	 160	 160
	 25	 1	 1-11	 1 5/16-12	 36	 22	 22	 58	 185	 16F3MXS	 16F3MXSS	 160	 160
	 25	 1	 3/4-14	 1 5/16-12	 36	 22	 18	 54	 146	 16-12F3MXS	 16-12F3MXSS	 160	 160
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11	 1 5/8-12	 46	 28	 28	 62	 309	 20F3MXS	 20F3MXSS	 160	 160
	28, 30, 32	 1 1/4	 1-11	 1 5/8-12	 46	 28	 24	 61	 243	 20-16F3MXS	 20-16F3MXSS	 160	 160
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/2-11	 1 7/8-12	 50	 33	 33	 68	 421	 24F3MXS	 24F3MXSS	 160	 140
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/4-11	 1 7/8-12	 50	 33	 32	 67	 352	 24-20F3MXS	 24-20F3MXSS	 160	 140
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

F3MX P rzyłączka prosta
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint rurowy stożkowy BSPT (ISO 7)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K38	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 Metryczny	 UN/UNF-2B	 A	 LL	 U	 C3	 C4	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T87	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 M10 × 1.0	 7/16-20	 34	 15	 9	 16	 14	 25	 4M10F687OMXS	 4M10F687OMXSS	 500	 350
	 6	 1/4	 M12 × 1.5	 7/16-20	 38	 15	 11	 16	 17	 30	 4M12F687OMXS	 4M12F687OMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 M10 × 1.0	 1/2-20	 39	 18	 9	 17	 17	 40	 5M10F687OMXS	 5M10F687OMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 M12 × 1.5	 1/2-20	 44	 17	 11	 17	 17	 64	 5M12F687OMXS	 5M12F687OMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 M14 × 1.5	 9/16-18	 45	 18	 11	 19	 19	 65	 6M14F687OMXS	 6M14F687OMXSS	 350	 350
	 10	 3/8	 M16 × 1.5	 9/16-18	 46	 19	 12	 19	 22	 75	 6M16F687OMXS	 6M16F687OMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 M16 × 1.5	 3/4-16	 46	 21	 12	 22	 22	 80	 8M16F687OMXS	 8M16F687OMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 M18 × 1.5	 3/4-16	 47	 21	 13	 22	 24	 90	 8M18F687OMXS	 8M18F687OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 M18 × 1.5	 7/8-14	 47	 23	 13	 27	 24	 108	 10M18F687OMXS	 10M18F687OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 M22 × 1.5	 7/8-14	 49	 23	 13	 27	 27	 115	 10M22F687OMXS	 10M22F687OMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 M22 × 1.5	 1 1/16-12	 53	 25	 13	 32	 27	 183	 12M22F687OMXS	 12M22F687OMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 M27 × 2.0	 1 1/16-12	 54	 24	 16	 32	 32	 197	 12M27F687OMXS	 12M27F687OMXSS	 350	 350
	 25	 1	 M27 × 2.0	 1 5/16-12	 56	 25	 16	 38	 32	 230	 16M27F687OMXS	 16M27F687OMXSS	 250	 280
	 25	 1	 M33 × 2.0	 1 5/16-12	 58	 27	 16	 38	 41	 250	 16M33F687OMXS	 16M33F687OMXSS	 250	 280
	 28, 30, 32	 1 1/4	 M42 × 2.0	 1 5/8-12	 73	 31	 16	 50	 50	 500	 20M42F687OMXS	 20M42F687OMXSS	 250	 210
	 35, 38	 1 1/2	 M48 × 2.0	 1 7/8-12	 72	 33	 18	 60	 55	 688	 24M48F687OMXS	 24M48F687OMXSS	 170	 140
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

F687OMX P rzyłączka prosta nastawna
Nastawna końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® ze stożkiem wewnętrznym / 
Gwint zewnętrzny metryczny - O-ring (ISO 6149)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K39	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar
	 rury	 UNF	 UN/UNF-2B	 A	 C3	 C4	 D	 LL	 (stal)	 Triple-Lok®	 PN
	 mm	 cale	 T5	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

	 6	 1/4	 7/16-20	 7/16-20	 34	 16	 14	 4	 15	 27	 4F65OMXS	 500
	 8	 5/16	 1/2-20	 1/2-20	 34	 17	 17	 6	 17	 30	 5F65OMXS	 420
	 10	 3/8	 9/16-18	 9/16-18	 36	 19	 17	 8	 16	 35	 6F65OMXS	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 3/4-16	 42	 22	 22	 10	 21	 64	 8 F65OX-S	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 7/8-14	 47	 27	 27	 12	 23	 112	 10 F65OX-S	 350

	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 1/16-12	 52	 32	 32	 16	 24	 183	 12F65OMXS	 350
	 25	 1	 1 5/16-12	 1 5/16-12	 55	 38	 41	 22	 27	 234	 16F65OMXS	 250
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 1 5/8-12	 63	 50	 50	 28	 32	 500	 20 F65OX-S	 250
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

F65OMX P rzyłączka prosta nastawna
Nastawna końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® ze stożkiem wewnętrznym / 
Gwint calowy UN/UNF - O-ring (ISO 11926)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K40	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint							       Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 BSPP	 UN/UNF-2B	 A	 C3	 C4	 D	 D1	 LL	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T4	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-28	 7/16-20	 24	 16	 14	 4	 4	 15	 30	 4F642EDMXS	 4F642EDMXSS	 500	 350
	 6	 1/4	 1/4-19	 7/16-20	 29	 16	 19	 4	 4	 16	 30	 4-4F642EDMXS	 4-4F642EDMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 1/8-28	 1/2-20	 25	 17	 14	 6	 4	 17	 28	 5F642EDMXS	 5F642EDMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 1/4-19	 1/2-20	 29	 17	 19	 6	 6	 18	 37	 5-4F642EDMXS	 5-4F642EDMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 1/4-19	 9/16-18	 30	 19	 19	 8	 6	 18	 41	 6F642EDMXS	 6F642EDMXSS	 350	 350
	 10	 3/8	 3/8-19	 9/16-18	 31	 19	 22	 8	 8	 19	 57	 6-6F642EDMXS	 6-6F642EDMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 3/8-19	 3/4-16	 33	 22	 22	 10	 9	 21	 62	 8F642EDMXS	 8F642EDMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 1/4-19	 3/4-16	 33	 22	 19	 10	 6	 21	 60	 8-4F642EDMXS	 8-4F642EDMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 34	 22	 27	 10	 10	 23	 75	 8-8F642EDMXS	 8-8F642EDMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 49	 27	 27	 12	 12	 23	 127	 10F642EDMXS	 10F642EDMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 3/8-19	 7/8-14	 35	 27	 22	 12	 9	 23	 84	 10-6F642EDMXS	 10-6F642EDMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 42	 32	 32	 16	 16	 24	 183	 12F642EDMXS	 12F642EDMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1/2-14	 1 1/16-12	 40	 32	 27	 16	 14	 25	 170	 12-8F642EDMXS	 12-8F642EDMXSS	 350	 350
	 25	 1	 1-11	 1 5/16-12	 45	 38	 41	 22	 22	 27	 296	 16F642EDMXS	 16F642EDMXSS	 250	 250
	 25	 1	 3/4-14	 1 5/16-12	 43	 38	 36	 22	 18	 27	 254	 16-12F642EDMXS	 16-12F642EDMXSS	 250	 250
	 28, 30, 33	 1 1/4	 1 1/4-11	 1 5/8-12	 52	 50	 50	 28	 28	 32	 500	 20F642EDMXS	 20F642EDMXSS	 250	 210
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1-11	 1 5/8-12	 54	 50	 41	 28	 23	 36	 440	 20-16F642EDMXS	 20-16F642EDMXSS	 250	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/2-11	 1 7/8-12	 58	 60	 55	 33	 33	 36	 739	 24F642EDMXS	 24F642EDMXSS	 170	 140
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/4-11	 1 7/8-12	 60	 60	 50	 33	 30	 33	 627	 24-20F642EDMXS	 24-20F642EDMXSS	 170	 140
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

F642EDMX P rzyłączka prosta nastawna
Nastawna końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® ze stożkiem wewnętrznym / 
Gwint rurowy walcowy BSPP – uszczelnienie ED (ISO 1179)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



K

Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K41	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint							       Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 BSPP	 UN/UNF-2B	 A	 C3	 C4	 D	 D1	 LL	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T4	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-28	 7/16-20	 32	 16	 17	 4	 4	 17	 30	 4F64OMXS	 4F64OMXSS	 350	 350
	 6	 1/4	 1/4-19	 7/16-20	 35	 16	 19	 4	 4	 16	 30	 4-4F64OMXS	 4-4F64OMXSS	 350	 350
	 8	 5/16	 1/8-28	 1/2-20	 32	 17	 16	 6	 4	 17	 28	 5F64OMXS	 5F64OMXSS	 350	 350
	 8	 5/16	 1/4-19	 1/2-20	 36	 17	 19	 6	 6	 18	 37	 5-4F64OMXS	 5-4F64OMXSS	 350	 350
	 10	 3/8	 1/4-19	 9/16-18	 37	 19	 19	 8	 6	 18	 41	 6F64OMXS	 6F64OMXSS	 350	 350
	 10	 3/8	 3/8-19	 9/16-18	 38	 19	 22	 8	 8	 19	 57	 6-6F64OMXS	 6-6F64OMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 3/8-19	 3/4-16	 41	 22	 22	 10	 10	 21	 62	 8F64OMXS	 8F64OMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 1/4-19	 3/4-16	 39	 22	 19	 10	 6	 20	 57	 8-4F64OMXS	 8-4F64OMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 42	 22	 30	 10	 10	 21	 75	 8-8F64OMXS	 8-8F64OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 49	 27	 30	 12	 12	 24	 127	 10F64OMXS	 10F64OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 3/8-19	 7/8-14	 43	 27	 22	 12	 9	 22	 84	 10-6F64OMXS	 10-6F64OMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 51	 32	 36	 16	 16	 26	 183	 12F64OMXS	 12F64OMXSS	 280	 280
	 18, 20	 3/4	 1/2-14	 1 1/16-12	 50	 32	 30	 16	 12	 24	 169	 12-8F64OMXS	 12-8F64OMXSS	 350	 350
	 25	 1	 1-11	 1 5/16-12	 59	 38	 46	 22	 22	 28	 296	 16F64OMXS	 16F64OMXSS	 250	 250
	 25	 1	 3/4-14	 1 5/16-12	 54	 38	 36	 22	 16	 27	 253	 16-12F64OMXS	 16-12F64OMXSS	 250	 250
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11	 1 5/8-12	 64	 50	 50	 28	 28	 32	 500	 20F64OMXS	 20F64OMXSS	 250	 175
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1-11	 1 5/8-12	 62	 50	 46	 28	 22	 31	 420	 20-16F64OMXS	 20-16F64OMXSS	 250	 175
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/2-11	 1 7/8-12	 70	 60	 55	 33	 33	 36	 739	 24F64OMXS	 24F64OMXSS	 170	 140
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/4-11	 1 7/8-12	 70	 60	 50	 33	 28	 35	 627	 24-20F64OMXS	 24-20F64OMXSS	 170	 140
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS). 

F64OMX P rzyłączka prosta nastawna
Nastawna końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® ze stożkiem wewnętrznym / 
Gwint rurowy walcowy BSPP - O-ring + pierścień ustalający (ISO 1179)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K42	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint							       Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 Metryczny	 UN/UNF-2B	 A	 C4	 C3	 D	 D1	 LL	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T82	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 M10 × 1.0	 7/16-20	 24	 14	 16	 4	 4	 15	 28	 4M10F682EDMXS	 4M10F682EDMXSS	 500	 350
	 8	 5/16	 M12 × 1.5	 1/2-20	 29	 17	 17	 6	 5	 17	 32	 5M12F682EDMXS	 5M12F682EDMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 M14 × 1.5	 9/16-18	 30	 19	 19	 8	 7	 18	 42	 6M14F682EDMXS	 6M14F682EDMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 M16 × 1.5	 3/4-16	 34	 22	 22	 10	 9	 21	 62	 8M16F682EDMXS	 8M16F682EDMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 M18 × 1.5	 3/4-16	 34	 24	 22	 10	 10	 21	 70	 8M18F682EDMXS	 8M18F682EDMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 M18 × 1.5	 7/8-14	 36	 24	 27	 12	 11	 23	 125	 10M18F682EDMXS	 10M18F682EDMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 M22 × 1.5	 7/8-14	 38	 27	 27	 12	 12	 23	 155	 10M22F682EDMXS	 10M22F682EDMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 M22 × 1.5	 1 1/16-12	 40	 27	 32	 16	 14	 25	 160	 12M22F682EDMXS	 12M22F682EDMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 M27 × 2.0	 1 1/16-12	 42	 32	 32	 16	 16	 24	 172	 12M27F682EDMXS	 12M27F682EDMXSS	 350	 350
	 25	 1	 M33 × 2.0	 1 5/16-12	 45	 41	 38	 22	 22	 27	 259	 16M33F682EDMXS	 16M33F682EDMXSS	 250	 250
	 28, 30, 32	 1 1/4	 M42 × 2.0	 1 5/8-12	 52	 50	 50	 28	 28	 32	 484	 20M42F682EDMXS	 20M42F682EDMXSS	 250	 210
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

F682EDMX P rzyłączka prosta nastawna
Nastawna końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® ze stożkiem wewnętrznym / 
Gwint zewnętrzny metryczny – uszczelnienie ED (ISO 9974)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K43	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint							       Ciężar
	 rury	 Metryczny	 UN/UNF-2B	 A	 C3	 C4	 D	 D1	 LL	 (stal)	 Triple-Lok®	 PN
	 mm	 cale	 T8	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

	 6	 1/4	 M10 × 1.0	 7/16-20	 34	 16	 14	 4	 4	 16	 28	 4M10F68OMXS	 350
	 8	 5/16	 M12 × 1.5	 1/2-20	 38	 17	 17	 6	 6	 18	 32	 5M12F68OMXS	 420
	 10	 3/8	 M14 × 1.5	 9/16-18	 39	 19	 19	 8	 8	 20	 42	 6M14F68OMXS	 350
	 12	 1/2	 M16 × 1.5	 3/4-16	 42	 22	 22	 10	 8	 22	 62	 8M16F68OMXS	 350
	 12	 1/2	 M18 × 1.5	 3/4-16	 44	 22	 24	 10	 10	 23	 62	 8M18F68OMXS	 250
	 14, 15,16	 5/8	 M18 × 1.5	 7/8-14	 47	 27	 24	 12	 11	 25	 127	 10M18F68OMXS	 250
	 14, 15,16	 5/8	 M22 × 1.5	 7/8-14	 48	 27	 27	 12	 12	 24	 155	 10M22F68OMXS	 250
	 18, 20	 3/4	 M27 × 2.0	 1 1/16-12	 52	 32	 32	 16	 16	 26	 172	 12M27F68OMXS	 210
	 25	 1	 M33 × 2.0	 1 5/16-12	 57	 38	 41	 22	 22	 29	 259	 16M33F68OMXS	 210
	28, 30, 32	 1 1/4	 M42 × 2.0	 1 5/8-12	 62	 50	 50	 28	 28	 33	 484	 20M42F68OMXS	 210
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

F68OMX P rzyłączka prosta nastawna
Nastawna końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® ze stożkiem wewnętrznym / 
Gwint zewnętrzny metryczny - O-ring + pierścień ustalający

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K44	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint							       Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 NPT/NPTF	 UN/UNF-2B	 C3	 C4	 D	 D1	 L8	 LL	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 PT	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-27	 7/16-20	 14	 14	 4	 4	 29	 16	 18	 4 F6X-S	 4F6MXSS	 420	 350
	 6	 1/4	 1/4-18	 7/16-20	 14	 14	 4	 4	 39	 22	 19	 4-4 F6X-S	 4-4F6MXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 1/8-27	 1/2-20	 17	 14	 6	 5	 35	 16	 26	 5F6MXS	 5F6MXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 1/4-18	 1/2-20	 16	 16	 6	 7	 40	 22	 37	 5-4 F6X-S	 5-4F6MXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 1/4-18	 9/16-18	 17	 17	 8	 8	 40	 24	 30	 6 F6X-S	 6F6MXSS	 350	 350
	 10	 3/8	 3/8-18	 9/16-18	 17	 19	 7	 7	 40	 24	 48	 6-6 F6X-S	 6-6F6MXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 3/8-18	 3/4-16	 22	 22	 10	 10	 43	 24	 50	 8 F6X-S	 8F6MXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 1/4-18	 3/4-16	 22	 19	 10	 7	 44	 27	 46	 8-4F6MXS	 8-4F6MXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 22	 22	 10	 10	 50	 28	 69	 8-8F6MXS	 8-8F6MXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 25	 25	 12	 12	 52	 27	 75	 10 F6X-S	 10F6MXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 3/8-18	 7/8-14	 27	 22	 12	 10	 47	 25	 67	 10-6F6MXS	 10-6F6MXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 32	 27	 16	 16	 55	 29	 125	 12 F6X-S	 12F6MXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1/2-14	 1 1/16-12	 32	 27	 16	 14	 55	 30	 124	 12-8 F6X-S	 12-8F6MXSS	 350	 350
	 25	 1	 1-11 1/2	 1 5/16-12	 38	 36	 22	 22	 64	 48	 204	 16 F6X-S	 16F6MXSS	 250	 250
	 25	 1	 3/4-14	 1 5/16-12	 38	 32	 22	 18	 59	 31	 169	 16-12 F6X-S	 16-12F6MXSS	 250	 250
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11 1/2	 1 5/8-12	 50	 46	 28	 28	 70	 38	 496	 20 F6X-S	 20F6MXSS	 210	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/2-11 1/2	 1 7/8-12	 58	 58	 34	 34	 78	 43	 750	 24 F6X-S	 24F6MXSS	 170	 170
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

F6MX P rzyłączka prosta nastawna
Nastawna końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® ze stożkiem wewnętrznym / 
Gwint calowy stożkowy NPT* (SAE 476)
*Stal nierdzewna = gwint NPT (dla ochrony przed zatarciem)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K45	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 BSPT	 UN/UNF-2B	 C3	 C4	 D	 D1	 L8	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T3	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-28	 7/16-20	 16	 13	 4	 4	 34	 18	 4F63MXS	 4F63MXSS	 315	 315
	 6	 1/4	 1/4-19	 7/16-20	 16	 14	 4	 4	 38	 19	 4-4F63MXS	 4-4F63MXSS	 315	 315
	 8	 5/16	 1/4-19	 1/2-20	 17	 14	 6	 6	 39	 37	 5-4F63MXS	 5-4F63MXSS	 315	 315
	 10	 3/8	 1/4-19	 9/16-18	 19	 14	 8	 8	 40	 30	 6F63MXS	 6F63MXSS	 315	 315
	 10	 3/8	 3/8-19	 9/16-18	 19	 19	 8	 8	 41	 48	 6-6F63MXS	 6-6F63MXSS	 315	 315
	 12	 1/2	 3/8-19	 3/4-16	 22	 19	 10	 10	 43	 50	 8F63MXS	 8F63MXSS	 315	 315
	 12	 1/2	 1/4-19	 3/4-16	 22	 19	 10	 7	 41	 46	 8-4F63MXS	 8-4F63MXSS	 315	 315
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 27	 22	 12	 12	 51	 75	 10F63MXS	 10F63MXSS	 315	 315
	 14, 15,16	 5/8	 3/8-19	 7/8-14	 27	 22	 12	 10	 46	 67	 10-6F63MXS	 10-6F63MXSS	 315	 315
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 32	 27	 16	 16	 55	 125	 12F63MXS	 12F63MXSS	 160	 160
	 18, 20	 3/4	 1/2-14	 1 1/16-12	 32	 27	 16	 14	 55	 120	 12-8F63MXS	 12-8F63MXSS	 315	 315
	 25	 1	 1-11	 1 5/16-12	 38	 36	 22	 22	 64	 204	 16F63MXS	 16F63MXSS	 160	 160
	 25	 1	 3/4-14	 1 5/16-12	 38	 32	 22	 18	 59	 165	 16-12F63MXS	 16-12F63MXSS	 160	 160
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11	 1 5/8-12	 50	 46	 28	 28	 69	 496	 20F63MXS	 20F63MXSS	 160	 160
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

F63MX P rzyłączka prosta nastawna
Nastawna końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® ze stożkiem wewnętrznym / 
Gwint rurowy stożkowy BSPT (ISO 7)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K46	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 Metryczny	 UN/UNF-2A	 C4	 M	 M7	 U	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T87	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 M10 × 1.0	 7/16-20	 14	 23	 27	 9	 11	 17	 4M10C87OMXS	 4M10C87OMXSS	 420	 350
	 6	 1/4	 M12 × 1.5	 7/16-20	 17	 24	 31	 11	 13	 20	 4M12C87OMXS	 4M12C87OMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 M10 × 1.0	 1/2-20	 14	 24	 26	 9	 13	 22	 5M10C87OMXS	 5M10C87OMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 M12 × 1.5	 1/2-20	 17	 24	 31	 11	 13	 25	 5M12C87OMXS	 5M12C87OMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 M14 × 1.5	 9/16-18	 19	 27	 34	 11	 14	 31	 6M14C87OMXS	 6M14C87OMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 M16 × 1.5	 9/16-18	 22	 29	 38	 12	 19	 55	 6M16C87OMXS	 6M16C87OMXSS	 350	 350
	 10	 1/2	 M16 × 1.5	 3/4-16	 22	 32	 38	 12	 19	 65	 8M16C87OMXS	 8M16C87OMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 M18 × 1.5	 3/4-16	 24	 32	 38	 13	 19	 66	 8M18C87OMXS	 8M18C87OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 M18 × 1.5	 7/8-14	 24	 37	 42	 13	 22	 99	 10M18C87OMXS	 10M18C87OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 M22 × 1.5	 7/8-14	 27	 37	 43	 13	 22	 99	 10M22C87OMXS	 10M22C87OMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 M22 × 1.5	 1 1/16-12	 27	 42	 45	 13	 27	 164	 12M22C87OMXS	 12M22C87OMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 M27 × 2.0	 1 1/16-12	 32	 42	 50	 16	 27	 173	 12M27C87OMXS	 12M27C87OMXSS	 350	 350
	 25	 1	 M27 × 2.0	 1 5/16-12	 32	 46	 53	 16	 33	 287	 16M27C87OMXS	 16M27C87OMXSS	 280	 280
	 25	 1	 M33 × 2.0	 1 5/16-12	 41	 46	 53	 16	 33	 287	 16M33C87OMXS	 16M33C87OMXSS	 280	 280
	28, 30, 32	 1 1/4	 M42 × 2.0	 1 5/8-12	 50	 52	 58	 16	 41	 575	 20M42C87OMXS	 20M42C87OMXSS	 210	 210
	 35, 38	 1 1/2	 M48 × 2.0	 1 7/8-12	 55	 59	 64	 17	 48	 874	 24M48C87OMXS	 24M48C87OMXSS	 140	 140
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

C87OMX P rzyłączka kolankowa nastawna
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® /
Końcówka nastawna z gwintem metrycznym - O-ring (ISO 6149)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K47	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint								        Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 M	 M7	 XX	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T5	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

		  1/8	 5/16-24	 5/16-24	 11	 2	 2	 20	 24	 15	 11	 25	 2 C5OX-S	 	 350	 —
		  3/16	 3/8-24	 3/8-24	 13	 3	 3	 21	 24	 16	 11	 30	 3 C5OX-S		  350	 —
	 6	 1/4	 7/16-20	 7/16-20	 14	 4	 4	 23	 26	 16	 11	 37	 4C5OMXS	 4C5OMXSS	 420	 350
	 6	 1/4	 9/16-18	 7/16-20	 17	 4	 8	 27	 32	 21	 14	 43	 4-6 C5OX-S	 4-6C5OMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 1/2-20	 1/2-20	 17	 6	 6	 24	 29	 18	 13	 47	 5C5OMXS	 5C5OMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 7/16-18	 1/2-20	 14	 6	 5	 24	 29	 19	 14	 55	 5-4 C5OX-S	 5-4C5OMXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 9/16-18	 1/2-20	 17	 6	 8	 24	 32	 20	 14	 62	 5-6 C5OX-S	 5-6C5OMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 9/16-18	 9/16-18	 17	 8	 8	 27	 32	 21	 14	 63	 6C5OMXS	 6C5OMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 7/16-20	 9/16-18	 14	 8	 4	 27	 30	 20	 14	 99	 6-4 C5OX-S	 6-4C5OMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 1/2-20	 9/16-18	 16	 8	 6	 27	 30	 18	 14	 99	 6-5 C5OX-S	 6-5C5OMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 3/4-16	 9/16-18	 22	 8	 10	 29	 37	 24	 19	 125	 6-8C5OMXS	 6-8C5OMXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 7/8-14	 9/16-18	 25	 8	 12	 31	 43	 32	 22	 145	 6-10 C5OX-S	 6-10C5OMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 3/4-16	 22	 10	 10	 32	 37	 24	 19	 160	 8C5OMXS	 8C5OMXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 7/16-18	 3/4-16	 14	 10	 5	 32	 32	 22	 19	 150	 8-4 C5OX-S	 8-4C5OMXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 9/16-18	 3/4-16	 17	 10	 8	 32	 34	 23	 19	 130	 8-6 C5OX-S	 8-6C5OMXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 7/8-14	 3/4-16	 27	 10	 13	 34	 43	 29	 22	 180	 8-10C5OMXS	 8-10C5OMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 1 1/16-12	 3/4-16	 32	 10	 16	 36	 49	 33	 27	 210	 8-12C5OMXS	 8-12C5OMXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 1 5/16-12	 3/4-16	 41	 10	 22	 39	 52	 36	 33	 380	 8-16 C5OX-S	 8-16C5OMXSS	 280	 280
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 7/8-14	 27	 12	 13	 37	 43	 29	 22	 186	 10C5OMXS	 10C5OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 9/16-18	 7/8-14	 18	 13	 8	 37	 36	 25	 22	 130	 10-6 C5OX-S	 10-6C5OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 3/4-16	 7/8-14	 22	 12	 10	 37	 39	 27	 22	 157	 10-8 C5OX-S	 10-8C5OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 1 1/16-12	 7/8-14	 32	 12	 16	 39	 49	 33	 27	 331	 10-12 C5OX-S	 10-12C5OMXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 1 5/16-12	 7/8-14	 41	 13	 22	 42	 52	 36	 33	 400	 10-16 C5OX-S	 10-16C5OMXSS	 280	 280
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 1/16-12	 32	 16	 16	 42	 49	 33	 27	 301	 12C5OMXS	 12C5OMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 3/4-16	 1 1/16-12	 22	 16	 10	 42	 41	 30	 27	 297	 12-8 C5OX-S	 12-8C5OMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 7/8-14	 1 1/16-12	 27	 16	 13	 42	 45	 31	 27	 297	 12-10C5OMXS	 12-10C5OMXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 3/16-12	 1 1/16-12	 35	 16	 18	 45	 51	 34	 33	 350	 12-14 C5OX-S		  280	 —
	 18, 20	 3/4	 1 5/16-12	 1 1/16-12	 38	 16	 22	 46	 52	 36	 33	 421	 12-16 C5OX-S	 12-16C5OMXSS	 280	 280
	 22	 7/8	 1 3/16-12	 1 3/16-12	 35	 18	 18	 44	 51	 34	 33	 417	 14 C5OX-S		  280	 —
	 25	 1	 1 5/16-12	 1 5/16-12	 41	 22	 22	 46	 52	 36	 33	 426	 16C5OMXS	 16C5OMXSS	 280	 280
	 25	 1	 1 1/16-12	 1 5/16-12	 32	 22	 16	 46	 52	 36	 33	 418	 16-12 C5OX-S	 16-12C5OMXSS	 280	 280
	 25	 1	 1 3/16-12	 1 5/16-12	 35	 22	 18	 46	 53	 36	 33	 450	 16-14 C5OX-S		  280	 —
	 25	 1	 1 5/8-12	 1 5/16-12	 48	 22	 28	 51	 57	 41	 41	 546	 16-20 C5OX-S	 16-20C5OMXSS	 280	 210
	 25	 1	 1 7/8-12	 1 5/16-12	 55	 22	 34	 55	 61	 44	 48	 600	 16-24 C5OX-S	 16-24C5OMXSS	 210	 210
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 1 5/8-12	 50	 28	 28	 52	 57	 41	 41	 674	 20 C5OX-S	 20C5OMXSS	 280	 210
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/16-12	 1 5/8-12	 41	 28	 22	 52	 57	 41	 41	 650	 20-16 C5OX-S	 20-16C5OMXSS	 280	 280
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 7/8-12	 1 5/8-12	 55	 28	 34	 56	 61	 44	 48	 920	 20-24 C5OX-S	 20-24C5OMXSS	 210	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 1 7/8-12	 55	 33	 33	 59	 61	 44	 48	 917	 24 C5OX-S	 24C5OMXSS	 210	 140
	 35, 38	 1 1/2	 1 5/8-12	 1 7/8-12	 48	 34	 28	 59	 61	 44	 48	 920	 24-20 C5OX-S	 24-20C5OMXSS	 210	 140
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.
Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

C5OMX P rzyłączka kolankowa nastawna
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® /
Końcówka nastawna z gwintem UN/UNF – O-ring (ISO 11926)
SAE 070220  MS51527

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K48	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint								        Ciężar
	 rury	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 M	 M9	 XX	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 PN
	 mm	 cale	 T5	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

	 6	 1/4	 7/16-20	 7/16-20	 14	 4	 4	 25	 44	 34	 14	 44	 4 CC5OX-S	 420
	 10	 3/8	 9/16-18	 9/16-18	 18	 8	 8	 27	 53	 42	 14	 51	 6 CC5OX-S	 420
	 12	 1/2	 3/4-16	 3/4-16	 22	 10	 10	 32	 64	 51	 22	 146	 8 CC5OX-S	 420
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 7/8-14	 25	 12	 12	 37	 73	 59	 22	 169	 10 CC5OX-S	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 1/16-12	 32	 16	 16	 42	 85	 68	 27	 291	 12 CC5OX-S	 350
	 25	 1	 1 5/16-12	 1 5/16-12	 38	 21	 21	 46	 95	 78	 33	 481	 16 CC5OX-S	 280
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji. 

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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CC5OX P rzyłączka kolankowa nastawna wydłużona
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Końcówka nastawna z gwintem UNF
- O-ring (ISO 11926)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K49	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint							       Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 BSPP	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 M	 M7	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T4	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-28	 7/16-20	 14	 4	 4	 23	 27	 11	 37	 4C4OMXS	 4C4OMXSS	 250	 250
	 6	 1/4	 1/4-19	 7/16-20	 19	 4	 8	 27	 32	 14	 43	 4-4C4OMXS	 4-4C4OMXSS	 250	 200
	 6	 1/4	 3/8-19	 7/16-20	 22	 4	 10	 29	 37	 19	 50	 4-6C4OMXS	 4-6C4OMXSS	 250	 200
	 8	 5/16	 1/8-28	 1/2-20	 14	 6	 4	 24	 27	 13	 47	 5C4OMXS	 5C4OMXSS	 250	 250
	 8	 5/16	 1/4-19	 1/2-20	 19	 6	 8	 27	 32	 14	 55	 5-4C4OMXS	 5-4C4OMXSS	 250	 200
	 8	 5/16	 3/8-19	 1/2-20	 22	 6	 10	 29	 37	 19	 57	 5-6C4OMXS	 5-6C4OMXSS	 250	 200
	 10	 3/8	 1/4-19	 9/16-18	 19	 8	 8	 27	 32	 14	 61	 6C4OMXS	 6C4OMXSS	 250	 200
	 10	 3/8	 1/8-28	 9/16-18	 14	 8	 4	 27	 28	 14	 52	 6-2C4OMXS	 6-2C4OMXSS	 250	 200
	 10	 3/8	 3/8-19	 9/16-18	 22	 8	 10	 29	 37	 19	 95	 6-6C4OMXS	 6-6C4OMXSS	 250	 200
	 10	 3/8	 1/2-14	 9/16-18	 27	 8	 12	 31	 43	 22	 80	 6-8C4OMXS	 6-8C4OMXSS	 250	 200
	 12	 1/2	 3/8-19	 3/4-16	 22	 10	 10	 32	 37	 19	 102	 8C4OMXS	 8C4OMXSS	 250	 200
	 12	 1/2	 1/4-19	 3/4-16	 19	 10	 8	 32	 37	 19	 91	 8-4C4OMXS	 8-4C4OMXSS	 250	 200
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 27	 10	 12	 34	 43	 22	 155	 8-8C4OMXS	 8-8C4OMXSS	 250	 200
	 12	 1/2	 3/4-14	 3/4-16	 36	 10	 16	 36	 50	 27	 205	 8-12C4OMXS	 8-12C4OMXSS	 250	 200
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 27	 12	 12	 37	 43	 22	 164	 10C4OMXS	 10C4OMXSS	 250	 200
	 14, 15,16	 5/8	 3/8-19	 7/8-14	 22	 12	 10	 37	 36	 22	 190	 10-6C4OMXS	 10-6C4OMXSS	 250	 200
	 14, 15,16	 5/8	 3/4-14	 7/8-14	 36	 12	 16	 39	 50	 27	 217	 10-12C4OMXS	 10-12C4OMXSS	 250	 200
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 36	 16	 16	 42	 50	 27	 295	 12C4OMXS	 12C4OMXSS	 250	 200
	 18, 20	 3/4	 1/2-14	 1 1/16-12	 27	 16	 12	 42	 50	 27	 245	 12-8C4OMXS	 12-8C4OMXSS	 250	 200
	 18, 20	 3/4	 1-11	 1 1/16-12	 41	 16	 22	 45	 52	 33	 317	 12-16C4OMXS	 12-16C4OMXSS	 250	 200
	 25	 1	 1-11	 1 5/16-12	 41	 22	 22	 46	 52	 33	 425	 16C4OMXS	 16C4OMXSS	 250	 200
	 25	 1	 3/4-14	 1 5/16-12	 36	 22	 16	 46	 47	 33	 405	 16-12C4OMXS	 16-12C40MXSS	 250	 200
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11	 1 5/8-12	 50	 28	 28	 52	 57	 41	 697	 20C4OMXS	 20C4OMXSS	 210	 160
	28, 30, 32	 1 1/4	 1-11	 1 5/8-12	 41	 28	 22	 52	 57	 41	 650	 20-16C4OMXS	 20-16C4OMXSS	 250	 160
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/2-11	 1 7/8-12	 55	 33	 33	 59	 61	 48	 953	 24C4OMXS	 24C4OMXSS	 140	 140
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/4-11	 1 7/8-12	 50	 33	 28	 59	 61	 48	 964	 24-20C4OMXS	 24-20C4OMXSS	 210	 140
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

C4OMX P rzyłączka kolankowa nastawna
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® /Końcówka nastawna z gwintem rurowym 
walcowym BSPP - O-ring + pierścień ustalający (ISO 1179)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K50	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar
	 rury	 Metryczny	 UN/UNF-2A	 M	 Y	 U	 C4	 M7	 (stal)	 Triple-Lok®	 PN
	 mm	 cale	 T8	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

	 6	 1/4	 M10 × 1.0	 7/16-20	 23	 11	   8	 13	 27	 23	 4M10C8OMXS	 250
	 6	 1/4	 M12 × 1.5	 7/16-20	 24	 13	 10	 17	 31	 28	 4M12C8OMXS	 250
	 8	 5/16	 M10 × 1.0	 1/2-20	 24	 13	   8	 13	 26	 29	 5M10C8OMXS	 250
	 8	 5/16	 M12 × 1.5	 1/2-20	 24	 13	 10	 17	 31	 29	 5M12C8OMXS	 250
	 10	 3/8	 M14 × 1.5	 9/16-18	 27	 14	 10	 17	 34	 36	 6M14C8OMXS	 250

	 10	 3/8	 M16 × 1.5	 9/16-18	 29	 19	 10	 19	 38	 74	 6M16C8OMXS	 250
	 12	 1/2	 M16 × 1.5	 3/4-16	 32	 19	 10	 19	 38	 77	 8M16C8OMXS	 250
	 12	 1/2	 M18 × 1.5	 3/4-16	 32	 19	 11	 22	 38	 78	 8M18C8OMXS	 250
	 14, 15,16	 5/8	 M18 × 1.5	 7/8-14	 37	 22	 11	 22	 42	 104	 10M18C8OMXS	 250
	 14, 15,16	 5/8	 M20 × 1.5	 7/8-14	 37	 22	 11	 24	 41	 110	 10M20C8OMXS	 250
	 14, 15,16	 5/8	 M22 × 1.5	 7/8-14	 37	 22	 12	 27	 43	 119	 10M22C8OMXS	 250
	 18, 20	 3/4	 M22 × 1.5	 1 1/16-12	 42	 27	 12	 27	 45	 198	 12M22C8OMXS	 250
	 18, 20	 3/4	 M27 × 2.0	 1 1/16-12	 42	 27	 14	 32	 50	 208	 12M27C8OMXS	 175
	 25	 1	 M27 × 2.0	 1 5/16-12	 46	 33	 14	 32	 53	 333	 16M27C8OMXS	 175
	 25	 1	 M33 × 2.0	 1 5/16-12	 46	 33	 14	 38	 53	 333	 16M33C8OMXS	 140
	 28, 30, 32	 1 1/4	 M42 × 2.0	 1 5/8-12	 52	 41	 14	 50	 58	 575	 20M42C8OMXS	 140
	 35, 38	 1 1/2	 M48 × 2.0	 1 7/8-12	 59	 48	 15	 55	 64	 872	 24M48C8OMXS	 140
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

C8OMX P rzyłączka kolankowa nastawna
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® /
Końcówka nastawna z gwintem metrycznym - O-ring + pierścień ustalający

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K51	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 NPT/NPTF	 UN/UNF-2A	 D	 D1	 M	 N	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 PT	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

		  1/8	 1/8-27	 5/16-24	 2	 5	 20	 18	 8	 12	 2 CTX-S		  420	 —
		  3/16	 1/8-27	 3/8-24	 3	 5	 21	 18	 10	 15	 3 CTX-S		  420	 —
	 6	 1/4	 1/8-27	 7/16-20	 4	 5	 23	 20	 11	 23	 4CMTXS	 4CMTXSS	 420	 350
	 6	 1/4	 1/4-18	 7/16-20	 4	 7	 27	 28	 14	 42	 4-4CMTXS	 4-4CMTXSS	 420	 350
	 6	 1/4	 3/8-18	 7/16-20	 4	 10	 29	 31	 19	 26	 4-6 CTX-S	 4-6CMTXSS	 420	 350
	 6	 1/4	 1/2-14	 7/16-20	 4	 14	 31	 37	 22	 30	 4-8 CTX-S	 4-8CMTXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 1/8-27	 1/2-20	 6	 5	 24	 20	 13	 29	 5CMTXS	 5CMTXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 1/4-18	 1/2-20	 6	 7	 27	 28	 14	 42	 5-4 CTX-S	 5-4CMTXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 3/8-18	 1/2-20	 6	 10	 29	 31	 19	 45	 5-6 CTX-S	 5-6CMTXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 1/4-18	 9/16-18	 8	 7	 27	 28	 14	 45	 6CMTXS	 6CMTXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 1/8-27	 9/16-18	 8	 5	 27	 23	 14	 55	 6-2 CTX-S	 6-2CMTXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 3/8-18	 9/16-18	 8	 10	 29	 31	 19	 76	 6-6CMTXS	 6-6CMTXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 1/2-14	 9/16-18	 8	 14	 31	 37	 22	 117	 6-8CMTXS	 6-8CMTXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 3/8-18	 3/4-16	 10	 10	 32	 31	 19	 86	 8CMTXS	 8CMTXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 1/4-18	 3/4-16	 10	 7	 32	 31	 19	 82	 8-4CMTXS	 8-4CMTXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 10	 14	 34	 37	 22	 125	 8-8CMTXS	 8-8CMTXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 3/4-14	 3/4-16	 10	 18	 36	 40	 27	 190	 8-12 CTX-S	 8-12CMTXSS	 280	 280
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 12	 14	 37	 37	 22	 129	 10CMTXS	 10CMTXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 3/8-18	 7/8-14	 12	 10	 37	 33	 22	 127	 10-6 CTX-S	 10-6CMTXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 3/4-14	 7/8-14	 12	 18	 39	 40	 27	 192	 10-12CMTXS	 10-12CMTXSS	 280	 280
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 16	 18	 42	 40	 27	 198	 12 CTX-S	 12CMTXSS	 280	 280
	 18, 20	 3/4	 1/2-14	 1 1/16-12	 16	 14	 42	 40	 27	 204	 12-8 CTX-S	 12-8CMTXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1-11 1/2	 1 1/16-12	 16	 24	 45	 50	 33	 318	 12-16CMTXS	 12-16CMTXSS	 210	 210
	 22	 7/8	 3/4-14	 1 3/16-12	 18	 18	 46	 43	 31	 260	 14 CTX-S	 14CMTXSS	 280	 245
	 25	 1	 1-11 1/2	 1 5/16-12	 22	 24	 46	 50	 33	 328	 16 CTX-S	 16CMTXSS	 210	 210
	 25	 1	 3/4-14	 1 5/16-12	 22	 18	 46	 45	 33	 318	 16-12 CTX-S	 16-12CMTXSS	 280	 280
	 25	 1	 1 1/4-11 1/2	 1 5/16-12	 22	 32	 54	 61	 45	 477	 16-20 CTX-S	 16-20CMTXSS	 170	 170
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11 1/2	 1 5/8-12	 28	 32	 52	 61	 45	 549	 20 CTX-S	 20CMTXSS	 170	 170
	28, 30, 32	 1 1/4	 1-11 1/2	 1 5/8-12	 28	 24	 52	 60	 41	 536	 20-16CMTXS	 20-16CMTXSS	 210	 210
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/2-11 1/2	 1 7/8-12	 28	 38	 56	 67	 48	 630	 20-24 CTX-S	 20-24CMTXSS	 170	 140
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/2-11 1/2	 1 7/8-12	 33	 38	 59	 67	 48	 747	 24 CTX-S	 24CMTXSS	 170	 140
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/4-11 1/2	 1 7/8-12	 33	 32	 59	 57	 48	 715	 24-20 CTX-S	 24-20CMTXSS	 170	 140
		  2	 2-11/12	 2 1/2-12	 45	 49	 78	 76	 64	 1644	 32 CTX-S	 	 140	 —
		  2	 1 1/2-11 1/2	 2 1/2-12	 45	 38	 78	 75	 66	 1450	 32-24 CTX-S	 	 140	 —
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

CMTX P rzyłączka kolankowa
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint calowy stożkowy NPTF* (SAE 476)
SAE 070202  MS51504
*Stal nierdzewna = gwint NPT dla ochrony przed zatarciem

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K52	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 NPT/NPTF	 UN/UNF-2A	 D	 D1	 M	 N3	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 PT	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-27	 7/16-20	 5	 5	 23	 30	 11	 28	 4 CCTX-S	 4 CCTX-SS	 420	 350
	 6	 1/4	 1/4-18	 7/16-20	 5	 7	 27	 37	 14	 28	 4-4 CCTX-S	 4-4 CCTX-SS	 420	 350
	 8	 5/16	 1/8-27	 1/2-20	 6	 5	 24	 30	 14	 35	 5 CCTX-S	 5 CCTX-SS	 420	 350
	 10	 3/8	 1/4-16	 9/16-18	 8	 7	 27	 40	 14	 58	 6 CCTX-S	 6 CCTX-SS	 420	 350
	 10	 3/8	 3/8-18	 9/16-18	 8	 11	 29	 46	 19	 58	 6-6 CCTX-S	 6-6 CCTX-SS	 420	 350
	 12	 1/2	 3/8-18	 3/4-16	 10	 10	 32	 45	 19	 111	 8 CCTX-S	 8 CCTX-SS	 420	 350
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 10	 14	 34	 55	 22	 136	 8-8 CCTX-S	 8-8 CCTX-SS	 420	 350
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 13	 14	 37	 55	 22	 183	 10 CCTX-S	 10 CCTX-SS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 16	 18	 42	 61	 27	 253	 12 CCTX-S	 12 CCTX-SS	 280	 280
	 25	 1	 1-11 1/2	 1 5/16-12	 21	 24	 46	 76	 33	 435	 16 CCTX-S	 16 CCTX-SS	 210	 210
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11 1/2	 1 5/8-12	 28	 32	 52	 93	 41	 1021	 20 CCTX-S	 20 CCTX-SS	 170	 170
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

CCTX P rzyłączka kolankowa wydłużona
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint calowy stożkowy NPTF* (SAE 476)
SAE 070202  MS51504
*Stal nierdzewna = gwint NPT dla ochrony przed zatarciem

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K53	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar
	 rury	 NPT/NPTF	 UN/UNF-2A	 D	 D1	 M	 N4	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 PN
	 mm	 cale	 PT	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

	 6	 1/4	 1/8-27	 7/16-20	 5	 5	 23	 40	 11	 32	 4 CCCTX-S	 420
	 6	 1/4	 1/4-18	 7/16-20	 5	 7	 27	 52	 14	 32	 4-4 CCCTX-S	 420
	 8	 5/16	 1/8-27	 1/2-20	 6	 5	 25	 41	 14	 39	 5 CCCTX-S	 420
	 10	 3/8	 1/4-16	 9/16-18	 8	 7	 27	 53	 14	 72	 6 CCCTX-S	 420
	 10	 3/8	 3/8-18	 9/16-18	 8	 11	 29	 59	 19	 72	 6-6 CCCTX-S	 420

	 12	 1/2	 3/8-18	 3/4-16	 10	 10	 32	 59	 19	 130	 8 CCCTX-S	 420
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 10	 14	 34	 72	 22	 163	 8-8 CCCTX-S	 420
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 13	 14	 37	 72	 22	 212	 10 CCCTX-S	 350
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 16	 18	 42	 82	 27	 356	 12 CCCTX-S	 280
	 25	 1	 1-11 1/2	 1 5/16-12	 21	 24	 46	 101	 33	 520	 16 CCCTX-S	 210
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11 1/2	 1 5/8-12	 28	 32	 52	 126	 41	 1196	 20 CCCTX-S	 170
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

CCCTX P rzyłączka kolankowa wydłużona
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint calowy stożkowy NPTF* (SAE 476)
SAE 071602
*Stal nierdzewna = gwint NPT dla ochrony przed zatarciem

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K54	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 BSPT	 UN/UNF-2A	 D	 D1	 M	 N	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T3	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-28	 7/16-20	 4	 5	 23	 20	 11	 23	 4C3MXS	 4C3MXSS	 315	 315
	 6	 1/4	 1/4-19	 7/16-20	 4	 7	 27	 28	 14	 42	 4-4C3MXS	 4-4C3MXSS	 315	 315
	 8	 5/16	 1/8-28	 1/2-20	 6	 5	 24	 20	 13	 29	 5C3MXS	 5C3MXSS	 315	 315
	 8	 5/16	 1/4-19	 1/2-20	 6	 7	 27	 28	 14	 42	 5-4C3MXS	 5-4C3MXSS	 315	 315
	 10	 3/8	 1/4-19	 9/16-18	 8	 7	 27	 28	 14	 45	 6C3MXS	 6C3MXSS	 315	 315
	 10	 3/8	 3/8-19	 9/16-18	 8	 10	 29	 31	 19	 76	 6-6C3MXS	 6-6C3MXSS	 315	 315
	 10	 3/8	 1/2-14	 9/16-18	 8	 14	 31	 37	 22	 117	 6-8C3MXS	 6-8C3MXSS	 315	 315
	 12	 1/2	 3/8-19	 3/4-16	 10	 10	 32	 31	 19	 86	 8C3MXS	 8C3MXSS	 315	 315
	 12	 1/2	 1/4-19	 3/4-16	 10	 7	 32	 31	 19	 82	 8-4C3MXS	 8-4C3MXSS	 315	 315
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 10	 14	 34	 37	 22	 125	 8-8C3MXS	 8-8C3MXSS	 315	 315
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 12	 14	 37	 37	 22	 129	 10C3MXS	 10C3MXSS	 315	 315
	 14, 15,16	 5/8	 3/8-19	 7/8-14	 12	 10	 37	 33	 22	 127	 10-6C3MXS	 10-6C3MXSS	 315	 315
	 14, 15,16	 5/8	 3/4-14	 7/8-14	 12	 18	 39	 40	 27	 192	 10-12C3MXS	 10-12C3MXSS	 160	 160
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 16	 18	 42	 40	 27	 198	 12C3MXS	 12C3MXSS	 160	 160
	 18, 20	 3/4	 1/2-14	 1 1/16-12	 16	 14	 42	 40	 27	 204	 12-8C3MXS	 12-8C3MXSS	 315	 315
	 18, 20	 3/4	 1-11	 1 1/16-12	 16	 24	 45	 50	 33	 251	 12-16C3MXS	 12-16C3MXSS	 160	 160
	 25	 1	 1-11	 1 5/16-12	 22	 24	 46	 50	 33	 328	 16C3MXS	 16C3MXSS	 160	 160
	 25	 1	 3/4-14	 1 5/16-12	 22	 18	 46	 45	 33	 318	 16-12C3MXS	 16-12C3MXSS	 160	 160
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11	 1 5/8-12	 28	 32	 52	 61	 41	 549	 20C3MXS	 20C3MXSS	 160	 160
	28, 30, 32	 1 1/4	 1-11	 1 5/8-12	 28	 24	 52	 60	 41	 536	 20-16C3MXS	 20-16C3MXSS	 160	 160
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/2-11	 1 7/8-12	 33	 38	 59	 67	 48	 747	 24C3MXS	 24C3MXSS	 160	 140
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

C3MX P rzyłączka kolankowa
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint rurowy stożkowy BSPT (ISO 7)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K55	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint								        Ciężar
	 rury	 Metryczny	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 M2	 M8	 TE	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 PN
	 mm	 cale	 T87	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

	 6	 1/4	 M10 × 1.0	 7/16-20	 14	 4	 5	 18	 27	 9	 11	 17	 4M10V87OMXS	 420
	 4	 1/4	 M12 × 1.0	 7/16-20	 17	 4	 6	 20	 28	 11	 13	 25	 4M12V87OMXS	 420
	 8	 5/16	 M10 × 1.0	 1/2-20	 14	 6	 5	 18	 27	 9	 13	 31	 5M10V87OMXS	 420
	 8	 5/16	 M12 × 1.5	 1/2-20	 17	 6	 6	 20	 28	 11	 13	 25	 5M12V87OMXS	 420
	 10	 3/8	 M14 × 1.5	 9/16-18	 19	 8	 8	 21	 28	 11	 14	 31	 6M14V87OMXS	 420
	 10	 3/8	 M16 × 1.5	 9/16-18	 22	 8	 9	 22	 32	 12	 19	 58	 6M16V87OMXS	 350
	 10	 3/8	 M18 × 1.5	 9/16-18	 24	 8	 11	 22	 33	 13	 19	 66	 6M18V87OMXS	 350
	 12	 1/2	 M16 × 1.5	 3/4-16	 22	 10	 9	 25	 33	 12	 19	 65	 8M16V87OMXS	 350
	 12	 1/2	 M18 × 1.5	 3/4-16	 24	 10	 11	 25	 33	 13	 19	 66	 8M18V87OMXS	 350
	 14, 15,16	 5/8	 M18 × 1.5	 7/8-14	 24	 12	 11	 28	 37	 13	 22	 99	 10M18V87OMXS	 350
	 14, 15,16	 5/8	 M22 × 1.5	 7/8-14	 27	 12	 14	 28	 38	 13	 22	 99	 10M22V87OMXS	 350
	 18, 20	 3/4	 M22 × 1.5	 1 1/16-12	 27	 16	 14	 33	 40	 13	 27	 164	 12M22V87OMXS	 350
	 18, 20	 3/4	 M27 × 2.0	 1 1/16-12	 32	 16	 18	 33	 46	 16	 27	 173	 12M27V87OMXS	 350
	 25	 1	 M33 × 2.0	 1 5/16-12	 41	 22	 23	 37	 46	 16	 33	 287	 16M33V87OMXS	 280
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

V87OMX P rzyłączka kolankowa 45° nastawna
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint zewnętrzny metryczny
- O-ring (ISO 6149)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K56	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint							       Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 M2	 M8	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T5	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 7/16-20	 7/16-20	 14	 4	 5	 18	 27	 11	 34	 4 V5OX-S	 4 V5OX-SS	 420	 350
	 8	 5/16	 1/2-20	 1/2-20	 16	 6	 6	 20	 27	 13	 42	 5 V5OX-S	 5 V5OX-SS	 420	 350
	 10	 3/8	 9/16-18	 9/16-18	 17	 8	 8	 21	 29	 14	 52	 6 V5OX-S	 6 V5OX-SS	 420	 350
	 10	 3/8	 3/4-16	 9/16-19	 22	 8	 10	 22	 33	 19	 104	 6-8 V5OX-S	 6-8 V5OX-SS	 420	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 3/4-16	 22	 10	 10	 25	 33	 19	 104	 8 V5OX-S	 8 V5OX-SS	 420	 350
	 12	 1/2	 9/16-18	 3/4-16	 17	 10	 8	 25	 30	 19	 98	 8-6 V5OX-S	 8-6 V5OX-SS	 420	 350
	 12	 1/2	 7/8-14	 3/4-16	 25	 10	 12	 25	 39	 22	 148	 8-10 V5OX-S	 8-10 V5OX-SS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 7/8-14	 27	 12	 13	 28	 39	 22	 157	 10V5OMXS	 10 V5OX-SS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 3/4-16	 7/8-14	 22	 12	 10	 28	 35	 22	 157	 10-8V5OMXS	 10-8 V5OX-SS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 1/16-12	 32	 16	 16	 33	 44	 27	 258	 12 V5OX-S	 12 V5OX-SS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 7/8-14	 1 1/16-12	 25	 16	 12	 33	 40	 27	 227	 12-10 V5OX-S	 12-10 V5OX-SS	 350	 350
	 22	 7/8	 1 3/16-12	 1 3/16-12	 35	 18	 18	 37	 47	 33	 275	 14 V5OX-S	 	 280	 —
	 25	 1	 1 5/16-12	 1 5/16-12	 38	 22	 22	 37	 47	 33	 375	 16 V5OX-S	 16 V5OX-SS	 280	 280
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 1 5/8-12	 48	 28	 28	 40	 49	 41	 570	 20 V5OX-S	 20 V5OX-SS	 280	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 1 7/8-12	 54	 33	 33	 45	 49	 48	 706	 24 V5OX-S	 24 V5OX-SS	 210	 140
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

V5OMX P rzyłączka kolankowa 45° nastawna
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint zewnętrzny UNF
- O-ring (ISO 11926)
SAE 070320  MS51528

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K57	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint							       Ciężar
	 rury	 BSPP	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 M2	 M8	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 PN
	 mm	 cale	 T4	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

	 6	 1/4	 1/8-28	 7/16-20	 14	 4	 4	 18	 27	 11	 35	 4V4OMXS	 250
	 6	 1/4	 1/4-19	 7/16-20	 19	 4	 8	 21	 29	 14	 48	 4-4V4OMXS	 250
	 8	 5/16	 1/8-28	 1/2-20	 14	 6	 4	 20	 27	 13	 44	 5V4OMXS	 250
	 8	 5/16	 1/4-19	 1/2-20	 19	 6	 8	 21	 27	 14	 51	 5-4V4OMXS	 250
	 10	 3/8	 1/4-19	 9/16-18	 19	 8	 8	 21	 29	 14	 55	 6V4OMXS	 250
	 10	 3/8	 3/8-19	 9/16-18	 22	 8	 10	 22	 33	 19	 70	 6-6V4OMXS	 250
	 10	 3/8	 1/2-14	 9/16-18	 27	 8	 12	 22	 39	 22	 92	 6-8V4OMXS	 250
	 12	 1/2	 3/8-19	 3/4-16	 22	 10	 10	 25	 33	 19	 104	 8V4OMXS	 250
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 27	 10	 12	 25	 39	 22	 148	 8-8V4OMXS	 250
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 27	 10	 12	 28	 39	 22	 165	 10V4OMXS	 250
	 14, 15,16	 5/8	 3/4-14	 7/8-14	 36	 12	 16	 30	 44	 27	 235	 10-12V4OMXS	 250
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 36	 16	 16	 33	 44	 27	 270	 12V4OMXS	 250
	 25	 1	 1-11	 1 5/16-12	 41	 22	 22	 37	 47	 33	 394	 16V4OMXS	 250
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11	 1 5/8-12	 50	 28	 28	 40	 48	 41	 599	 20V4OMXS	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/2-11	 1 7/8-12	 55	 33	 33	 45	 48	 48	 750	 24V4OMXS	 140
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

V4OMX P rzyłączka kolankowa 45° nastawna
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint rurowy walcowy BSPP
- O-ring + pierścień ustalający (ISO 1179)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K58	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint							       Ciężar
	 rury	 Metryczny	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 M2	 M8	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 PN
	 mm	 cale	 T8	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

	 6	 1/4	 M10 × 1.0	 7/16-20	 13	 4	 5	 18	 27	 11	 23	 4M10V8OMXS	 250
	 6	 1/4	 M12 × 1.5	 7/16-20	 17	 4	 6	 20	 27	 13	 25	 4M12V8OMXS	 250
	 8	 5/16	 M12 × 1.5	 1/2-20	 17	 6	 6	 20	 28	 13	 28	 5M12V8OMXS	 250
	 10	 3/8	 M14 × 1.5	 9/16-18	 17	 8	 8	 21	 28	 14	 36	 6M14V8OMXS	 250
	 12	 1/2	 M16 × 1.5	 3/4-16	 19	 10	 9	 25	 33	 19	 68	 8M16V8OMXS	 250
	 12	 1/2	 M18 × 1.5	 3/4-16	 22	 10	 11	 25	 33	 19	 78	 8M18V8OMXS	 250
	 14, 15,16	 5/8	 M22 × 1.5	 7/8-14	 27	 12	 14	 28	 38	 22	 119	 10M22V8OMXS	 250
	 18, 20	 3/4	 M27 × 2.0	 1 1/16-12	 32	 16	 18	 33	 46	 27	 208	 12M27V8OMXS	 175
	 25	 1	 M33 × 2.0	 1 5/16-12	 38	 22	 23	 37	 46	 33	 333	 16M33V8OMXS	 140
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

V8OMX P rzyłączka kolankowa 45° nastawna
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® /
Gwint zewnętrzny metryczny - O-ring + pierścień ustalający

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K59	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar				    PN (bar)
	 rury	 NPT/NPTF	 UN/UNF-2A	 D	 D1	 M2	 N2	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 PT	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 Mosiądz	 S	 SS

		  3/16	 1/8-27	 3/8-24	 3	 5	 18	 14	 11	 15	 3 VTX-S	 3 VTX-SS	 3 VTX-B	 420	 350
	 6	 1/4	 1/8-27	 7/16-20	 4	 5	 18	 16	 11	 18	 4 VTX-S	 4 VTX-SS	 4 VTX-B	 420	 350
	 6	 1/4	 1/4-18	 7/16-20	 4	 7	 21	 22	 14	 30	 4-4 VTX-S	 4-4 VTX-SS	 4-4 VTX-B	 420	 350
	 8	 5/16	 1/8-27	 1/2-20	 6	 5	 20	 16	 13	 22	 5VMTXS	 5 VTX-SS	 5 VTX-B	 420	 350
	 8	 5/16	 1/4-18	 1/2-20	 6	 7	 21	 22	 14	 31	 5-4 VTX-S	 5-4 VTX-SS	 5-4 VTX-B	 420	 350
	 10	 3/8	 1/4-16	 9/16-18	 8	 7	 21	 22	 14	 27	 6 VTX-S	 6 VTX-SS	 6 VTX-B	 420	 350
	 10	 3/8	 1/8-27	 9/16-18	 8	 5	 21	 17	 14	 23	 6-2 VTX-S	 6-2 VTX-SS	 6-2 VTX-B	 420	 350
	 10	 3/8	 3/8-18	 9/16-18	 8	 10	 22	 24	 19	 52	 6-6 VTX-S	 6-6 VTX-SS	 6-6 VTX-B	 420	 350
	 10	 3/8	 1/2-14	 9/16-18	 8	 14	 22	 30	 22	 74	 6-8VMTXS	 6-8 VTX-SS	 6-8 VTX-B	 420	 350
	 12	 1/2	 1/4-16	 3/4-16	 10	 7	 25	 24	 19	 62	 8-4 VTX-S	 8-4 VTX-SS	 8-4 VTX-B	 420	 350
	 12	 1/2	 3/8-18	 3/4-16	 10	 10	 25	 24	 19	 61	 8 VTX-S	 8 VTX-SS	 8 VTX-B	 420	 350
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-18	 10	 14	 25	 30	 22	 92	 8-8 VTX-S	 8-8 VTX-SS	 8-8 VTX-B	 420	 350
	 12	 1/2	 3/4-14	 3/4-18	 10	 18	 26	 31	 27	 144	 8-12 VTX-S	 8-12 VTX-SS	 8-12 VTX-B	 280	 280
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 12	 14	 28	 30	 22	 92	 10 VTX-S	 10 VTX-SS	 10 VTX-B	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 3/8-18	 7/8-14	 12	 10	 28	 25	 22	 94	 10-6 VTX-S	 10-6 VTX-SS	 10-6 VTX-B	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 3/4-14	 7/8-14	 12	 18	 30	 31	 27	 156	 10-12VTMXS	 10-12 VTX-SS	 	 280	 280
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 16	 18	 33	 31	 27	 148	 12 VTX-S	 12 VTX-SS	 12 VTX-B	 280	 280
	 18, 20	 3/4	 1/2-14	 1 1/16-12	 16	 14	 36	 31	 27	 144	 12-8VMTXS	 12-8 VTX-SS	 12-8 VTX-B	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1-11 1/2	 1 1/16-12	 16	 24	 36	 38	 33	 169	 12-16 VTX-S	 12-16 VTX-SS	 12-16 VTX-B	 210	 210
	 22	 7/8	 3/4-14	 1 3/16-12	 18	 18	 35	 32	 33	 197	 14 VTX-S	 14 VTX-SS	 	 280	 280
	 25	 1	 1-11 1/2	 1 5/16-12	 22	 24	 37	 38	 33	 239	 16 VTX-S	 16 VTX-SS	 16 VTX-B	 210	 210
	 25	 1	 3/4-14	 1 5/16-12	 22	 18	 37	 33	 33	 213	 16-12 VTX-S	 16-12 VTX-SS	 16-12 VTX-B	 280	 280
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11 1/2	 1 5/8-12	 28	 32	 40	 42	 41	 385	 20VMTXS	 20 VTX-SS	 20 VTX-B	 170	 170
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/2-11 1/2	 1 7/8-12	 33	 38	 45	 45	 48	 495	 24 VTX-S	 24 VTX-SS	 24 VTX-B	 170	 140
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Dla części wykonanych z mosiądzu zmniejszyć wartość ciśnienia o 35%

VMTX P rzyłączka kolankowa 45°

Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint zewnętrzny NPTF* (SAE 476)
SAE 070302  MS51508
*Stal nierdzewna = gwint NPT dla ochrony przed zatarciem

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K60	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar
	 rury	 BSPT	 UN/UNF-2A	 D	 D1	 M2	 N2	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 PN
	 mm	 cale	 T3	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

	 6	 1/4	 1/8-27	 7/16-20	 4	 5	 18	 16	 11	 18	 4V3MXS	 315
	 6	 1/4	 1/4-18	 7/16-20	 4	 7	 21	 22	 14	 30	 4-4V3MXS	 315
	 8	 5/16	 1/8-27	 1/2-20	 6	 5	 20	 16	 13	 22	 5V3MXS	 315
	 8	 5/16	 1/4-18	 1/2-20	 6	 7	 21	 22	 14	 31	 5-4V3MXS	 315
	 10	 3/8	 1/4-16	 9/16-18	 8	 7	 21	 22	 14	 27	 6V3MXS	 315

	 10	 3/8	 3/8-18	 9/16-18	 8	 10	 22	 24	 19	 52	 6-6V3MXS	 315
	 10	 3/8	 1/2-14	 9/16-18	 8	 14	 22	 30	 22	 74	 6-8V3MXS	 315
	 12	 1/2	 3/8-18	 3/4-16	 10	 10	 25	 24	 19	 61	 8V3MXS	 315
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 10	 14	 25	 30	 22	 92	 8-8V3MXS	 315
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 12	 14	 28	 30	 22	 92	 10V3MXS	 315
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 16	 18	 33	 31	 27	 148	 12V3MXS	 160
	 25	 1	 1-11	 1 5/16-12	 22	 24	 37	 38	 33	 239	 16V3MXS	 160
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11	 1 5/8-12	 28	 32	 40	 42	 41	 385	 20V3MXS	 160
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/2-11	 1 7/8-12	 33	 38	 45	 45	 48	 495	 24V3MXS	 160
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

V3MX P rzyłączka kolankowa 45°

Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint rurowy stożkowy BSPT (ISO 7)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K61	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint								        Ciężar
	 rury	 Metryczny	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 M	 M7	 XX	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 PN
	 mm	 cale	 T87	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

	 6	 1/4	 M10 × 1.0	 7/16-20	 14	 4	 5	 23	 27	 16	 11	 27	 4M10S87OMXS	 420
	 8	 5/16	 M12 × 1.5	 1/2-20	 17	 6	 6	 24	 31	 19	 13	 42	 5M12S87OMXS	 420
	 10	 3/8	 M14 × 1.5	 9/16-18	 19	 8	 8	 27	 34	 21	 14	 53	 6M14S87OMXS	 420
	 12	 1/2	 M16 × 1.5	 3/4-16	 22	 10	 9	 32	 38	 24	 19	 113	 8M16S87OMXS	 350
	 12	 1/2	 M18 × 1.5	 3/4-16	 24	 10	 11	 32	 38	 24	 19	 114	 8M18S87OMXS	 350
	 14, 15,16	 5/8	 M18 × 1.5	 7/8-14	 24	 12	 11	 37	 42	 28	 22	 174	 10M18S87OMXS	 350
	 14, 15,16	 5/8	 M22 × 1.5	 7/8-14	 27	 12	 14	 37	 43	 29	 22	 175	 10M22S87OMXS	 350
	 18, 20	 3/4	 M22 × 1.5	 1 1/16-12	 27	 16	 14	 42	 45	 32	 27	 295	 12M22S87OMXS	 350
	 18, 20	 3/4	 M27 × 2.0	 1 1/16-12	 32	 16	 18	 42	 48	 33	 27	 304	 12M27S87OMXS	 350
	 25	 1	 M27 × 2.0	 1 5/16-12	 32	 22	 18	 46	 53	 36	 33	 491	 16M27S87OMXS	 280
	 25	 1	 M33 × 2.0	 1 5/16-12	 41	 22	 23	 46	 53	 38	 33	 530	 16M33S87OMXS	 280
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

S87OMX P rzyłączka trójnikowa symetryczna 
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok® /
Gwint zewnętrzny metryczny - O-ring (ISO 6149)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K62	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint								        Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 M	 M7	 XX	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T5	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 7/16-20	 7/16-20	 14	 4	 5	 23	 26	 16	 11	 46	 4S5OMXS	 4 S5OX-SS	 420	 350
	 8	 5/16	 1/2-20	 1/2-20	 16	 6	 6	 25	 29	 18	 14	 66	 5 S5OX-S	 5 S5OX-SS	 420	 350
	 10	 3/8	 9/16-18	 9/16-18	 17	 8	 8	 27	 32	 21	 14	 76	 6S5OMXS	 6 S5OX-SS	 420	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 3/4-16	 22	 10	 10	 32	 37	 24	 19	 150	 8S5OMXS	 8 S5OX-SS	 420	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 7/8-14	 27	 12	 13	 37	 43	 29	 22	 224	 10S5OMXS	 10 S5OX-SS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 1/16-12	 32	 16	 16	 42	 49	 33	 27	 367	 12 S5OX-S	 12 S5OX-SS	 350	 350
	 25	 1	 1 5/16-12	 1 5/16-12	 38	 22	 22	 46	 52	 36	 33	 506	 16 S5OX-S	 16 S5OX-SS	 280	 280
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 1 5/8-12	 48	 28	 28	 52	 57	 41	 42	 1053	 20 S5OX-S	 20 S5OX-SS	 280	 280
	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 1 7/8-12	 55	 34	 34	 59	 61	 44	 48	 1296	 24 S5OX-S	 	 210	 —
		  2	 2 1/2-12	 2 1/2-12	 70	 45	 45	 78	 73	 57	 66	 2000	 32 S5OX-S	 	 140	 —
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

S5OMX P rzyłączka trójnikowa symetryczna
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok® /
Końcówka nastawna z gwintem UNF - O-ring (ISO 11926)
SAE 070429  MS51529

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



K

Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K63	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint							       Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 BSPP	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 M	 M7	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T4	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-28	 7/16-20	 14	 4	 4	 23	 27	 11	 47	 4S4OMXS	 4S4OMXSS	 250	 250
	 10	 3/8	 1/4-19	 9/16-18	 19	 8	 8	 27	 32	 14	 78	 6S4OMXS	 6S4OMXSS	 250	 200
	 12	 1/2	 3/8-19	 3/4-16	 22	 10	 10	 32	 37	 19	 154	 8S4OMXS	 8S4OMXSS	 250	 200
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 27	 10	 12	 34	 44	 22	 186	 8-8-8S4OMXS	 8-8-8S4OMXSS	 250	 200
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 27	 12	 12	 37	 43	 22	 231	 10S4OMXS	 10S4OMXSS	 250	 200
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 36	 16	 16	 42	 50	 27	 379	 12S4OMXS	 12S4OMXSS	 250	 200
	 25	 1	 1-11	 1 5/16-12	 41	 22	 22	 46	 52	 33	 569	 16S4OMXS	 16S4OMXSS	 250	 200
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11	 1 5/8-12	 50	 28	 28	 52	 57	 41	 1075	 20S4OMXS	 20S4OMXSS	 210	 160
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

S4OMX P rzyłączka trójnikowa symetryczna
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Końcówka nastawna z gwintem rurowym 
walcowym BSPP - O-ring + pierścień ustalający (ISO 1179)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K64	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint								        Ciężar
	 rury	 Metryczny	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 M	 M7	 XX	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 PN
	 mm	 cale	 T8	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

	 6	 1/4	 M10 × 1.0	 7/16-20	 13	 4	 5	 23	 27	 19	 11	 27	 4M10S8OMXS	 250
	 8	 5/16	 M12 × 1.5	 1/2-20	 17	 6	 6	 24	 31	 21	 13	 42	 5M12S8OMXS	 250
	 10	 3/8	 M14 × 1.5	 9/16-18	 17	 8	 8	 27	 34	 24	 14	 53	 6M14S8OMXS	 250
	 12	 1/2	 M16 × 1.5	 3/4-16	 19	 10	 9	 32	 38	 28	 19	 95	 8M16S8OMXS	 250
	 12	 1/2	 M18 × 1.5	 3/4-16	 22	 10	 11	 32	 38	 27	 19	 114	 8M18S8OMXS	 250
	 14, 15,16	 5/8	 M22 × 1.5	 7/8-14	 27	 12	 14	 37	 43	 31	 22	 175	 10M22S8OMXS	 250
	 18, 20	 3/4	 M27 × 2.0	 1 1/16-12	 32	 16	 18	 42	 50	 36	 27	 304	 12M27S8OMXS	 175
	 25	 1	 M33 × 2.0	 1 5/16-12	 38	 22	 23	 46	 53	 39	 33	 491	 16M33S8OMXS	 140
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

S8OMX P rzyłączka trójnikowa symetryczna
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok® /
Końcówka nastawna z gwintem metrycznym - O-ring + pierścień ustalający

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



K

Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K65	 Katalog 4100-8/PL

SMTX P rzyłączka trójnikowa symetryczna
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok® / Gwint zewnętrzny NPTF* (SAE 476)
SAE 070425  MS51512
*Stal nierdzewna = gwint NPT dla ochrony przed zatarciem

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar				    PN (bar)
	 rury	 NPT/NPTF	 UN/UNF-2A	 D	 D1	 M	 N	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 PT	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 Mosiądz	 S	 SS

		  3/16	 1/8-27	 3/8-24	 3	 5	 21	 18	 11	 25	 3 STX-S	 3 STX-SS	 3 STX-B	 420	 350
	 6	 1/4	 1/8-27	 7/16-20	 4	 5	 23	 20	 11	 31	 4 STX-S	 4 STX-SS	 4 STX-B	 420	 350
	 6	 1/4	 1/4-18	 7/16-20	 4	 7	 27	 28	 14	 49	 4-4-4 STX-S	 4-4-4 STX-SS	 4-4-4 STX-B	 420	 350
	 8	 5/16	 1/8-27	 1/2-20	 6	 5	 24	 20	 14	 37	 5 STX-S	 5 STX-SS	 5 STX-B	 420	 350
	 10	 3/8	 1/4-16	 9/16-18	 8	 7	 27	 28	 14	 57	 6SMTXS	 6 STX-SS	 6 STX-B	 420	 350
	 10	 3/8	 3/8-18	 9/16-18	 8	 10	 29	 31	 19	 77	 6-6-6 STX-S	 6-6-6 STX-SS	 6-6-6 STX-B	 420	 350
	 12	 1/2	 3/8-18	 3/4-16	 10	 10	 32	 31	 19	 113	 8 STX-S	 8 STX-SS	 8 STX-B	 420	 350
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 10	 14	 34	 37	 22	 164	 8-8-8 STX-S	 8-8-8 STX-SS	 8-8-8 STX-B	 420	 350
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 12	 14	 37	 37	 22	 173	 10 STX-S	 10 STX-SS	 10 STX-B	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 16	 18	 42	 40	 27	 272	 12 STX-S	 12 STX-SS	 12 STX-B	 280	 280
	 22	 7/8	 3/4-14	 1 3/16-12	 18	 18	 46	 43	 33	 323	 14 STX-S	 		  280	 —
	 25	 1	 1-11 1/2	 1 5/16-12	 21	 24	 46	 50	 33	 413	 16 STX-S	 16 STX-SS	 16 STX-B	 210	 210
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11 1/2	 1 5/8-12	 27	 32	 52	 61	 41	 681	 20 STX-S	 20 STX-SS	 20 STX-B	 170	 170
		  2	 1 1/2-11 1/2	 1 7/8-12	 33	 38	 34	 67	 48	 905	 24 STX-S	 24 STX-SS	 24 STX-B	 170	 170
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Dla części wykonanych z mosiądzu zmniejszyć wartość ciśnienia o 35%

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K66	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 BSPT	 UN/UNF-2A	 D	 D1	 M	 N	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T3	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-28	 7/16-20	 4	 5	 23	 20	 11	 30	 4S3MXS	 4S3MXSS	 315	 315
	 10	 3/8	 1/4-19	 9/16-18	 8	 7	 27	 28	 14	 55	 6S3MXS	 6S3MXSS	 315	 315
	 12	 1/2	 3/8-19	 3/4-16	 10	 10	 32	 31	 19	 111	 8S3MXS	 8S3MXSS	 315	 315
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 12	 14	 37	 37	 22	 169	 10S3MXS	 10S3MXSS	 315	 315
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 16	 18	 42	 40	 27	 267	 12S3MXS	 12S3MXSS	 160	 160
	 25	 1	 1-11	 1 5/16-12	 22	 24	 46	 50	 33	 407	 16S3MXS	 16S3MXSS	 160	 160
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

S3MX P rzyłączka trójnikowa symetryczna
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok® / Gwint zewnętrzny BSPT (ISO 7)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K67	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint								        Ciężar
	 rury	 Metryczny	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 M	 M7	 XX	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 PN
	 mm	 cale	 T87	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

	 6	 1/4	 M10 × 1.0	 7/16-20	 14	 4	 5	 23	 27	 16	 11	 27	 4M10R87OMXS	 420
	 10	 3/8	 M14 × 1.5	 9/16-18	 19	 8	 8	 27	 34	 21	 14	 53	 6M14R87OMXS	 420
	 10	 3/8	 M18 × 1.5	 9/16-18	 24	 8	 11	 29	 38	 24	 19	 90	 6M18R87OMXS	 350
	 12	 1/2	 M16 × 1.5	 3/4-16	 22	 10	 9	 32	 38	 24	 19	 113	 8M16R87OMXS	 350
	 12	 1/2	 M18 × 1.5	 3/4-16	 24	 10	 11	 32	 37	 24	 19	 114	 8M18R87OMXS	 350
	 14, 15,16	 5/8	 M18 × 1.5	 7/8-14	 24	 12	 11	 37	 42	 29	 22	 174	 10M18R87OMXS	 350
	 14, 15,16	 5/8	 M22 × 1.5	 7/8-14	 27	 12	 14	 37	 43	 29	 22	 175	 10M22R87OMXS	 350
	 18, 20	 3/4	 M22 × 1.5	 1 1/16-12	 27	 16	 14	 42	 45	 32	 27	 295	 12M22R87OMXS	 350
	 18, 20	 3/4	 M27 × 2.0	 1 1/16-12	 32	 16	 18	 42	 51	 33	 27	 315	 12M27R87OMXS	 350
	 25	 1	 M33 × 2.0	 1 5/16-12	 41	 22	 23	 46	 53	 40	 33	 495	 16M33R87OMXS	 280
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

R87OMX P rzyłączka trójnikowa niesymetryczna
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok® /
Końcówka nastawna z gwintem metrycznym - O-ring (ISO 6149)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K68	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint								        Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 M	 M7	 XX	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T5	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 7/16-20	 7/16-20	 14	 4	 4	 23	 26	 16	 11	 46	 4 R5OX-S	 4 R5OX-SS	 420	 350
	 8	 5/16	 1/2-20	 1/2-20	 16	 6	 6	 25	 29	 18	 14	 66	 5 R5OX-S	 5 R5OX-SS	 420	 350
	 10	 3/8	 9/16-18	 9/16-18	 17	 8	 8	 27	 32	 21	 14	 76	 6R5OMXS	 6 R5OX-SS	 420	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 3/4-16	 22	 10	 10	 32	 37	 24	 19	 151	 8R5OMXS	 8 R5OX-SS	 420	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 7/8-14	 25	 12	 12	 37	 43	 29	 22	 226	 10 R5OX-S	 10 R5OX-SS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 1/16-12	 32	 16	 16	 42	 49	 33	 27	 372	 12 R5OX-S	 12 R5OX-SS	 350	 350
	 25	 1	 1 5/16-12	 1 5/16-12	 38	 22	 22	 46	 52	 36	 33	 557	 16 R5OX-S	 16 R5OX-SS	 280	 280
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 1 5/8-12	 48	 28	 28	 52	 57	 41	 41	 1053	 20 R5OX-S	 20 R5OX-SS	 280	 280
	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 1 7/8-12	 54	 33	 33	 59	 61	 44	 48	 1296	 24 R5OX-S	 24 R5OX-SS	 210	 210
		  2	 2 1/2-12	 2 1/2-12	 70	 45	 45	 78	 73	 57	 66	 2000	 32 R5OX-S	 32 R5OX-SS	 140	 140
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

R5OMX P rzyłączka trójnikowa niesymetryczna
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok® /
Końcówka nastawna z gwintem UNF - O-ring (ISO 11926)
SAE 070428  MS51530

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K69	 Katalog 4100-8/PL

R4OMX P rzyłączka trójnikowa niesymetryczna
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Końcówka nastawna z gwintem rurowym 
walcowym BSPP - O-ring + pierścień ustalający (ISO 1179)

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint							       Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 BSPP	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 M	 M7	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T4	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-28	 7/16-20	 14	 4	 4	 23	 27	 11	 47	 4R4OMXS	 4R4OMXSS	 250	 200
	 10	 3/8	 1/4-19	 9/16-18	 19	 8	 8	 27	 32	 14	 78	 6R4OMXS	 6R4OMXSS	 250	 200
	 12	 1/2	 3/8-19	 3/4-16	 22	 10	 10	 32	 37	 19	 154	 8R4OMXS	 8R4OMXSS	 250	 200
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 27	 12	 12	 37	 43	 22	 231	 10R4OMXS	 10R4OMXSS	 250	 200
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 36	 16	 16	 42	 50	 27	 379	 12R4OMXS	 12R4OMXSS	 250	 200
	 25	 1	 1-11	 1 5/16-12	 41	 22	 22	 46	 52	 33	 569	 16R4OMXS	 16R4OMXSS	 250	 200
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11	 1 5/8-12	 50	 28	 28	 52	 57	 41	 1075	 20R4OMXS	 20R4OMXSS	 210	 160
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K70	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint								        Ciężar
	 rury	 Metryczny	 UN/UNF-2A	 C4	 D	 D2	 M	 M7	 XX	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 PN
	 mm	 cale	 T87	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

	 6	 1/4	 M10 × 1.0	 7/16-20	 13	 4	 5	 23	 27	 19	 11	 27	 4M10R8OMXS	 250
	 8	 5/16	 M12 × 1.5	 1/2-20	 17	 6	 6	 24	 31	 21	 13	 42	 5M12R8OMXS	 250
	 10	 3/8	 M14 × 1.5	 9/16-18	 17	 8	 8	 27	 34	 24	 14	 53	 6M14R8OMXS	 250
	 12	 1/2	 M16 × 1.5	 3/4-16	 19	 10	 9	 32	 38	 28	 19	 95	 8M16R8OMXS	 250
	 12	 1/2	 M18 × 1.5	 3/4-16	 22	 10	 10	 32	 38	 27	 19	 114	 8M18R8OMXS	 250
	 14, 15,16	 5/8	 M22 × 1.5	 7/8-14	 27	 12	 14	 37	 43	 31	 22	 175	 10M22R8OMXS	 250
	 18, 20	 3/4	 M27 × 2.0	 1 1/16-12	 32	 16	 18	 42	 50	 36	 27	 304	 12M27R8OMXS	 175
	 25	 1	 M33 × 2.0	 1 5/16-12	 38	 22	 23	 46	 53	 39	 33	 491	 16M33R8OMXS	 140
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

R8OMX P rzyłączka trójnikowa niesymetryczna
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok® /
Końcówka nastawna z gwintem metrycznym - O-ring + pierścień ustalający

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K71	 Katalog 4100-8/PL

RMTX P rzyłączka trójnikowa niesymetryczna
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok® / Gwint zewnętrzny NPTF* (SAE 476)
SAE 070424  MS51511
*Stal nierdzewna = gwint NPT dla ochrony przed zatarciem

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar				    PN (bar)
	 rury	 NPT/NPTF	 UN/UNF-2A	 D	 D1	 M	 N	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 PT	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 Mosiądz	 S	 SS

		  3/16	 1/8-27	 3/8-24	 3	 5	 21	 18	 11	 25	 3 RTX-S	 3 RTX-SS	 	 420	 350
	 6	 1/4	 1/8-27	 7/16-20	 4	 5	 23	 20	 11	 31	 4 RTX-S	 4 RTX-SS	 4 RTX-B	 420	 350
	 6	 1/4	 1/4-18	 7/16-20	 4	 7	 27	 28	 14	 49	 4-4-4 RTX-S	 4-4-4 RTX-SS	 4-4-4 RTX-B	 420	 350
	 8	 5/16	 1/8-27	 1/2-20	 6	 5	 25	 21	 14	 37	 5 RTX-S	 5 RTX-SS	 5 RTX-B	 420	 350
	 10	 3/8	 1/4-16	 9/16-18	 8	 7	 27	 28	 14	 57	 6 RTX-S	 6 RTX-SS	 6 RTX-B	 420	 350
	 10	 3/8	 3/8-18	 9/16-18	 8	 10	 29	 31	 19	 77	 6-6-6 RTX-S	 6-6-6 RTX-SS	 6-6-6 RTX-B	 420	 350
	 12	 1/2	 3/8-18	 3/4-16	 10	 10	 32	 31	 19	 109	 8 RTX-S	 8 RTX-SS	 8 RTX-B	 420	 350
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 10	 14	 34	 37	 22	 163	 8-8-8RMTXS	 8-8-8 RTX-SS	 8-8-8 RTX-B	 420	 350
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 12	 14	 37	 37	 22	 172	 10 RTX-S	 10 RTX-SS	 10 RTX-B	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 16	 18	 42	 40	 27	 268	 12 RTX-S	 12 RTX-SS	 12 RTX-B	 280	 280
	 22	 7/8	 3/4-14	 1 3/16-12	 18	 18	 46	 43	 33	 323	 14 RTX-S	 		  280	 —
	 25	 1	 1-11 1/2	 1 5/16-12	 21	 24	 46	 50	 33	 413	 16 RTX-S	 16 RTX-SS	 16 RTX-B	 210	 210
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11 1/2	 1 5/8-12	 27	 32	 52	 61	 41	 681	 20 RTX-S	 20 RTX-SS	 20 RTX-B	 170	 170
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/2-11 1/2	 1 7/8-12	 33	 38	 59	 67	 48	 905	 24 RTX-S	 24 RTX-SS	 	 170	 140
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Dla części wykonanych z mosiądzu zmniejszyć wartość ciśnienia o 35%

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K72	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 BSPT	 UN/UNF-2A	 D	 D1	 M	 N	 Y	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T3	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-28	 7/16-20	 4	 5	 23	 20	 11	 30	 4R3MXS	 4R3MXSS	 315	 315
	 8	 5/16	 1/8-28	 1/2-20	 6	 5	 24	 20	 13	 36	 5R3MXS	 5R3MXSS	 315	 315
	 10	 3/8	 1/4-19	 9/16-18	 8	 7	 27	 28	 14	 55	 6R3MXS	 6R3MXSS	 315	 315
	 12	 1/2	 3/8-19	 3/4-16	 10	 10	 32	 31	 19	 107	 8R3MXS	 8R3MXSS	 315	 315
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 12	 14	 37	 37	 22	 170	 10R3MXS	 10R3MXSS	 315	 315
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

R3MX P rzyłączka trójnikowa niesymetryczna
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok® / Gwint rurowy stożkowy BSPT (ISO 7)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K73	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint				    Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 BSPP	 UN/UNF-2A	 C1	 D	 L2	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T4	 T	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-28	 7/16-20	 16	 4	 30	 15	 4G4MXS	 4G4MXSS	 315	 315
	 6	 1/4	 1/4-19	 7/16-20	 19	 4	 35	 42	 4-4G4MXS	 4-4G4MXSS	 400	 350
	 8	 5/16	 1/8-28	 1/2-20	 16	 6	 30	 22	 5G4MXS	 5G4MXSS	 315	 315
	 8	 5/16	 1/4-19	 1/2-20	 19	 6	 35	 40	 5-4G4MXS	 5-4G4MXSS	 400	 350
	 10	 3/8	 1/4-19	 9/16-18	 19	 8	 36	 40	 6G4MXS	 6G4MXSS	 400	 350
	 10	 3/8	 3/8-19	 9/16-18	 22	 8	 37	 50	 6-6G4MXS	 6-6G4MXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 3/8-19	 3/4-16	 22	 10	 40	 64	 8G4MXS	 8G4MXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 30	 10	 46	 116	 8-8G4MXS	 8-8G4MXSS	 400	 350
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 30	 12	 48	 121	 10G4MXS	 10G4MXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 36	 16	 52	 188	 12G4MXS	 12G4MXSS	 315	 315
	 25	 1	 1 11	 1 5/16-12	 46	 22	 60	 340	 16G4MXS	 16G4MXSS	 280	 280
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11	 1 5/8-12	 50	 28	 63	 438	 20G4MXS	 20G4MXSS	 210	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/2-11	 1 7/8-12	 55	 33	 67	 526	 24G4MXS	 24G4MXSS	 140	 140
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

G4MX  Złączka z gwintem wewnętrznym
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® /
Gwint wewnętrzny rurowy walcowy (ISO 1179-1)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K74	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint				    Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 NPT/NPTF	 UN/UNF-2A	 C1	 D	 L2	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 PT	 T	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-27	 7/16-20	 14	 4	 30	 42	 4 GTX-S	 4GMTXSS	 420	 350
	 6	 1/4	 1/4-18	 7/16-20	 19	 4	 36	 40	 4-4GMTXS	 4-4GMTXSS	 420	 350
	 6	 1/4	 3/8-18	 7/16-20	 22	 5	 37	 40	 4-6 GTX-S	 4-6GMTXSS	 420	 350
	 6	 1/4	 1/2-14	 7/16-20	 29	 5	 37	 42	 4-8 GTX-S	 4-8GMTXSS	 350	 350
	 8	 5/16	 1/8-27	 1/2-20	 14	 6	 30	 40	 5 GTX-S	 5GMTXSS	 420	 350
	 8	 5/16	 1/4-18	 1/2-20	 19	 6	 35	 42	 5-4 GTX-S	 5-4GMTXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 1/4-18	 9/16-18	 19	 8	 36	 40	 6GMTXS	 6GMTXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 3/8-18	 9/16-18	 22	 8	 37	 62	 6-6 GTX-S	 6-6GMTXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 1/2-14	 9/16-18	 29	 8	 45	 90	 6-8 GTX-S	 6-8GMTXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 3/8-18	 3/4-16	 22	 10	 40	 45	 8 GTX-S	 8GMTXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 1/4-18	 3/4-16	 21	 10	 36	 80	 8-4 GTX-S	 8-4GMTXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 29	 10	 46	 116	 8-8 GTX-S	 8-8GMTXSS	 350	 350
	 12	 1/2	 3/4-14	 3/4-16	 35	 10	 48	 150	 8-12 GTX-S	 8-12GMTXSS	 280	 280
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 29	 12	 48	 121	 10 GTX-S	 10GMTXSS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 3/4-14	 7/8-14	 35	 13	 51	 182	 10-12 GTX-S	 10-12GMTXSS	 280	 280
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 35	 16	 52	 188	 12 GTX-S	 12GMTXSS	 280	 280
	 18, 20	 3/4	 1/2-14	 1 1/16-12	 29	 16	 49	 133	 12-8 GTX-S	 12-8GMTXSS	 350	 350
	 22	 7/8	 3/4-14	 1 3/16-12	 35	 18	 52	 201	 14 GTX-S	 14GMTXSS	 210	 210
	 25	 1	 1-11 1/2	 1 5/16-12	 41	 22	 59	 280	 16 GTX-S	 16GMTXSS	 210	 210
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11 1/2	 1 5/8-12	 51	 27	 63	 408	 20 GTX-S	 20GMTXSS	 170	 170
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/2-11 1/2	 1 7/8-12	 60	 33	 67	 370	 24 GTX-S	 24GMTXSS	 140	 140
		  2	 2-11 1/2	 2 1/2-12	 73	 44	 75	 1262	 32 GTX-S		  140	 —
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

GMTX  Złączka z gwintem wewnętrznym
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint wewnętrzny NPTF* (SAE J476)
SAE 070103  MS51503
*Stal nierdzewna = gwint NPT dla ochrony przed zatarciem

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K75	 Katalog 4100-8/PL

Maksymalna grubość ścianki grodziowej

		  ∅ zewnętrzna rury	 Prosta złączka grodziowa	 Złączka grodziowa kształtowa
				    Maks. grubość ścianki	 Maks. grubość ścianki 
	 Wielkość	 calowa	 metryczna	 mm	 mm

	 4	 1/4	 6	 8.4	 5.3 
	 5	 5/16	 8	 8.4	 5.3 
	 6	 3/8	 10	 10.7	 7.1 
	 8	 1/2	 12	 11.2	 8.4 
	 10	 5/8	 14–16	 10.9	 8.1 
	 12	 3/4	 18–20	 11.2	 8.6 
	 14	 7/8		  10.4	 7.9 
	 16	 1	 22–25	 9.9	 7.4 
	 20	 1 1/4	 28–32	 10.2	 7.4 
	 24	 1 1/2	 35–38	 7.1	 — 
	 32	 2		  7.1	 —

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 NPT/NPTF	 UN/UNF-2A	 C2	 D	 I1	 L7	 W	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 PT	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-27	 7/16-20	 17	 4	 31	 47	 11	 42	 4 WGTX-WLN-S	 4WGMTXWLNMSS	 420	 350
	 6	 1/4	 1/4-18	 7/16-20	 19	 4	 34	 54	 11	 62	 4-4 WGTX-WLN-S	4-4WGMTXWLNMSS	 420	 350
	 10	 3/8	 1/4-18	 9/16-18	 21	 8	 33	 52	 14	 72	 6 WGTX-WLN-S	 6WGMTXWLNMSS	 420	 350
	 12	 1/2	 3/8-18	 3/4-16	 25	 10	 37	 59	 19	 117	 8 WGTX-WLN-S	 8WGMTXWLNMSS	 420	 350
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 29	 12	 40	 68	 22	 179	 10 WGTX-WLN-S	 10WGMTXWLNMSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 35	 16	 45	 74	 27	 284	 12 WGTX-WLN-S	 12WGMTXWLNMSS	 280	 280
	 25	 1	 1-11 1/2	 1 5/16-12	 41	 21	 45	 79	 33	 415	 16 WGTX-WLN-S	 16WGMTXWLNMSS	 210	 210
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

WGMTX  Złączka z gwintem wewnętrznym grodziowa
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint wewnętrzny NPTF* (SAE J476)
*Stal nierdzewna = gwint NPT dla ochrony przed zatarciem

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K76	 Katalog 4100-8/PL

DMTX  Złączka kolankowa z gwintem wewnętrznym
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Gwint wewnętrzny NPTF* (SAE J476)
SAE 070203  MS51506
*Stal nierdzewna = gwint NPT dla ochrony przed zatarciem

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar				    PN (bar)
	 rury	 NPT/NPTF	 UN/UNF-2A	 D	 D1	 M1	 N1	 Y1	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 PT	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 Mosiądz	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-27	 7/16-20	 4	 8	 27	 17	 14	 33	 4 DTX-S	 4 DTX-SS	 4 DTX-B	 350	 350
	 6	 1/4	 1/4-18	 7/16-20	 4	 11	 31	 22	 19	 70	 4-4 DTX-S	 4-4 DTX-SS	 4-4 DTX-B	 350	 350
	 8	 5/16	 1/8-27	 1/2-20	 6	 8	 27	 17	 14	 33	 5 DTX-S	 5 DTX-SS	 5 DTX-B	 350	 350
	 8	 5/16	 1/4-18	 1/2-20	 6	 11	 29	 22	 19	 67	 5-4 DTX-S	 5-4 DTX-SS	 5-4 DTX-B	 350	 350
	 10	 3/8	 1/4-18	 9/16-18	 8	 11	 31	 22	 19	 67	 6 DTX-S	 6 DTX-SS	 6 DTX-B	 350	 350
	 10	 3/8	 1/8-27	 9/16-18	 8	 8	 31	 17	 14	 39	 6-2 DTX-S	 6-2 DTX-SS	 6-2 DTX-B	 350	 350
	 10	 3/8	 3/8-18	 9/16-18	 8	 14	 33	 26	 22	 103	 6-6 DTX-S	 6-6 DTX-SS	 6-6 DTX-B	 310	 310
	 12	 1/2	 3/8-18	 3/4-16	 10	 14	 36	 26	 22	 115	 8 DTX-S	 8 DTX-SS	 8 DTX-B	 310	 310
	 12	 1/2	 1/4-18	 3/4-16	 10	 11	 36	 26	 19	 190	 8-4 DTX-S	 8-4 DTX-SS	 8-4 DTX-B	 350	 350
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 10	 18	 39	 31	 27	 178	 8-8DMTXS	 8-8 DTX-SS	 8-8 DTX-B	 210	 210
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 12	 18	 42	 31	 27	 180	 10 DTX-S	 10 DTX-SS	 10 DTX-B	 210	 210
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 16	 23	 48	 35	 33	 315	 12DMTXS	 12 DTX-SS	 12 DTX-B	 210	 210
	 18, 20	 3/4	 1/2-14	 1 1/16-12	 16	 18	 48	 34	 27	 175	 12-8 DTX-S	 12-8 DTX-SS	 12-8 DTX-B	 210	 210
	 22	 7/8	 3/4-14	 1 3/16-12	 18	 23	 47	 36	 33	 285	 14 DTX-S	 14 DTX-SS		  125	 125
	 25	 1	 1-11 1/2	 1 5/16-12	 21	 29	 55	 41	 41	 506	 16 DTX-S	 16 DTX-SS	 16 DTX-B	 125	 125
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11 1/2	 1 5/8-12	 27	 37	 59	 43	 48	 619	 20 DTX-S	 20 DTX-SS	 20 DTX-B	 100	 100
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/2-11 1/2	 1 7/8-12	 33	 43	 73	 53	 64	 1725	 24 DTX-S	 24 DTX-SS		  100	 100
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Dla części wykonanych z mosiądzu zmniejszyć wartość ciśnienia o 35%

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



K

Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K77	 Katalog 4100-8/PL

OTX  Złączka trójnikowa symetryczna z gwintem wewnętrznym
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok® / Gwint wewnętrzny NPTF* (SAE J476)
SAE 070427  MS51513
*Stal nierdzewna = gwint NPT dla ochrony przed zatarciem

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar				    PN (bar)
	 rury	 NPT/NPTF	 UN/UNF-2A	 D	 D1	 M1	 N1	 Y1	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 PT	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 Mosiądz	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-27	 7/16-20	 4	 8	 27	 17	 14	 53	 4 OTX-S	 4 OTX-SS	 4 OTX-B	 350	 350
	 6	 1/4	 1/4-18	 7/16-20	 4	 11	 29	 22	 19	 90	 4-4-4 OTX-S	 4-4-4 OTX-SS	 4-4-4 OTX-B	 350	 350
	 8	 5/16	 1/8-27	 1/2-20	 6	 8	 27	 17	 14	 53	 5 OTX-S	 5 OTX-SS	 5 OTX-B	 350	 350
	 10	 3/8	 1/4-18	 9/16-18	 8	 11	 32	 22	 19	 98	 6 OTX-S	 6 OTX-SS	 6 OTX-B	 350	 350
	 12	 1/2	 3/8-18	 3/4-16	 10	 14	 36	 26	 22	 145	 8 OTX-S	 8 OTX-SS	 8 OTX-B	 310	 310
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 12	 18	 42	 32	 27	 240	 10 OTX-S	 10 OTX-SS	 10 OTX-B	 210	 210
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 16	 23	 48	 35	 33	 390	 12 OTX-S	 12 OTX-SS	 12 OTX-B	 210	 210
	 25	 1	 1-11 1/2	 1 5/16-12	 21	 29	 55	 41	 41	 745	 16 OTX-S	 16 OTX-SS	 16 OTX-B	 125	 125
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11 1/2	 1 5/8-12	 27	 37	 59	 43	 48	 930	 20 OTX-S	 20 OTX-SS	 	 100	 100
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/2-11 1/2	 1 7/8-12	 33	 43	 73	 53	 64	 2255	 24 OTX-S	 24 OTX-SS	 	 100	 100
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Dla części wykonanych z mosiądzu zmniejszyć wartość ciśnienia o 35%

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K78	 Katalog 4100-8/PL

MTX  Złączka trójnikowa niesymetryczna z gwintem wewnętrznym
Końcówki stożkowe 37° systemu Triple-Lok® / Gwint wewnętrzny NPTF* (SAE J476)
SAE 070426  MS51514
*Stal nierdzewna = gwint NPT dla ochrony przed zatarciem

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint						      Ciężar				    PN (bar)
	 rury	 NPT/NPTF	 UN/UNF-2A	 D	 D1	 M1	 N1	 Y1	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 PT	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 Mosiądz	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-27	 7/16-20	 4	 8	 27	 17	 14	 45	 4 MTX-S	 4 MTX-SS	 4 MTX-B	 350	 350
	 6	 1/4	 1/4-18	 7/16-20	 4	 11	 29	 22	 19	 10	 4-4-4 MTX-S	 4-4-4 MTX-SS	 4-4-4 MTX-B	 350	 350
	 10	 3/8	 1/4-18	 9/16-18	 8	 11	 32	 22	 19	 88	 6 MTX-S	 6 MTX-SS	 6 MTX-B	 350	 350
	 12	 1/2	 3/8-18	 3/4-16	 10	 14	 36	 26	 22	 125	 8 MTX-S	 8 MTX-SS	 8 MTX-B	 310	 310
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 12	 18	 42	 32	 27	 210	 10 MTX-S	 10 MTX-SS	 10 MTX-B	 210	 210
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 16	 23	 48	 35	 33	 280	 12 MTX-S	 12 MTX-SS	 12 MTX-B	 210	 210
	 22	 7/8	 3/4-14	 1 3/16-12	 18	 23	 47	 36	 33	 446	 14 MTX-S	 		  210	 —
	 25	 1	 1-11 1/2	 1 5/16-12	 21	 29	 55	 41	 41	 620	 16 MTX-S	 16 MTX-SS		  125	 125
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11 1/2	 1 5/8-12	 27	 37	 59	 43	 48	 805	 20 MTX-S	 20 MTX-SS		  100	 100
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Dla części wykonanych z mosiądzu zmniejszyć wartość ciśnienia o 35%

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K79	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint					     Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 NPT/NPTF	 UN/UNF-2B	 C1	 C3	 D	 L9	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 PT	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/8-27	 7/16-20	 14	 14	 5	 23	 29	 4 G6X-S	 4 G6X-SS	 420	 420
	 6	 1/4	 1/4-18	 7/16-20	 19	 14	 5	 27	 33	 4-4 G6X-S	 4-4 G6X-SS	 420	 420
	 10	 3/8	 1/4-18	 9/16-18	 19	 17	 8	 27	 38	 6 G6X-S	 6 G6X-SS	 350	 350
	 10	 3/8	 3/8-18	 9/16-18	 22	 17	 7	 30	 45	 6-6 G6X-S	 6-6 G6X-SS	 350	 350
	 12	 1/2	 3/8-18	 3/4-16	 22	 22	 10	 31	 47	 8 G6X-S	 8 G6X-SS	 350	 350
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 29	 22	 10	 38	 99	 8-8 G6X-S	 8-8 G6X-SS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 1/2-14	 7/8-14	 29	 25	 12	 37	 99	 10 G6X-S	 10 G6X-SS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 3/4-14	 1 1/16-12	 35	 32	 16	 38	 147	 12 G6X-S	 12 G6X-SS	 280	 280
	 25	 1	 1-11 1/2	 1 5/16-12	 41	 38	 21	 47	 248	 16 G6X-S	 16 G6X-SS	 210	 210
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 1/4-11 1/2	 1 5/8-12	 50	 50	 28	 55	 370	 20 G6X-S	 20 G6X-SS	 170	 170
	 35, 38	 1 1/2	 1 1/2-12 1/2	 1 7/8-12	 60	 58	 34	 57	 510	 24 G6X-S	 24 G6X-SS	 140	 140
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

G6X  Złączka z gwintem wewnętrznym nastawna
Nastawna końcówka stożkowa 37° ze stożkiem wewnętrznym systemu Triple-Lok® / 
Gwint wewnętrzny NPTF* (SAE J476)
*Stal nierdzewna = gwint NPT dla ochrony przed zatarciem

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K80	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint				    Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 BSPP	 UN/UNF-2A	 D	 E	 C	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T4	 T	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/4-19	 7/16-20	 14	 17	 17	 86	 4-4G4MXSMO	 4-4G4MXSSMO	 350	 350
	 6	 1/4	 1/2-14	 7/16-20	 14	 27	 27	 246	 4-8G4MXSMO	 4-8G4MXSSMO	 315	 315
	 8	 5/16	 1/4-19	 1/2-20	 14	 14	 17	 49	 5-4G4MXSMO	 5-4G4MXSSMO	 350	 350
	 8	 5/16	 1/2-14	 1/2-20	 14	 27	 27	 246	 5-8G4MXSMO	 5-8G4MXSSMO	 315	 315
	 10	 3/8	 1/4-19	 9/16-18	 14	 14	 17	 49	 6G4MXSMO	 6G4MXSSMO	 350	 350
	 10	 3/8	 1/2-14	 9/16-18	 14	 21	 27	 239	 6-8G4MXSMO	 6-8G4MXSSMO	 315	 315
	 12	 1/2	 1/4-19	 3/4-16	 17	 14	 19	 74	 8-4G4MXSMO	 8-4G4MXSSMO	 400	 350
	 12	 1/2	 1/2-14	 3/4-16	 17	 21	 27	 263	 8-8G4MXSMO	 8-8G4MXSSMO	 315	 315
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

G4MXMO P rzyłączka manometru
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® /
Gwint wewnętrzny rurowy walcowy BSPP  dla manometru (ISO 1179-1)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K81	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna
	 rury	 Gwint	 Gwint					     Ciężar			   PN (bar) 
	 T	 BSPP	 UN/UNF-2B		  L	 L1	 C	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale		  T	 Kszt.	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 1/4-19	 7/16-20	 A	 29	 –	 19	 42	 4TT4MXS	 4TT4MXSS	 400	 350
	 8	 5/16	 1/4-19	 1/2-20	 A	 29	 –	 19	 46	 5TT4MXS	 5TT4MXSS	 400	 350
	 10	 3/8	 1/4-19	 9/16-18	 A	 29	 –	 19	 43	 6TT4MXS	 6TT4MXSS	 400	 350
	 12	 1/2	 1/4-19	 3/4-16	 A	 32	 –	 22	 62	 8TT4MXS	 8TT4MXSS	 400	 350
	 14, 15,16	 5/8	 1/4-19	 7/8-14	 A	 32	 –	 27	 102	 10TT4MXS	 10TT4MXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1/4-19	 1 1/16-12	 B	 –	 13	 32	 42	 12TT4XS	 12TT4MXSS	 350	 350
	 25	 1	 1/4-19	 1 5/16-12	 B	 –	 13	 41	 56	 16TT4XS	 16TT4MXSS	 280	 280
	28, 30, 32	 1 1/4	 1/4-19	 1 5/8-12	 B	 –	 15	 50	 98	 20TT4XS	 20TT4MXSS	 280	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1/4-19	 1 7/8-12	 B	 –	 18	 60	 185	 24TT4XS	 24TT4MXSS	 210	 210
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

TT4MX  Adapter punktu pomiarowego
Końcówka stożkowa 37° ze stożkiem wewnętrznym systemu Triple-Lok® /
Gwint wewnętrzny rurowy  walcowy BSPP (ISO 1179-1) 
dla punktu pomiarowego EMA3

*	Przyłączka kształtu B musi być montowana z nakrętką 
typu BMTX / BTX (nie wchodzi w zakres dostawy).

Kształt A

Kształt B*

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K82	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna
	 rury	 Gwint	 Gwint					     Ciężar 
	 T	 BSPP	 UN/UNF-2B		  L	 L1	 C	 (stal)	 Triple-Lok®	 PN
	 mm	 cale		  T	 Kszt.	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

	 6	 1/4	 1/4-19	 7/16-20	 A	 29	 –	 19	 132	 4TTP4MXS	 400
	 8	 5/16	 1/4-19	 1/2-20	 A	 29	 –	 19	 136	 5TTP4MXS	 400
	 10	 3/8	 1/4-19	 9/16-18	 A	 29	 –	 19	 133	 6TTP4MXS	 400
	 12	 1/2	 1/4-19	 3/4-16	 A	 32	 –	 22	 152	 8TTP4MXS	 400
	 14, 15,16	 5/8	 1/4-19	 7/8-14	 A	 32	 –	 27	 192	 10TTP4MXS	 350
	 18, 20	 3/4	 1/4-19	 1 1/16-12	 B	 –	 13	 32	 132	 12TTP4XS	 350
	 25	 1	 1/4-19	 1 5/16-12	 B	 –	 13	 41	 146	 16TTP4XS	 280
	28, 30, 32	 1 1/4	 1/4-19	 1 5/8-12	 B	 –	 15	 50	 188	 20TTP4XS	 280
	 35, 38	 1 1/2	 1/4-19	 1 7/8-12	 B	 –	 18	 60	 275	 24TTP4XS	 210
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

TTP4MX  Adapter punktu pomiarowego
Końcówka stożkowa 37° ze stożkiem wewnętrznym systemu Triple-Lok® /
punkt pomiarowy EMA3

*	Wersje kształtu B przyłączki dostarczane 
kompletne z nakrętką typu BMTXS.

Kształt A

Kształt B*

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K83	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna
	 rury	 Gwint	 Gwint					     Ciężar 
	 T	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2B	 L	 L1	 H	 H2	 (stal)	 Triple-Lok®	 PN
	 mm	 cale	 T	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

	 6	 1/4	 7/16-20	 7/16-20	 45	 26	 36	 16	 180	 4-4R6O4MXS	 500
	 8	 5/16	 1/2-20	 1/2-20	 46	 26	 36	 17	 200	 5-4R6O4MXS	 420
	 10	 3/8	 9/16-18	 9/16-18	 47	 26	 36	 19	 210	 6-4R6O4MXS	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 3/4-16	 50	 28	 36	 22	 218	 8-4R6O4MXS	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 7/8-14	 54	 31	 36	 27	 247	 10-4R6O4MXS	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 1/16-12	 56	 34	 41	 32	 326	 12-4R6O4MXS	 350
	 25	 1	 1 5/16-12	 1 5/16-12	 60	 35	 46	 38	 416	 16-4R6O4MXS	 250
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 1 5/8-12	 64	 36	 50	 50	 601	 20-4R6O4MXS	 250
	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 1 7/8-12	 69	 39	 60	 60	 905	 24-4R6O4MXS	 170
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

R6O4MX  Adapter punktu pomiarowego
Nastawna końcówka stożkowa 37° ze stożkiem zewnętrznym / 
wewnętrznym systemu Triple-Lok® / Gwint wewnętrzny rurowy walcowy BSPP (ISO 1179-1)

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K84	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna
	 rury	 Gwint	 Gwint					     Ciężar 
	 T	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2B	 L	 L1	 H	 H2	 (stal)	 Triple-Lok®	 PN
	 mm	 cale	 T	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

	 6	 1/4	 7/16-20	 7/16-20	 45	 26	 36	 16	 270	 4-4R6P4MXS	 500
	 8	 5/16	 1/2-20	 1/2-20	 46	 26	 36	 17	 290	 5-4R6P4MXS	 420
	 10	 3/8	 9/16-18	 9/16-18	 47	 26	 36	 19	 300	 6-4R6P4MXS	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 3/4-16	 50	 28	 36	 22	 308	 8-4R6P4MXS	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 7/8-14	 54	 31	 36	 27	 337	 10-4R6P4MXS	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 1/16-12	 56	 34	 41	 32	 416	 12-4R6P4MXS	 350
	 25	 1	 1 5/16-12	 1 5/16-12	 60	 35	 46	 38	 506	 16-4R6P4MXS	 250
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 1 5/8-12	 64	 36	 50	 50	 691	 20-4R6P4MXS	 250
	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 1 7/8-12	 69	 39	 60	 60	 995	 24-4R6P4MXS	 170
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

R6P4MX  Adapter punktu pomiarowego
Nastawna końcówka stożkowa 37° ze stożkiem zewnętrznym / 
wewnętrznym systemu Triple-Lok® / Punkt pomiarowy EMA3

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K85	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna
	 rury	 Gwint	 Gwint					     Ciężar 
	 T	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2B	 L	 L1	 H	 H2	 (stal)	 Triple-Lok®	 PN
	 mm	 cale	 T	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

	 6	 1/4	 7/16-20	 7/16-20	 45	 26	 36	 16	 170	 4-4K6OO4MXS	 500
	 8	 5/16	 1/2-20	 1/2-20	 46	 26	 36	 17	 190	 5-4K6OO4MXS	 420
	 10	 3/8	 9/16-18	 9/16-18	 47	 26	 36	 19	 200	 6-4K6OO4MXS	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 3/4-16	 50	 28	 36	 22	 208	 8-4K6OO4MXS	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 7/8-14	 54	 31	 36	 27	 237	 10-4K6OO4MXS	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 1/16-12	 56	 34	 41	 32	 316	 12-4K6OO4MXS	 350
	 25	 1	 1 5/16-12	 1 5/16-12	 60	 35	 46	 38	 406	 16-4K6OO4MXS	 250
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

K6OO4MX Adapter punktu pomiarowego
Nastawna końcówka stożkowa 37° ze stożkiem zewnętrznym / 
wewnętrznym systemu Triple-Lok® / 2 gwinty wewnętrzne rurowe walcowe BSPP

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K86	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna
	 rury	 Gwint	 Gwint						      Ciężar 
	 T	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2B	 L	 L1	 L2	 H	 H2	 (stal)	 Triple-Lok®	 PN
	 mm	 cale	 T	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

	 6	 1/4	 7/16-20	 7/16-20	 45	 26	 54	 36	 16	 270	 4-4K6PP4MXS	 500
	 8	 5/16	 1/2-20	 1/2-20	 46	 26	 54	 36	 17	 290	 5-4K6PP4MXS	 420
	 10	 3/8	 9/16-18	 9/16-18	 47	 26	 54	 36	 19	 300	 6-4K6PP4MXS	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 3/4-16	 50	 28	 54	 36	 22	 308	 8-4K6PP4MXS	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 7/8-14	 54	 31	 54	 36	 27	 337	 10-4K6PP4MXS	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 1/16-12	 56	 34	 54	 41	 32	 416	 12-4K6PP4MXS	 350
	 25	 1	 1 5/16-12	 1 5/16-12	 60	 35	 54	 46	 38	 506	 16-4K6PP4MXS	 250
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

K6PP4MX  Adapter punktu pomiarowego
Nastawna końcówka stożkowa 37° ze stożkiem zewnętrznym / 
wewnętrznym systemu Triple-Lok® / punkt pomiarowy EMA3 i korek zaślepiający

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K87	 Katalog 4100-8/PL

FNMTX  Zaślepka
Zaślepka stożkowa 37° z nakrętką systemu Triple-Lok®

SAE 070112  MS51532

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint				    Ciężar		  Triple-Lok®		  PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2B	 C	 LL	 L	 (stal)	 Triple-Lok®	 Stal	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T6	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 nierdzewna	 Mosiądz	 S	 SS

		  1/8	 5/16-24	 10	 10	 15	 10	 2 FNTX-S	 		  500	 —
		  3/16	 3/8-24	 11	 10	 17	 11	 3 FNTX-S	 		  500	 —
	 6	 1/4	 7/16-20	 14	 9	 17	 14	 4FNMTXS	 4FNMTXSS	 4 FNTX-B	 500	 350
	 8	 5/16	 1/2-20	 17	 10	 20	 19	 5FNMTXS	 5FNMTXSS	 5 FNTX-B	 420	 350
	 10	 3/8	 9/16-18	 19	 12	 21	 31	 6FNMTXS	 6FNMTXSS	 6 FNTX-B	 420	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 22	 14	 24	 45	 8FNMTXS	 8FNMTXSS	 8 FNTX-B	 420	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 27	 14	 27	 75	 10FNMTXS	 10FNMTXSS	 10 FNTX-B	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 32	 17	 32	 114	 12FNMTXS	 12FNMTXSS	 12 FNTX-B	 350	 350
	 22	 7/8	 1 3/16-12	 35	 16	 32	 133	 14 FNTX-S	 14FNMTXSS	 14 FNTX-B	 310	 280
	 25	 1	 1 5/16-12	 41	 16	 33	 200	 16FNMTXS	 16FNMTXSS	 16 FNTX-B	 310	 280
	 28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 50	 19	 35	 272	 20FNMTXS	 20FNMTXSS	 20 FNTX-B	 280	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 60	 24	 43	 553	 24FNMTXS	 24FNMTXSS	 24 FNTX-B	 210	 140
		  2	 2 1/2-12	 73	 28	 51	 930	 32 FNTX-S	 		  140	 —
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Dla części wykonanych z mosiądzu zmniejszyć wartość ciśnienia o 35%

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K88	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna	 Gwint			   Ciężar			   PN (bar)
	 rury	 UN/UNF-2A	 C	 L3	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

		  1/8	 5/16-24	 11	 18	 9	 2 PNTX-S	 	 500	 —
		  3/16	 3/8-24	 11	 19	 10	 3 PNTX-S	 	 500	 —
	 6	 1/4	 7/16-20	 13	 20	 10	 4PNMTXS	 4PNMTXSS	 500	 350
	 8	 5/16	 1/2-20	 14	 20	 14	 5PNMTXS	 5PNMTXSS	 420	 350
	 10	 3/8	 9/16-18	 17	 21	 19	 6PNMTXS	 6PNMTXSS	 420	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 19	 24	 39	 8PNMTXS	 8PNMTXSS	 420	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 24	 28	 60	 10PNMTXS	 10PNMTXSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 27	 33	 93	 12PNMTXS	 12PNMTXSS	 350	 350
	 22	 7/8	 1 3/16-12	 32	 33	 95	 14 PNTX-S	 14PNMTXSS	 280	 280
	 25	 1	 1 5/16-12	 36	 34	 98	 16 PNTX-S	 16PNMTXSS	 280	 280
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 46	 37	 269	 20 PNTX-S	 20PNMTXSS	 280	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 51	 42	 360	 24 PNTX-S	 24PNMTXSS	 210	 140
		  2	 2 1/2-12	 67	 52	 470	 32 PNTX-S		  140	 —
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

PNMTX Korek
Korek ze stożkiem 37° systemu Triple-Lok®

SAE 070109  MS51518

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K89	 Katalog 4100-8/PL

	 ∅ zewnętrzna
	 rury	 Gwint	 Gwint					     Ciężar			   PN (bar) 
	 T2/T	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2A	 D	 D2	 L	 C	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T2	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 7/16-20	 9/16-18	 5	 5	 32	 16	 29	 4 XHLO-S	 4XHMLOSS	 500	 350
	 8, 10	 5/16, 3/8	 9/16-18	 11/16-16	 7	 7	 34	 19	 45	 6 XHLO-S	 6XHMLOSS	 420	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 13/16-16	 10	 10	 39	 22	 70	 8 XHLO-S	 8XHMLOSS	 420	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 1-14	 13	 13	 47	 27	 119	 10 XHLO-S	 10XHMLOSS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 3/16-12	 16	 16	 52	 32	 181	 12 XHLO-S	 12XHMLOSS	 350	 350
	 22, 25	 1	 1 5/16-12	 1 7/16-12	 21	 21	 55	 38	 265	 16 XHLO-S	 16XHMLOSS	 280	 280
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 1 11/16-12	 26	 26	 58	 45	 383	 20 XHLO-S	 20XHMLOSS	 280	 210
	 35, 38	 1 1/2	 1 7/8-12	 2-12	 32	 32	 63	 54	 562	 24 XHLO-S	 24XHMLOSS	 210	 140
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

XHMLO Adapter Triple-Lok® / O-Lok®

Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Końcówka systemu O-Lok®

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Łączniki systemu Triple-Lok®

	 K90	 Katalog 4100-8/PL

XHML6  Adapter Triple-Lok® / O-Lok®, nastawny
Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok® / Nastawna końcówka systemu O-Lok

	 ∅ zewnętrzna
	 rury	 Gwint	 Gwint						      Ciężar			   PN (bar) 
	 T2/T6	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2B	 C3	 D1	 D2	 L	 C4	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T2	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 7/16-20	 9/16-18	 17	 4	 4	 38	 16	 29	 4 XHL6-S	 4XHML6SS	 500	 350
	 8, 10	 5/16, 3/8	 9/16-18	 11/16-16	 21	 7	 7	 41	 19	 46	 6 XHL6-S	 6XHML6SS	 420	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 13/16-16	 24	 9	 9	 48	 22	 73	 8 XHL6-S	 8XHML6SS	 420	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 1-14	 29	 12	 12	 56	 27	 126	 10 XHL6-S	 10XHML6SS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 3/16-12	 35	 14	 14	 64	 32	 205	 12 XHL6-S	 12XHML6SS	 350	 350
	 22, 25	 1	 1 5/16-12	 1 7/16-12	 41	 20	 20	 68	 38	 285	 16 XHL6-S	 16XHML6SS	 280	 280
	28, 30, 32	 1 1/4	 1 5/8-12	 1 11/16-12	 48	 26	 26	 71	 43	 360	 20 XHL6-S	 20XHML6SS	 280	 280
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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LOHMX6  Adapter prosty
Nastawna końcówka stożkowa 37° ze stożkiem wewnętrznym systemu Triple-Lok® 37° /
Końcówka systemu O-Lok

	 ∅ zewnętrzna
	 rury	 Gwint	 Gwint						      Ciężar			   PN (bar) 
	 T6/T	 UN/UNF-2B	 UN/UNF-2A	 C3	 D	 D1	 C4	 L	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	
	 mm	 cale	 T6	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 S	 SS

	 6	 1/4	 7/16-20	 9/16-18	 14	 5	 5	 16	 26	 26	 4 LOHX6-S	 4LOHMX6SS	 500	 350
	 8, 10	 5/16, 3/8	 9/16-18	 11/16-16	 18	 7	 7	 19	 29	 40	 6 LOHX6-S	 6LOHMX6SS	 350	 350
	 12	 1/2	 3/4-16	 13/16-16	 22	 10	 10	 22	 34	 63	 8 LOHX6-S	 8LOHMX6SS	 350	 350
	 14, 15,16	 5/8	 7/8-14	 1-14	 25	 13	 13	 27	 39	 103	 10 LOHX6-S	 10LOHMX6SS	 350	 350
	 18, 20	 3/4	 1 1/16-12	 1 3/16-12	 32	 16	 16	 32	 41	 162	 12 LOHX6-S	 12LOHMX6SS	 350	 350
	 22, 25	 1	 1 5/16-12	 1 7/16-12	 38	 21	 21	 38	 46	 229	 16 LOHX6-S	 16LOHMX6SS	 250	 250
Łączniki Triple-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Informacje o innych materiałach uszczelniających można znaleźć 
na stronie K93.

Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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WLNM P rzeciwnakrętka
Przeciwnakrętka łącznika grodziowego
SAE 080118  MS51860

	 Gwint			   Ciężar 
	 UN/UNF-2B	 C2	 T1	 (stal)	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®	 Triple-Lok®

	 T	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal nierdzewna	 Mosiądz

	 3/8-24	 17	 6	 9	 3 WLN-S
	 7/16-20	 17	 7	 9	 4WLNMS	 4WLNMSS	 4WLNMB
	 1/2-20	 19	 7	 9	 5WLNMS	 5WLNMSS	 5WLNMB
	 9/16-18	 22	 7	 11	 6WLNMS	 6WLNMSS	 6WLNMB
	 3/4-16	 24	 8	 18	 8WLNMS	 8WLNMSS	 8WLNMB
	 7/8-14	 30	 9	 24	 10WLNMS	 10WLNMSS	 10WLNMB
	 1 1/16-12	 36	 10	 42	 12WLNMS	 12WLNMSS	 12WLNMB
	 1 3/16-12	 38	 10	 45	 14 WLN-S	 14WLNMSS	 14WLNMB
	 1 5/16-12	 41	 10	 49	 16WLNMS	 16WLNMSS	 16WLNMB
	 1 5/8-12	 50	 10	 50	 20WLNMS	 20WLNMSS	 20WLNMB
	 1 7/8-12	 55	 10	 68	 24WLNMS	 24WLNMSS	 24WLNMB
	 2 1/2-12	 70	 10	 80	 32 WLN-S
Jeżeli kod zamawiania figuruje w tabeli, element jest objęty aktualnym programem produkcji. 

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Części zapasowe – Pierścienie ustalające i uszczelki łączników Triple-Lok®

Gwinty zewnętrzne rurowe walcowe BSPP - ISO 1179

	 Gwint	 Kod zamawiania uszczelki ED	 Kod zamawiania pierścienia	 O-Ring	 Pierścień ust.	 Pierścień ust.
					     typu O-ring*		  ∅ wewn. ×	 Kod zamawiania	 Kod zamawiania
	 BSPP	 NBR	 FKM	 NBR		  FKM	 przekrój (mm)	 Stal	 Stal nierdzewna

	 1/8	 ED10X1X	ED 10X1VITX	 6-002-N552-9	 6-002-V894-9	 8.00 × 2.00	 8207-1/8	 8207SS1/8
	 1/4	 ED14X1.5X	ED 14X1.5VITX	 2-111-N552-9	 2-111-V894-9	 10.77 × 2.62	 8207-1/4	 8207SS1/4A
	 3/8	 ED3/8X	ED 3/8VITX	 2-113-N552-9	 2-113-V894-9	 13.94 × 2.62	 8207-3/8	 8207SS3/8A
	 1/2	 ED1/2X	ED 1/2VITX	 5-256-N552-9	 5-256-V894-9	 17.96 × 2.62	 8207-1/2	 8207SS1/2
	 3/4	 ED26X1.5X	ED 26X1.5VITX	 2-119-N552-9	 2-119-V894-9	 23.47 × 2.62	 8207-3/4	 8207SS3/4
	 1	 ED33X2X	ED 33X2VITX	 2-217-N552-9	 2-217-V894-9	 29.74 × 3.53	 8207-1	 8207SS1A
	 1 1/4	 ED42X2X	ED 42X2VITX	 2-222-N552-9	 2-222-V894-9	 37.69 × 3.53	 8207-1-1/4	 8207SS1 1/4
	 1 1/2	 ED48X2X	ED 48X2VITX	 2-224-N552-9	 2-224-V894-9	 44.04 × 3.53	 8207-1-1/2	 8207SS1 1/2
Typowe złączki wykorzystujące te części: F42EDMX / F4OMX / C4OMX / V4OMX itp.

* Musi być stosowany z właściwym pierścieniem ustalającym 

	 Gwint	 Kod zamawiania uszczelki ED	 Kod zamawiania pierścienia	 O-Ring 	 Pierścień ust.	 Pierścień ust.
					     typu O-ring*		  ∅ wewn. ×	 Kod zamawiania	 Kod zamawiania
	Metryczny	 NBR	 FKM	 NBR		  FKM	 przekrój (mm)	 Stal	 Stal nierdzewna

M10 × 1	 ED10X1X	ED 10X1VITX	 6-074-N552-9	 6-074-V894-9	 8.00 × 1.50	 M10RR	 RRM10X1SS
M12 × 1.5	 ED12X1.5X	ED 12x1.5VITX	 2-012-N552-9	 2-012-V894-9	 9.25 × 1.78	 M12RR	 RRM12X1.5SS
M14 × 1.5	 ED14X1.5X	ED 14X1.5VITX	 2-013-N552-9	 2-013-V894-9	 10.82 × 1.78	 M14RR	 RRM14X1.5SS
M16 × 1.5	 ED16X1.5X	ED 16X1.5VITX	 3-907-N552-9	 3-907-V894-9	 13.46 × 2.08	 M16RR	 RRM16X1.5SS
M18 × 1.5	 ED18X1.5X	ED 18X1.5VITX	 2-114-N552-9	 2-114-V894-9	 15.54 × 2.62	 M18RR	 RRM18X1.5SS
M22 × 2	 ED22X1.5X	ED 22X1.5VITX	 2-018-N552-9	 2-018-V894-9	 18.77 × 1.78	 M22RR	 RRM22X1.5SS
M27 × 2	 ED26X1.5X**	ED 26X1.5VITX	 2-119-N552-9	 2-119-V894-9	 23.47 × 2.62	 M27RR	 RRM27X2SS
M33 × 2	 ED33X2X	ED 33X2VITX	 2-122-N552-9	 2-122-V894-9	 28.24 × 2.62	 M33RR	 RRM33X2SS
M42 × 2	 ED42X2X	ED 42X2VITX	 2-128-N552-9	 2-128-V894-9	 37.77 × 2.62	 M42RR	 RRM42X2SS
M48 × 2	 ED48X2X	ED 48X2VITX	 2-132-N552-9	 2-132-V894-9	 44.12 × 2.62	 M48RR	 RRM48X2SS
Typowe złączki wykorzystujące te części: F82EDMX / F8OMX / C8OMX / V8OMX itp.

 * Musi być stosowany z właściwym pierścieniem ustalającym.

** Te same uszczelki stosuje się do gwintów M26X1.5 i M27X2

Gwinty zewnętrzne metryczne – ISO 9974

	 Gwint		  Kod zamawiania pierścienia	 O-Ring 
		  Wielkość	 typu O-ring*	 ∅ wewn. ×
 UN / UNF		  NBR	 FKM	 przekrój (mm)

	5/16-24	 2	 3-902-N552-9	 3-902-V894-9	   6.07 × 1.63
	 3/8-24	 3	 3-903-N552-9	 3-903-V894-9	   7.65 × 1.63
	7/16-20	 4	 3-904-N552-9	 3-904-V894-9	   8.92 × 1.83
	 1/2-20	 5	 3-905-N552-9	 3-905-V894-9	 10.52 × 1.83
	9/16-18	 6	 3-906-N552-9	 3-906-V894-9	 11.89 × 1.98
	 3/4-16	 8	 3-908-N552-9	 3-908-V894-9	 16.36 × 2.21
	 7/8-14	 10	 3-910-N552-9	 3-910-V894-9	 19.18 × 2.46
	1 1/16-12	 12	 3-912-N552-9	 3-912-V894-9	 23.47 × 2.95
	1 3/16-12	 14	 3-914-N552-9	 3-914-V894-9	 26.59 × 2.95
	1 5/16-12	 16	 3-916-N552-9	 3-916-V894-9	 29.74 × 2.95
	1 5/8-12	 20	 3-920-N552-9	 3-920-V894-9	 37.47 × 3.00
	1 7/8-12	 24	 3-924-N552-9	 3-924-V894-9	 43.69 × 3.00
	2 1/2-12	 32	 3-932-N552-9	 3-932-V894-9	 59.36 × 3.00
Typowe złączki wykorzystujące te części: F5OMX / C5OMX / R5OMX etc.

Gwinty zewnętrzne UN / UNF - ISO 11926

	 Gwint	 Kod zamawiania pierścienia	 O-Ring 
			   typu O-ring*		  ∅ wewn. ×
	Metryczny	 NBR		  FKM	 przekrój (mm)

M10 × 1	 6-345-N552-9	 6-345-V894-9	   8.20 × 1.50
M12 × 1.5	 6-346-N552-9	 6-346-V894-9	   9.40 × 2.10
M14 × 1.5	 6-347-N552-9	 6-347-V894-9	 11.40 × 2.10
M16 × 1.5	 6-348-N552-9	 6-348-V894-9	 13.40 × 2.10
M18 × 1.5	 6-349-N552-9	 6-349-V894-9	 15.40 × 2.10
M22 × 1.5	 6-350-N552-9	 6-350-V894-9	 19.40 × 2.10
M27 × 2	 6-351-N552-9	 6-351-V894-9	 23.70 × 2.80
M33 × 2	 6-352-N552-9	 6-352-V894-9	 29.70 × 2.80
M42 × 2	 6-353-N552-9	 6-353-V894-9	 38.70 × 2.80
M48 × 2	 6-354-N552-9	 6-354-V894-9	 46.70 × 2.80
Typowe złączki wykorzystujące te części: F87OMX / S87OMX etc.

Gwinty zewnętrzne metryczne - ISO 6149

Do innych zastosowań na życzenie dostarczamy uszczelki z innych materiałów.

Zamówienia:
Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k.
www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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