
 
 

 

 
Wciągarki linowe serii WB 

 

 
 

1. PRZEZNACZENIE 
 
Hydrauliczne wciągarki linowe serii WB sprawdzą się idealnie w zastosowaniach, gdzie 
niezbędna jest stosunkowa duża siła przy ograniczonym miejscu montażowym. Znajdują 
zastosowanie w urządzeniach przemysłowych do podnoszenia lub przyciągania ładunków. 
W wiertnicach hydraulicznych Bipromasz używane są jako wciągarki pomocnicze do 
podawania narzędzi wiertniczych lub do wyciągania narzędzi wiertniczych.  
Oferujemy wciągarki o sile uciągu w zakresie 500÷5700daN oraz średnicy liny od 5mm do 
18 mm. 
Wciągarki są dostarczane z deklaracją zgodności CE i są wykonywane wg norm ISO 4301-1 
i dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Wg krajowych przepisów powinny być objęte 
Dozorem Technicznym po zamontowaniu przed dopuszczeniem do eksploatacji 

 



 

 
2. Dane techniczne 

 

Symbol 
Siła uciągu 

(1 zwój) 
Prędkość 

liny (1 zwój) 
Średnica 

liny 
Długość liny 

Przepływ 
oleju 

Ciśnienie 
oleju 

WB/TN 04 500 daN 42 m/min 5 mm 63 m 
25 l/min 

175 bar 

WB/TN 05 600 daN 52 m/min 6 mm 42 m 
30 l/min 

180 bar 

WB/TN 07 800 daN 38 m/min 7 mm 74 m 
30 l/min 

165 bar 

WB/TN 09 1000 daN 38 m/min 8 mm 50 m 
40 l/min 

175 bar 

WB/TN 14 1500 daN 43 m/min 9 mm 59 m 
50 l/min 

190 bar 

WB/TN 18 2000 daN 34 m/min 10 mm 53 m 
50 l/min 

200 bar 

WB/TN 22 2500 daN 29 m/min 12 mm 54 m 
50 l/min 

205 bar 

WB/TN 28 3600 daN 28 m/min 13 mm 81 m 
75 l/min 

185 bar 

WB/TN 30 3400 daN 47 m/min 14 mm 72 m 
100 l/min 

205 bar 

WB/TN 32 4500 daN 37 m/min 15 mm 86 m 
120 l/min 

195 bar 

WB/TN 40 4700 daN 36 m/min 16 mm 120 m 
100 l/min 

220 bar 

WB/TN50 5200 daN 28 m/min 16 mm 120 m 
100 l/min 

210 bar 

WB/TN 51 5700 daN 27 m/min 18 mm 127 m 
100 l/min 

205 bar 

 

3. Wymiary gabarytowe 
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WB/TN 14 

 
WB/TN 18 

 

 



 

 

WB/TN 22 

 
WB/TN 30 

 

 



 

 

WB/TN 32 
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WB/TN 50 

 

 



 

 

WB/TN 51 

 
 

 

    

 

 

 

 


