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Każdy produkt firmy Parker został zaprojektowany 
i wyprodukowany zgodnie z najwyższymi 
standardami. Nasze zobowiązanie do zapewniania 
wysokiej jakości zwiększa wydajność, 
niezawodność i zyski Twoje oraz Twoich klientów.

ROZWIJAJ SIĘ DZIĘKI

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

SPIS TREŚCI

GLOBALNY ZASIĘGDOSKONAŁE PRODUKTY

Parker zawsze szuka najlepszego rozwiązania dla swoich klientów. Oznacza to zapewnianie 
wysokiej jakości produktów, wsparcia i możliwości oraz pomoc w zaspokajaniu potrzeb 
użytkowników końcowych i otwieraniu drzwi dla nowych, rentownych okazji biznesowych.

Niniejsza broszura przedstawia pakiet preferowanych rozwiązań dotyczących filtracji 
hydraulicznej, w tym informacje na temat naszych unikalnych narzędzi technicznych, 
szkoleniowych i konfiguracyjnych.

Rozwijaj swoją działalność razem z nami, zaufaj nam i zyskaj wiarygodność. Podjęcie 
współpracy z firmą Parker oznacza nawiązanie prawdziwego partnerstwa — z naszymi 
pomysłami, zasobami oraz wiedzą wykorzystywanymi w celu osiągania wspólnych sukcesów. 

FILTRACJI

SERWIS I WSPARCIE

Nasi partnerzy cieszą się najlepszym wsparciem 
handlowym i technicznym, obejmującym 
obszerną informację o produkcie, interaktywne 
narzędzia dotyczące specyfikacji oraz 
innowacyjne zasoby szkoleniowe. Za pomocą 
internetu oraz osobiście — zapewniamy wsparcie, 
którego potrzebujesz. 
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Dzięki całodobowej produkcji na całym 
świecie i doświadczeniu na wszystkich 
rynkach Parker ma niezrównane możliwości 
dostarczania produktów niezależnie od 
miejsca, w którym prowadzisz działalność.

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

SPIS TREŚCI

GLOBALNY ZASIĘG

Parker stale pracuje nad rozwojem swoich produktów. 
Właśnie dlatego nasze inwestycje w badania i rozwój są wciąż 
kontynuowane i koncentrują się na dostarczaniu ciągłych 
ulepszeń, tworzeniu nowych możliwości oraz nowych 
produktów mających na celu wzmocnienie naszego portfolio.

Zapobieganie 
Seria GLF iprotect®    8
Seria GMF iprotect®     10
Seria EPF iprotect®    11
Triceptor     13
Wyposażenie zbiorników    14
Wskaźniki poziomu cieczy i temperatury  17
Filtry ssawne     17
Par Fit      18
Utrzymanie   
Wózek filtracyjny 10MFP     27
Diagnostyka     
Miernik cząstek icount Oil Sampler WiFi (IOS) 30
icountPD — Miernik cząstek montowany w linię 31
System 20     31
icountLCM20 (LCM)    32
Przepływomierze     33
Czujnik właściwości stanu cieczy (FCS)  34
DIGI — Zestaw do testowania wielu parametrów  35
DIGI — Zestaw do pomiaru wody w oleju   35
Podgrzewany wiskozymetr   36
Kontrola oleju     36
Urządzenie kontrolne do łożysk   37
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• Filtracja na skalę przemysłową — do systemów gazu, paliwa, 
oleju hydraulicznego i smarowania.

• Od zastosowań przybrzeżnych oraz morskich po energetykę 
i energię odnawialną.

• Szeroka gama wielofunkcyjnych filtrów niskiego, średniego 
i wysokiego ciśnienia oraz indywidualnych rozwiązań.

• Zapewnienie optymalnej wydajności, kontroli, niezawodności 
i bezpieczeństwa. 

• Dbanie o systemy, ochrona inwestycji klienta.

PRODUKTY DO MONITOROWANIA STANU

ROZWIĄZANIA DO FILTRACJI PALIWA I ŚRODKÓW SMARNYCH DO PRACY W TRUDNYCH 
WARUNKACH ROBOCZYCH 

FILTRACJA HYDRAULICZNA

• Zaawansowane rozwiązania do szerokiej gamy zastosowań 
mobilnych i przemysłowych. 

• Zaprojektowane, aby zmaksymalizować żywotność systemu 
i podzespołów w układach hydraulicznych i smarnych.

• Poprawa wydajności, oszczędność kosztów operacyjnych 
i zmniejszenie wpływu na środowisko.

• Technologia „następnej generacji” wspierająca innowacje 
sprzętowe. 

Świat przemysłu bazuje na wytrzymałych urządzeniach i maszynach przeznaczonych do ciężkich 
prac. Na rynkach takich jak produkcja energii, leśnictwo, górnictwo i sprzęt budowlany przestoje są 
wrogiem rentowności. Rozwiązania w dziedzinie produktów do filtracji hydraulicznej umożliwiają 
wykonywanie ekonomicznej konserwacji i zapewniają maksymalną wydajność.

PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

WIEDZY

PRODUKTY ZAMIENNE NA POTRZEBY OBSŁUGI POSPRZEDAŻOWEJ 
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• Specyfikacja, niezawodność, dostępność i cena — Par Fit spełnia 
wszystkie wymagania.

• Ponad 85 000 zamienników wkładów filtrów, obejmujących niemal 
wszystkie najważniejsze wyroby czołowych producentów.

• Zaprojektowane przez firmę Parker zgodnie z najnowszymi 
standardami ISO, aby zapewnić klientowi najwyższą niezawodność 
i pewność.

• Gotowe do natychmiastowej dostawy za pośrednictwem globalnej 
sieci Parker.

PRODUKTY DO MONITOROWANIA STANU

DEDYKOWANE USŁUGI  
I WSPARCIE DLA 
NASZYCH PARTNERÓW.

• Super czułe produkty do monitorowania stanu cieczy w dzisiejszym 
zaawansowanym sprzęcie. 

• Detektory cząstek działające w trybie online, umożliwiające 
całodobową diagnostykę systemów.

• Mierniki zanieczyszczeń próbek w butelkach do pracy w trybie offline.
• Innowacyjne czujniki do monitorowania i pomiaru wilgoci w cieczach.
• Dostarczanie danych w czasie rzeczywistym oraz optymalizacja 

wydajności, bezpieczeństwa i kosztów operacyjnych systemu.

PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

PRODUKTY ZAMIENNE NA POTRZEBY OBSŁUGI POSPRZEDAŻOWEJ 
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W tych trudnych branżach kluczowe jest wyprzedzanie konkurencji dzięki 
proaktywnemu podejściu do konserwacji. W obliczu takich wyzwań, jak 
ekstremalne warunki, wymogi inspekcyjne i bezpieczeństwo pracowników, 
czujniki online i diagnostyka dostępne na miejscu stanowią pewną metodę 
ochrony aktywów i zysków. 

Wybór właściwego rozwiązania filtracyjnego ma kluczowe znaczenie dla 
zachowania pożądanej wydajności systemu. Zapobieganie zużywaniu 
się podzespołów lub awarii zależy od początkowej jakości rozwiązania 
filtracyjnego. 

Parker to Twój dostawca, który pomoże zachować PEŁNĄ SPRAWNOŚĆ 
SYSTEMU 

DEDYKOWANI 
ETATOWI 

SPECJALIŚCI 
Z ZAKRESU 
FILTRACJI 

Filtracja jest przeprowadzana w najbardziej wymagających i niedostępnych środowiskach na 
świecie. Nasze produkty są używane w różnych branżach, takich jak leśnictwo, górnictwo, 
przemysł morski i branża energii odnawialnej. Bezpieczeństwo i świadomość ekologiczna mają 
ogromne znaczenie. Przestoje mogą być kosztowne. Technologia filtracji hydraulicznej Parker 
zapewnia informacje i analizy, które umożliwiają skuteczną konserwację zapobiegawczą oraz 
rentowną nieprzerwaną produkcję. 

Produkty firmy Parker przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju dzięki możliwości wyboru 
artykułów, które zapobiegają przestojom i przedłużają żywotność produktów. 

Zrównoważony rozwój zaczyna się od Ciebie!

PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

ZAPOBIEGANIU
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W TYM KONKURENCYJNYM ŚRODOWISKU 
DANE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI DOSTARCZANE NA 
BIEŻĄCO MOGĄ STANOWIĆ KLUCZOWĄ KWESTIĘ, 
OD KTÓREJ ZALEŻĄ ZYSKI

PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

ZAPOBIEGANIU

Najnowocześniejsza technologia 
filtracji.
•  Gama filtrów do niskiego, średniego 

i wysokiego ciśnienia. 

•  Niezawodna i stała jakość filtracji.

•   Łatwa konserwacja dzięki 
„przemyślanej konstrukcji”. 
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Cechy produktu

Seria GLF to powrotne filtry oleju hydraulicznego montowane na zbiorniku, 
zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiego przepływu i długiego okresu 
między wymianami wkładów. Maksymalny dopuszczalny przepływ 1700 l/min 
(845 GPM). Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 10,3 bar (150 psi), 
statyczne.
• Opatentowane wkłady iprotect® zapewniają wysoką jakość filtracji. 
• Brak ponownego zanieczyszczenia systemu podczas zmiany wkładu 

z powodu filtracji „od wewnątrz na zewnątrz”. 
• Zmniejszenie zużycia energii dzięki konstrukcji głowicy filtra. 
• Możliwe są rozwiązania montażu filtra w zbiorniku.
• Maksymalna wydajność przy mniejszej wadze i mniejszej wymaganej 

obudowie.
• Konstrukcja, która pozwala skrócić czas obsługi serwisowej o 50%.
• Filtracja wstępna za pomocą kolumny magnetycznej w celu wydłużenia 

okresu eksploatacyjnego wkładu. 
Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze: 
Maks. 10 bar 

Materiał uszczelki:
Nitryl

Zakres temperatur pracy:
Uszczelnienie nitrylowe: od -40°C do +100°C 
Zawór bocznikowy:
Ciśnienie otwarcia 1,7 bar

Obudowa filtra:
Głowica aluminiowa
Pokrywa z aluminium / wzmocnionego poliamidu 

Inne opcje dostępne na zamówienie. 

Seria GLF iprotect®

Filtry powrotne do montażu na zbiorniku 
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Części zamienne i wkłady 

Wkłady zamienne (nitryl)

Zawór 
bocznikowy 

1,7 bar

Model Dokładność 
filtracji

Numer części

GLF1 
Długość 1

02QI 944830Q

05QI 944832Q

10QI 944834Q

20QI 944836Q

GLF1 
Długość 2

02QI 944831Q

05QI 944833Q

10QI 944835Q

20QI 944837Q

GLF2 
Długość 1

02QI 944846Q

05QI 944848Q

10QI 944850Q

20QI 944852Q

GLF2
Długość 2

02QI 944847Q

05QI 944849Q

10QI 944851Q

20QI 944853Q

GLF3 
Długość 1

02QI 944862Q

05QI 944865Q

10QI 944868Q

20QI 944871Q

GLF3 
Długość 2 

02QI 944863Q

05QI 944866Q

10QI 944869Q

20QI 944872Q

GLF 3 
Długość 3

02QI 944864Q

05QI 944867Q

10QI 944870Q

20QI 944873Q

Wkłady zamienne (nitryl)

Zawór 
bocznikowy 

1,7 bar

Model Dokładność 
filtracji

Numer części

GLF4 
Długość 1

02QI 944886Q

05QI 944889Q

10QI 944892Q

20QI 944895Q

GLF4 
Długość 2

02QI 944887Q

05QI 944890Q

10QI 944893Q

20QI 944896Q

GLF4
Długość 3

02QI 944888Q

05QI 944891Q

10QI 944894Q

20QI 944897Q

Części zamienne

Opis Numer części

Filtr oddechowy SAB.5101 (tylko GLF2) AB685101

Zamienne wskaźniki

Opis Numer części; nastawa 
1,2 bar

G2 — manometr FMUG2EBPG02L

S1 — przełącznik ciśnieniowy 48 V N.O. LPSS1EBG02MRP1

S2 — przełącznik ciśnieniowy 48 V N.C. LPSS2EBG02MRP1

S6 — przełącznik ciśnieniowy 250 V SPDT LPSS6EBG02APCR1

PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

ZAPOBIEGANIU

Numer części Przepływ 
l/min Dokładność filtracji Przyłącze Wskaźnik 

GLF1110QIBP2GG12MF 80 10 G¾ Zaślepiony

GLF1210QIBP2GG16MF 140 10 G1 Zaślepiony

GLF2110QIBP2GG16MF 250 10 G1 Zaślepiony

GLF2210QIBP2GG20MF 350 10 G1 ¼ Zaślepiony

GLF3110QIBP2GG20MF 450 10 G1 ¼  Zaślepiony

GLF3210QIBP2GG24MF 600 10 G1 ½ Zaślepiony

GLF3310QIBP2GR32MF 750 10 Kołnierz SAE 2"-3000 M  Zaślepiony

GLF4110QIBP2GR40MF 800 10 Kołnierz SAE 2,5"-3000 M  Zaślepiony

GLF4210QIBP2GR40MF 1100 10 Kołnierz SAE 2,5"-3000 M  Zaślepiony

GLF4310QIBP2GR48MF 1700 10 Kołnierz SAE 3"-3000 M  Zaślepiony

Informacje dotyczące zamawiania

Zamówienia: Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. s. k. www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Seria GMF iprotect®

Filtry średniociśnieniowe montowane w linii

Cechy produktu

Seria GMF to kompaktowe, montowane w linii oraz przyjazne dla 
środowiska filtry oleju hydraulicznego z wymiennym wkładem. Przepływ 
do 600 l/min (158 GPM). Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 70 
bar (1015 psi). 
• Opatentowane wkłady iprotect® zapewniają wysoką jakość filtracji.
• Specjalna konstrukcja obudowy wkładu filtra.
• Wkład pozostaje w obudowie filtra podczas prac serwisowych. 
• Redukcja odpadów o ponad 50% dzięki zastosowaniu rdzenia wkładu 

wielokrotnego użytku. 
• Brak pomyłek przy instalacji dzięki „przemyślanej” konstrukcji.
• Łatwe do integracji z blokami hydraulicznymi.

Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze: 
Maks. 70 bar 

Materiał uszczelki:
Fluoroelastomer.

Zakres temperatur pracy:
Materiał uszczelnienia — fluoroelastomer: od -20°C do +120°C 
Zawór bocznikowy: 
Ciśnienie otwarcia 3,5 bar.

Obudowa filtra:
Materiał głowicy — aluminium; materiał obudowy — utwardzane 
anodyzowane aluminium.

Inne opcje dostępne na zamówienie.

Części zamienne i wkłady 

Numer części Przepływ 
l/min

Dokładność 
filtracji Przyłącze Wskaźnik

GMF2110QIVPKG164 55 10 G1 Zaślepiony 

GMF2210QIVPKG164 90 10 G1 Zaślepiony

GMF3110QIVPKG244 120 10 G1 ½ Zaślepiony

GMF3210QIVPKG244 230 10 G1 ½ Zaślepiony

GMF4110QIVPKG324 350 10 G2 Zaślepiony

GMF4210QIVPKG324 530 10 G2 Zaślepiony

Wkłady zamienne (fluoroelastomer)

Model Dokładność 
filtracji

Numer 
części

GMF 2 
Długość 1

02QI 938895Q

05QI 938896Q

10QI 938897Q

20QI 938898Q

GMF 2 
Długość 2

02QI 938899Q

05QI 938900Q

10QI 938901Q

20QI 938902Q

GMF 3 
Długość 1

02QI 938903Q

05QI 938904Q

10QI 938905Q

20QI 938906Q

GMF 3
Długość 2

02QI 938907Q

05QI 938908Q

10QI 938909Q

20QI 938910Q

GMF 4 
Długość 1

02QI 938911Q

05QI 938912Q

10QI 938913Q

20QI 938914Q

GMF 4 
Długość 2 

02QI 938915Q

05QI 938916Q

10QI 938917Q

20QI 938918Q

Informacje dotyczące zamawiania

Zamienne wskaźniki

Opis Numer części; nastawa 2,5 bar

M3 — wizualny wskaźnik zanieczyszczeń FMUM3KVMS08

T1 — elektryczny wskaźnik zanieczyszczeń FMUT1KVMS08

Zamówienia: Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. s. k. www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Seria EPF iprotect®

Ekologiczny filtr wysokiego ciśnienia 
Cechy produktu

Seria EPF to kompaktowe, montowane w linii oraz przyjazne dla 
środowiska filtry oleju hydraulicznego z wymiennym wkładem. Przepływ 
do 700 l/min (185 GPM). Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 450 
bar (6500 psi). 
• Zaprojektowane według opatentowanej technologi filtracji iprotect®.
• Możliwość stosowania kompaktowych rozwiązań, ponieważ wkład 

filtrujący pozostaje w obudowie filtra podczas prac serwisowych. 
• Zmniejszenie ilości odpadów średnio o 50% lub więcej.
• Brak pomyłek przy instalacji dzięki „przemyślanej” konstrukcji.
• Łatwe do integracji z blokami hydraulicznymi.

Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze:
Maks. 450 bar 

Materiał uszczelki:
Nitryl 

Zakres temperatur pracy:
Uszczelnienie nitrylowe: od -40°C do +100°C 

Zawór bocznikowy: 
Ciśnienie otwarcia 7 bar.

Obudowa filtra:
Materiał głowicy — żeliwo (GSI)
Materiał obudowy wkładu — stal.

Inne opcje dostępne na zamówienie.

Wkłady zamienne

Model  Dokładność 
filtracji

Numer 
części

EPF 1 
Długość 1

02QI 944418Q

05QI 944419Q

10QI 944420Q

20QI 944421Q

EPF 2 
Długość 1

02QI 944426Q

05QI 944427Q

10QI 944428Q

20QI 944429Q

EPF 2 
Długość 2

02QI 944430Q

05QI 944431Q

10QI 944432Q

20QI 944433Q

Części zamienne i wkłady 

Numer części Przepływ 
l/min

Dokładność 
filtracji Przyłącze Wskaźnik

EPF1110QIBPMG081 40 10 G½ Zaślepiony

EPF2110QIBPMG121 100 10 G¾ Zaślepiony

EPF2210QIBPMG121 140 10 G¾ Zaślepiony

EPF3110QIBPMG161 220 10 G1 Zaślepiony

EPF3210QIBPMG161 250 10 G1 Zaślepiony

EPF4110QIBPMG201 430 10 G1 ¼ Zaślepiony

EPF4210QIBPMG201 450 10 G1 ¼ Zaślepiony

EPF5110QIBPMG241 500 10 G1 ½ Zaślepiony

Informacje dotyczące zamawiania 

Zamienne wskaźniki

Model Numer części; nastawa 5 bar

M3 — wizualny wskaźnik zanieczyszczeń FMUM3MVMS08

T1 — elektryczny wskaźnik zanieczyszczeń FMUT1MVMS08

Wkłady zamienne

Model  Dokładność 
filtracji

Numer 
części

EPF 3 
Długość 1

02QI 944434Q

05QI 944435Q

10QI 944436Q

20QI 944437Q

EPF 3 
Długość 2

02QI 944438Q

05QI 944439Q

10QI 944440Q

20QI 944441Q

EPF 4 
Długość 1

02QI 944442Q

05QI 944443Q

10QI 944444Q

20QI 944445Q

EPF 4 
Długość 2

02QI 944446Q

05QI 944447Q

10QI 944448Q

20QI 944449Q

EPF 5 
Długość 1

02QI 944450Q

05QI 944451Q

10QI 944452Q

20QI 944453Q

PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

ZAPOBIEGANIU
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Czym jest iprotect®?
Opatentowana ochrona zabezpieczająca oryginalne części na rynku wtórnym i maksymalizująca czas pracy 
dzięki zastosowaniu oryginalnych elementów zamiennych.

Gama iprotect® została opracowana, aby oferować wysokiej jakości rozwiązania filtracyjne dla hydraulicznych 
systemów niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia, otwierając nowe możliwości w zakresie obniżenia kosztów 
eksploatacji przez poprawę wydajności systemu i jego rentowność. Wychodząc naprzeciw wyzwaniu filtracji 
oleju i utrzymania wymaganego poziomu czystości, iprotect® działa jak ochronne DNA w każdym obwodzie 
hydraulicznym.

Opatentowana konstrukcja zapobiega stosowaniu części nieoryginalnych.

Seria iprotect®

Korzyści ze współpracy z firmą Parker
• Zwiększenie udziału w rynku wtórnym do 95%
• Pozyskanie nowych klientów
• Pozycja dostawcy rozwiązań i serwisu
• Wyższe obroty i rentowność

Korzyści dla użytkownika końcowego
• Gwarantowana jakość filtracji
• Maksymalna wydajność
• Przedłużony okres pomiędzy pracami serwisowymi

Ochrona rynku wtórnego
• Używaj narzędzia After Market Calculator (zapytaj 

swojego przedstawiciela firmy Parker)
• Zmniejsz liczbę roszczeń gwarancyjnych 

wynikających z używania części zamiennych 
o nieoryginalnej jakości

Quantumfiber — innowacja w materiałach 
filtracyjnych
Struktura włókien materiału filtracyjnego nowej 
generacja umożliwia:
• Wydłużenie żywotności wkładu filtrującego
• Zwiększenie wydajności filtracji
• Zmniejszenie spadku ciśnienia wkładu

SPRZEDAŻ FILTRÓW iprotect®
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Triceptor
Osuszający filtr powietrza 

Cechy produktu

Osuszające filtry Triceptor zapobiegają uszkodzeniu systemów 
hydraulicznych poprzez przedostawanie się cząstek stałych i wilgoci 
do systemów hydraulicznych oraz ich uszkodzeniu. Środek osuszający 
w postaci żelu ma najwyższą zdolność adsorpcyjną spośród wszystkich 
innych metod. Wskazuje stan poprzez zmianę koloru.
• Usuwa zanieczyszczenia, absorbuje wodę z cieczy i redukuje mgłę 

olejową wydostającą się ze zbiornika do atmosfery.
• Łatwy do zamontowania i wymiany w momencie zmiany koloru na 

różowy.
• Ekonomiczne filtry powietrza Triceptor nadają się do szerokiego 

zakresu zastosowań mobilnych i przemysłowych.

Dane techniczne

Materiały:
Obudowa: przezroczysty kopolimer polipropylenowy.
Pokrywa: kopolimer polipropylenowy.
Mocowanie: PVC.

Wkład filtracyjny: 
poliester, żel.

Temperatura robocza: 
od -29°C do 121°C.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 
0,34 bar.

Skuteczność usuwania cząstek:
99,9% (beta 1000) przy 5,3 mikrona.

Masa:
1,02 kg.

Informacje dotyczące zamawiania 

Numer części Opis Przyłącze

934332T Osuszający filtr powietrza 1" NPT

PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

ZAPOBIEGANIU

Zamówienia: Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. s. k. www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.parker.com
14

Konstrukcja:
Kompozytowa obudowa wzmocniona włóknem szklanym
z ekologicznym wkładem.

Opcje materiału filtrującego:
P020: wysokiej jakości materiał poliestrowy 2 µm (abs) 
C015: materiał poliestrowy z warstwą wodoodporną, 1,5 µm (abs). 
Q010: materiał z włókna szklanego 1,0 µm (abs).

Inne opcje dostępne na zamówienie.

Wyposażenie zbiorników
Ekologiczne filtry powietrza

Dane techniczne

Numer części Zawór ciśnieniowy Przyłącze Opcja

EAB10P020HC73 brak Za pomocą 6 śrub wraz z sitem 

EAB10P020HC73V2 0,2 bar Za pomocą 6 śrub wraz z sitem 

EAB10P020HC73A brak Za pomocą 6 śrub wraz z sitem Wskaźnik wizualny

EAB10P020GE16 brak  G1 

EAB10P020GE16V2 0,2 bar  G1 

EAB10P020GE16A brak  G1 Wskaźnik wizualny

EAB20P020HC73 brak Za pomocą 6 śrub wraz z sitem 

EAB20P020HC73V2 0,2 bar Za pomocą 6 śrub wraz z sitem 

EAB20P020HC73A brak Za pomocą 6 śrub wraz z sitem Wskaźnik wizualny

EAB20P020HC73V2A 0,2 bar Za pomocą 6 śrub wraz z sitem Wskaźnik wizualny

EAB20P020GE16 brak  G1 

EAB20P020GE16V2 0,2 bar  G1

EAB20P020GE16A brak  G1 Wskaźnik wizualny

EAB20P020GE16V2A 0,2 bar  G1 Wskaźnik wizualny

Wkłady zamienne

Typ wkładu Numer części

EAB10 poliester, 2 mikrony EAC10P020

EAB10 1,5 mikrona, wodoodporny EAC10C015

EAB10 1 mikron, włókno szklane EAC10Q010

EAB20 poliester, 2 mikrony EAC20P020

EAB20 1,5 mikrona, wodoodporny EAC20C015

EAB20 1 mikron, włókno szklane EAC20Q010

Informacje dotyczące zamawiania części zamiennych i wkładów 

Cechy produktu

Seria EAB to przyjazne dla środowiska filtry powietrza/
odpowietrzniki do wielu zastosowań w układach hydraulicznych. 
Wiele opcji materiałów filtracyjnych dostępnych do 1 mikrona (abs). 
Zaprojektowane do przepływu powietrza do 1500 l/min (396 GPM).
• EAB10: Przepływ powietrza do 1000 l/min.
• EAB20: Przepływ powietrza do 1500 l/min. 
• Wysokowydajny filtr powietrza chroniący przed przedostaniem się 

zanieczyszczeń do zbiornika. 

Zamówienia: Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. s. k. www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Filtry oddechowe z tworzywa i metalu

Cechy produktu

Seria AB obejmuje szeroką gamę filtrów powietrza 
montowanych na zbiorniku. Filtry powietrza chronią układy 
hydrauliczne przed wnikaniem cząstek zawieszonych 
w powietrzu, umożliwiając jednocześnie odpowiedni przepływ 
powietrza do i ze zbiornika.
• Gama o stopniu ochrony IP65, z niekorodującego poliamidu 

zbrojonego włóknem szklanym.
• Filtry oddechowe dostępne są w wykonaniu do pracy pod 

ciśnieniem i bez ciśnienia.
• Przepływ powietrza do 3000 l/min.

Dane techniczne

Numer części Opis Przepływ powietrza
l/min

Dokładność 
filtracji Przyłącze Opcja

H00279003 Mały odpowietrznik 100 10 1/2 BSPT

AB683101 Filtr z tworzywa 175 10 G ¼

AB68118 Filtr z tworzywa 185 10 3 otwory mocujące, 41,3 mm Sito 63,5 mm

SAB.1562.10 Filtr metalowy 430 10 G ¾

AB116310 Filtr metalowy 430 10 6 otworów mocujących, 73 mm

PAB.1730.10.5 Filtr metalowy 430 10 6 otworów mocujących, 73 mm ciśnienie otwarcia 0,35 bar

SPA.1731.10.5 Filtr metalowy 430 10 G ¾ ciśnienie otwarcia 0,35 bar

AB685101 Filtr z tworzywa 450 10 G 3/8

AB687101 Filtr z tworzywa 510 10 G ¾

AB98210011 Filtr z tworzywa 620 10 Pojedynczy otwór 63 mm Sito 95 mm

AB98810001 Filtr z tworzywa 620 10 6 otworów mocujących, 73 mm

AB98810011 Filtr z tworzywa 620 10 6 otworów mocujących, 73 mm Sito 95 mm

AB98410101 Filtr z tworzywa 620 10 G ¾

H00834004 Filtr puszkowy 1700 10 G ¾

H00834005 Filtr metalowy 3000 10 G ¼

Informacje dotyczące zamawiania

Konstrukcja filtrów oddechowych z tworzywa: 
Filtry oddechowe w klasie IP65 (oprócz AB68118).
Formowane z niekorodującego nylonu wzmocnionego 
włóknem szklanym łączą w sobie odporność i niską wagę.

Konstrukcja filtrów metalowych:
Filtry oddechowe dostępne są w wykonaniu do pracy 
pod ciśnieniem i bez ciśnienia.

Inne opcje dostępne na zamówienie.

PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

ZAPOBIEGANIU

Zamówienia: Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. s. k. www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

WSPARCIE

Stworzyliśmy wiele usług i narzędzi wsparcia 
online, które umożliwiają dzielenie się naszą wiedzą 
i doświadczeniem. Jest to podejście oparte na 
inteligencji, które wspiera zwiększanie możliwości 
i rozwój.

Szkolenia internetowe
Rozwiń swoją wiedzę w dziedzinie filtracji hydraulicznej, 
korzystając z naszej specjalnej internetowej platformy 
szkoleniowej dostępnej w pięciu językach: angielskim, 
hiszpańskim, francuskim, rosyjskim i niemieckim.  

www.elearning.parkerhfde.com

Selektor filtrów
Unikalne, łatwe w użyciu narzędzie on i off-line do 
wyszukiwania i doboru filtrów. Oprócz doboru 
filtrów dostępne są także katalogi na temat produktów 
i konwertery filtrów. 

www.filterselector.com

TO JEST... 
           WSPARCIE

Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego 
rozwiązania filtracyjnego? Skontaktuj się 
z przedstawicielem firmy Parker.  

Filtracja 
Hydrauliczna

Zamówienia: Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. s. k. www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl

http://www.elearning.parkerhfde.com
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Wskaźniki poziomu cieczy
Wskaźniki poziomu cieczy i temperatury

Cechy produktu

Dodatkowe wyposażenie zbiornika oraz akcesoria, w tym dwufunkcyjne 
wskaźniki poziomu cieczy/temperatury oraz pojemnościowe 
i pływakowe przełączniki poziomu, zostały opracowane w celu 
zapewnienia wydajności i niezawodności układów hydraulicznych.
• Wskaźnik poziomu/temperatury cieczy w trzech rozmiarach.
• Dwa otwory montażowe.
• Otwory montażowe o rozstawie 76 mm, 127 mm i 254 mm.
• Jednoczęściowa konstrukcja, soczewki o doskonałej 

przezroczystości dla większego bezpieczeństwa.
• Wykonane z nietłukącego przezroczystego poliamidu.

Informacje dotyczące zamawiania 

Numer części Opis Rozstaw otworów mocujących Przyłącze

FL69123 Poziom/temperatura 76 mm M12

FL69113 Poziom 76 mm M12

FL69223 Poziom/temperatura 127 mm M12

FL69213 Poziom 127 mm M12

FL69323 Poziom/temperatura 254 mm M12

FL69313 Poziom 254 mm M12

Filtry ssawne
Filtry siatkowe do montażu w zbiorniku

Cechy produktu

Wysokiej jakości filtry ssawne serii SE do zastosowania w zbiornikach. 
Filtry ssawne dostępne są o zakresie przepływu 15–500 l/min  
(4–132 GPM). Gama wysokiej jakości filtrów ssawnych, które uzupełniają 
instalację zbiornika.
• Materiał filtracyjny wyciśnięty w stali nierdzewnej, mocowanie 

wykonane z nylonu wzmocnionego 30% dodatkiem włókna 
szklanego. Rdzeń wykonany z rurki Zintec.

• Maksymalna temperatura robocza: 90°C.
• Materiał filtracyjny o dokładności 125 mikronów.

Informacje dotyczące zamawiania 

Numer części Przepływ l/min Przyłącze Długość Średnica

SE75111110 15 G ½ 105,5 mm 46 mm

SE75221110 25 G ¾ 109,5 mm 64 mm

SE75231210 50 G 1 139,5 mm 64 mm

SE75351210 95 G 1½ 140 mm 86 mm

SE75351310 130 G 1½ 200 mm 86 mm

SE75361410 180 G 2 260 mm 86 mm

SE75461210 225 G 2 150 mm 150 mm

SE75471310 350 G 2 ½ 212 mm 150 mm

SE75481410 500 G 3 272 mm 150 mm

WSPARCIE
PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

ZAPOBIEGANIU

Zamówienia: Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. s. k. www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Cechy produktu

Zamienne wkłady Par Fit™ firmy Parker są dostępne 
od ręki, ekonomiczne i łatwe do zamówienia. Wysokiej 
jakości wymienne wkłady Par Fit™ chronią układ w celu 
zoptymalizowania konserwacji w dowolnym zastosowaniu 
hydraulicznym.

Opis produktu

W ofercie mamy ponad 85 000 zamiennych wkładów 
do filtrów oleju hydraulicznego Wkłady Par Fit™ 
spełniają wszelkie wymagania klientów dotyczące 
niezawodności, dostępności i ceny. Każda część jest 
zaprojektowana w taki sposób, aby była w pełni 
wymienna z oryginalną częścią wkładu i działała 
z zachowaniem równoważnych lub wyższych 
standardów. Wkłady Par Fit są zgodne z najnowszymi 
normami ISO dotyczącymi produkcji i testowania, 
zapewniając bezpieczną filtrację oleju.

Wysokiej jakości wkłady Par Fit™ są dostępne do 
zastosowań praktycznie w każdej branży. Zaprojektowane 
przez firmę Parker i wyprodukowane z wykorzystaniem 
naszego doświadczenia — dają gwarancję wydajności 
wszędzie tam, gdzie są wykorzystywane: od górnictwa, 
przez leśnictwo, przemysł morski, energetykę, budowę 
dróg, transport materiałów i przemysł stalowy, aż po 
elektrownie klasyczne lub wiatrowe. 

Z Par Fit™ możesz szybko i łatwo pozyskać zamienniki 
wkładów do filtrów każdego z uznanych producentów 
z jednego zaufanego źródła.
• Hydac
• Eaton (Internormen)
• Bosch Rexroth (Eppensteiner)
• Donaldson
• Pall
• Mahle
• Argo
• MP Filtri
i wielu innych…

Rynki
• Górnictwo, leśnictwo, rolnictwo
• Przemysł morski
• Wytwarzanie energii, energetyka wiatrowa
• Budowa dróg 
• Przeładunek i transport towarów
• Maszyny przemysłowe, przemysł motoryzacyjny, 
przemysł papierniczy
• Przemysł stalowy
• Autobusy i ciężarówki 
• Technika wojskowa

Cechy i korzyści
• Wysoka wydajność układu
• Skrócenie czasu przestojów
• Dostępność od ręki
• Wysoki stosunek jakości do ceny

Wymienne wkłady do filtrów hydraulicznych 
PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

ZAPOBIEGANIU

Zamówienia: Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. s. k. www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Producent Numer części Numer części Parker

Argo P2.1217-12 PR4465

Argo P2.1217-21 PR4466

Argo P3.0510-02 PR4475

Argo V2.0833-06 939973Q

Argo V2.1217-08 PR4467

Argo V2.1217-36 PR4468

Argo V2.1260-26 939762Q

Argo V3.0510-06 944075Q

Argo V3.0510-08 944076Q

Argo V3.0520-08 PR4476

Argo V3.0607-06 PR4471

Argo V3.0607-08 PR4472

Argo V3.0617-06 940365Q

Argo V3.0623-06 939764Q

Argo V3.0723-08 944097Q

Argo V3.0933-08 944098Q

Bosch Rexroth 2.0013 H10XL-A00-0-P 939775Q

Bosch Rexroth 2.0030 H10XL-A00-0-P 939747Q

Bosch Rexroth 2.460 H10XL-A00-0-P 939850Q

DIN Element DIN0040D02QV 940512Q

DIN Element DIN0040D05QHV PR4520Q

DIN Element DIN0040D05QV PR4522Q

DIN Element DIN0040D10QHV PR4521Q

DIN Element DIN0040D10QV PR4523Q

DIN Element DIN0040D20QHV 938249Q

DIN Element DIN0040D20QV 939730Q

DIN Element DIN0040R10QV 940502Q

DIN Element DIN0063D05QHV PR4524Q

DIN Element DIN0063D05QV PR4526Q

DIN Element DIN0063D10QHV PR4525Q

DIN Element DIN0063D10QV PR4527Q

DIN Element DIN0063D20QV 938181Q

DIN Element DIN0100D02QV 940516Q

DIN Element DIN0100D05QHV PR4528Q

DIN Element DIN0100D05QV PR4530Q

DIN Element DIN0100D10QHV PR4529Q

DIN Element DIN0100D10QV PR4531Q

DIN Element DIN0100D20QHV 940537Q

DIN Element DIN0100D20QV 938185Q

DIN Element DIN0100R02QV 940508Q

DIN Element DIN0100R05QV PR4499

DIN Element DIN0100R10QV PR4500Q

DIN Element DIN0100R20QV PR4501Q

DIN Element DIN0160D05QHV PR4532Q

DIN Element DIN0160D10QHV PR4533Q

DIN Element DIN0160D10QV PR4535Q

Wymienne wkłady do filtrów hydraulicznych 

Producent Numer części Numer części Parker

DIN Element DIN0160D20QV 940519Q

DIN Element DIN0160R05QV PR4502Q

DIN Element DIN0160R10QV PR4503Q

DIN Element DIN0160R20QV PR4504Q

DIN Element DIN0250D02QHV 940540Q

DIN Element DIN0250D02QV 940520Q

DIN Element DIN0250D05QHV PR4536Q

DIN Element DIN0250D05QV PR4538Q

DIN Element DIN0250D10QHV PR4537Q

DIN Element DIN0250D10QV PR4539Q

DIN Element DIN0250D20QV 940521Q

DIN Element DIN0250R02QV 940510Q

DIN Element DIN0250R05QV PR4505

DIN Element DIN0250R10QV PR4506Q

DIN Element DIN0250R20QV PR4507Q

DIN Element DIN0400D02QV PR4542Q

DIN Element DIN0400D05QHV PR4540Q

DIN Element DIN0400D05QV 940522Q

DIN Element DIN0400D10QHV PR4541Q

DIN Element DIN0400D10QV PR4543Q

DIN Element DIN0400D20QV 940523Q

DIN Element DIN0400R02QV PR4508

DIN Element DIN0400R05QV PR4509Q

DIN Element DIN0400R10QV PR4510Q

DIN Element DIN0400R20QV PR4511Q

DIN Element DIN0630D02QV 940524Q

DIN Element DIN0630D10QV 940526Q

DIN Element DIN0630R02QV PR4512Q

DIN Element DIN0630R05QV PR4513

DIN Element DIN0630R10QV PR4514Q

DIN Element DIN0630R20QV PR4515Q

DIN Element DIN1000R02QV PR4516Q

DIN Element DIN1000R05QV PR4517Q

DIN Element DIN1000R10QV PR4518Q

DIN Element DIN1000R20QV PR4519Q

Donaldson P163322 944012Q

Donaldson P163542 944018Q

Donaldson P164375 944022Q

Donaldson P164378 944023Q

Donaldson P164381 944024Q

Donaldson P165569 944035Q

Donaldson P165659 944036Q

Donaldson P165675 944038Q

Donaldson P173081 940135Q

Donaldson P176565 944032Q

Donaldson P176566 944033Q

Zamówienia: Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. s. k. www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Wymienne wkłady do filtrów hydraulicznych 

Producent Numer części Numer części Parker

Donaldson P176567 944047Q

Donaldson P550786 940359Q

Fleetguard HF6098 940376Q

Fleetguard HF6319 940371Q

Hydac 0030D003BN3HC PR3031Q

Hydac 0030D005BN3HC PR3032Q

Hydac 0030D010BN3HC PR3033Q

Hydac 0030D020BN3HC PR3034Q

Hydac 0030D010BH3HC PR3037Q

Hydac 0060D003BN3HC PR3056Q

Hydac 0060D005BN3HC PR3057Q

Hydac 0060D010BN3HC PR3058Q

Hydac 0060D020BN3HC PR3059Q

Hydac 0060D003BH3HC PR3064Q

Hydac 0060D005BH3HC PR3065Q

Hydac 0060D010BH3HC PR3066Q

Hydac 0110D003BN3HC PR3085Q

Hydac 0110D005BN3HC PR3086Q

Hydac 0110D010BN3HC PR3087Q

Hydac 0110D020BN3HC PR3088Q

Hydac 0110D003BH3HC PR3093Q

Hydac 0110D005BH3HC PR3094Q

Hydac 0110D010BH3HC PR3095Q

Hydac 0110D020BH3HC PR3096Q

Hydac 0160D003BN3HC PR3114Q

Hydac 0160D005BN3HC PR3115Q

Hydac 0160D010BN3HC PR3116Q

Hydac 0160D020BN3HC PR3117Q

Hydac 0160D010BH3HC PR3124Q

Hydac 0240D003BN3HC PR3143Q

Hydac 0240D005BN3HC PR3144Q

Hydac 0240D010BN3HC PR3145Q

Hydac 0240D020BN3HC PR3146Q

Hydac 0240D005BH3HC PR3152Q

Hydac 0240D010BH3HC PR3153Q

Hydac 0240D020BH3HC PR3154Q

Hydac 0330D010BN3HC PR3174Q

Hydac 0330D020BN3HC PR3175Q

Hydac 0330D010BH3HC PR3182Q

Hydac 0330D020BH3HC PR3183Q

Hydac 0660D005BN3HC PR3202Q

Hydac 0660D010BN3HC PR3203Q

Hydac 0660D020BN3HC PR3204Q

Hydac 0660D003BH3HC PR3209Q

Hydac 0660D005BH3HC PR3210Q

Hydac 0660D010BH3HC PR3211Q

Producent Numer części Numer części Parker

Hydac 0660D020BH3HC PR3212Q

Hydac 0035D020BN3HC 937058Q

Hydac 0140D003BH3HC 937059Q

Hydac 0140D010BH3HC 937063Q

Hydac 0140D010BN3HC 937064Q

Hydac 0280D005BH3HC 937069Q

Hydac 0280D005BN3HC 937070Q

Hydac 0280D010BH3HC 937071Q

Hydac 0280D010BN3HC 937072Q

Hydac 0280D020BN3HC 937074Q

Hydac 0500D010BN3HC 937080Q

Hydac 0030R010BN4HC 938255Q

Hydac 0030R020BN4HC 938256Q

Hydac 0060R010BN4HC 938259Q

Hydac 0060R020BN4HC 938260Q

Hydac 0075R010BN4HC 938263Q

Hydac 0075R020BN4HC 938264Q

Hydac 0110R010BN4HC 938267Q

Hydac 0110R020BN4HC 938268Q

Hydac 0160R010BN4HC 938271Q

Hydac 0160R020BN4HC 938272Q

Hydac 0165R005BN4HC 938274Q

Hydac 0165R010BN4HC 938275Q

Hydac 0165R020BN4HC 938276Q

Hydac 0240R003BN4HC 938277Q

Hydac 0240R005BN4HC 938278Q

Hydac 0240R010BN4HC 938279Q

Hydac 0240R020BN4HC 938280Q

Hydac 0330R003BN4HC 938281Q

Hydac 0330R005BN4HC 938282Q

Hydac 0330R010BN4HC 938283Q

Hydac 0330R020BN4HC 938284Q

Hydac 0500R005BN4HC 938286Q

Hydac 0500R010BN4HC 938287Q

Hydac 0500R020BN4HC 938288Q

Hydac 0660R003BN4HC 938289Q

Hydac 0660R005BN4HC 938290Q

Hydac 0660R010BN4HC 938291Q

Hydac 0660R020BN4HC 938292Q

Hydac 0850R005BN4HC 938294Q

Hydac 0850R010BN4HC 938295Q

Hydac 0850R020BN4HC 938296Q

Hydac 0950R005BN4HC 938298Q

Hydac 0950R010BN4HC 938299Q

Hydac 0950R020BN4HC 938300Q

Hydac 1300R003BN4HC 938301Q
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Wymienne wkłady do filtrów hydraulicznych 

Producent Numer części Numer części Parker

Hydac 1300R005BN4HC 938302Q

Hydac 1300R010BN4HC 938303Q

Hydac 1300R020BN4HC 938304Q

Hydac 1700R010BN4HC 938307Q

Hydac 1700R020BN4HC 938308Q

Hydac 0095D010BN4HC 938309Q

Hydac 2600R003BN4HC 938310Q

Hydac 2600R005BN4HC 938311Q

Hydac 2600R010BN4HC 938312Q

Hydac 0990D010BN4HC 939742Q

Hydac 0185R010BN4HC 939782Q

Hydac 0075D020BN4HC 939787Q

Hydac 0800RK010BN4HC 939788Q

Hydac 0300RK010BN4HC 939950Q

Hydac 1320D005BN4HC 940066Q

Hydac 0480R010BN4HC 944060Q

Hydac 0270R010BN4HC 939957Q

Hydac 0201RK015BN4HC 939986Q

Hydac 0330D005BN3HC PR3173Q

Hydac 0990D003V/LM484 939942Q

Hydac 0030D005BH3HC PR3036Q

Hydac 0060D020BH3HC PR3067Q

Hydac 0500R010BN4HC01203892 939895Q

Hydac 0060R003BN4HC 938257Q

Hydac 0500R003BN4HC 938285Q

Hydac 2600R020BN4HC 938313Q

Hydac 2600R010BN4HC-B4-KE50 939836Q

Hydac 0160D020BH3HC PR3125Q

Hydac 0500D020BN3HC 937082Q

Hydac 0140D020BN3HC 937066Q

Hydac 0330D003BN3HC PR3172Q

Hydac 0210R010BN4HC 939878Q

Hydac 1300R010BN4HC/KB 939869Q

Hydac 0140D005BN3HC 937062Q

Internormen 01.E 120.10VG.16.S.P 940391Q

Internormen 01.E 120.25VG.16.S.V 939723Q

Internormen 01.E 170.10VG.30.E.V 938232Q

Internormen 01.E 170.10VG.HR.E.V 938172Q

Internormen 01.E 175.3VG.16.E.P 940070Q

Internormen 01.E 210.10VG.16.S.V 938188Q

Internormen 01.E 210.25VG.16.S.V 938189Q

Internormen 01.E 30.10VG.30.E.V 938244Q

Internormen 01.E 320.10VG.16.S.V 938168Q

Internormen 01.E 320.25VG.16.S.V 938169Q

Internormen 01.E 360.10VG.30.E.V 938220Q

Internormen 01.E 360.10VG.HR.E.V 938176Q

Internormen 01.E 425.10VG.16.S.V 938192Q

Producent Numer części Numer części Parker

Internormen 01.E 425.6VG.16.S.V 938191Q

Internormen 01.E 450.10VG.HR.E.V 938216Q

Internormen 01.E 60.10VG.HR.E.P 940151Q

Internormen 01.E 600.10VG.HR.E.P 940152Q

Internormen 01.E 631.10VG.16.S.V 938212Q

Internormen 01.E 631.25VG.16.S.V 938213Q

Internormen 01.E 631.3VG.16.E.P 940052Q

Internormen 01.E 631.6VG.16.E.P 940053Q

Internormen 01.E 90.10VG.HR.E.V 938240Q

Internormen 01.E 90.25VG.HR.E.V 938241Q

Internormen 01.E 950.10VG.10.S.V 939725Q

Internormen 01.NBF25-40.3VL.B.P 938251Q

Internormen 01.NBF55-85.3VL.B.P 938252Q

Internormen 01.TS625.25VG.B 940071Q

Mahle 852125SMX10 939735Q

Mahle 852264MIC25 939956Q

Mahle 852436SM25 PR4376Q

Mahle 852519MIC10 937106Q

Mahle 852519SML 937107Q

Mahle 852690SM10 937108Q

Mahle 852760SM10 937109Q

Mahle PI1005MIC25 PR2829Q

Mahle PI1030MIC25 PR2861

Mahle PI1115MIC10 PR2852

Mahle PI2108SMX3 PR2838Q

Mahle PI2130SMX3 PR2862Q

Mahle PI2208SMXVST3 PR2841Q

Mahle PI2230SMXVST3 PR2865Q

Mahle PI3105SMX10 PR2831Q

Mahle PI3108SMX10 PR2839Q

Mahle PI3111SMX10 PR2847Q

Mahle PI3115SMX10 PR2855Q

Mahle PI3130SMX10 PR2863Q

Mahle PI3145SMX10 PR2871Q

Mahle PI3205SMXVST10 PR2834Q

Mahle PI3208SMXVST10 PR2842Q

Mahle PI3211SMXVST10 PR2850Q

Mahle PI3230SMXVST10 PR2866Q

Mahle PI3245SMXVST10 PR2874Q

Mahle PI4105SMX25 PR2832Q

Mahle PI4108SMX25 PR2840Q

Mahle PI4111SMX25 PR2848Q

Mahle PI4115SM25 PR2856Q

Mahle PI4130SMX25 PR2864Q

Mahle PI4205SMXVST25 PR2835Q

Mahle PI4208SMXVST25 PR2843Q

Mahle PI4211SMXVST25 PR2851Q
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Wymienne wkłady do filtrów hydraulicznych 

Producent Numer części Numer części Parker

Mahle PI4245SMXVST25 PR2875Q

Mahle PI8330DRG40 940030Q

Mahle PI8430DRG60 939841Q

Mahle PI8508DRG100 940042Q

Mahle PI8530DRG100 940028Q

Mann and Hummel BF-1018/1 939332Q

Mann and Hummel H-15111/2 939338Q

Mann and Hummel H-20211 939335Q

Mann and Hummel H-25444 939334Q

Mann and Hummel H-28545 939336Q

Mann and Hummel P-19185 939337Q

MP Filtri CU025A25VN 943796Q

MP Filtri CU040A25VN 943800Q

MP Filtri CU100A10VN 943803Q

MP Filtri CU100A25VN 943804Q

MP Filtri CU200A25VN 943808Q

MP Filtri CU250A06VN 943810Q

MP Filtri CU250A10VN 943811Q

MP Filtri CU250A25VN 943812Q

MP Filtri CU350A10VN 943815Q

MP Filtri CU630A10VN 943819Q

MP Filtri CU630A25VN 943820Q

MP Filtri HP0371A03VN 938321Q

MP Filtri HP0371A10VN 938323Q

MP Filtri HP0371A25VN 938324Q

MP Filtri HP0372A10VN 938327Q

MP Filtri HP0372A25VN 938328Q

MP Filtri HP0651A10VH 943615Q

MP Filtri HP0651A10VN 938331Q

MP Filtri HP0651A25VN 938332Q

MP Filtri HP0652A03VN 938333Q

MP Filtri HP0652A10VH 943619Q

MP Filtri HP0652A10VN 938335Q

MP Filtri HP0652A25VN 938336Q

MP Filtri HP0653A10VN 938339Q

MP Filtri HP0653A25VN 938340Q

MP Filtri HP1351A10VN 938343Q

MP Filtri HP1351A25VN 938344Q

MP Filtri HP1352A10VH 943631Q

MP Filtri HP1352A10VN 938347Q

MP Filtri HP1352A25VN 938348Q

MP Filtri HP1353A10VH 943635Q

MP Filtri HP1353A10VN 938351Q

MP Filtri HP3201A10VN 938355Q

MP Filtri HP3202A06VN 938358Q

MP Filtri HP3202A10VH 943643Q

MP Filtri HP3202A10VN 938359Q

Producent Numer części Numer części Parker

MP Filtri HP3202A25VN 938360Q

MP Filtri HP3203A10VH 943647Q

MP Filtri HP3203A10VN 943502Q

MP Filtri HP3204A10VH 943651Q

MP Filtri HP3204A10VN 943506Q

MP Filtri MF0301A10VN 943705Q

MP Filtri MF0301A25VN 943706Q

MP Filtri MF1001A10VN 943709Q

MP Filtri MF1001A25VN 943710Q

MP Filtri MF1002A03VN 943711Q

MP Filtri MF1002A10VN 943713Q

MP Filtri MF1002A25VN 943714Q

MP Filtri MF1002P25NV 943748Q

MP Filtri MF1003A10VN 943717Q

MP Filtri MF1003A25VN 943718Q

MP Filtri MF1003P10NV 943749Q

MP Filtri MF1801A10VN 943721Q

MP Filtri MF1801A25VN 943722Q

MP Filtri MF1801P10NV 943751Q

MP Filtri MF1802A10VN 943725Q

MP Filtri MF4001A10VN 943729Q

MP Filtri MF4001A25VN 943730Q

MP Filtri MF4002A10VN 943733Q

MP Filtri MF4002A25VN 943734Q

MP Filtri MF4003A10VN 943737Q

MP Filtri MF4003A25VN 943738Q

MP Filtri MF7501A10VN 943741Q

MP Filtri MF7501A25VN 943742Q

MP Filtri MR1001A25V 938320Q

MP Filtri MR1002A10V 943880Q

MP Filtri MR1003A10V 943888Q

MP Filtri MR1003A25V 943889Q

MP Filtri MR1004A10V 943896Q

MP Filtri MR1004A25V 943897Q

MP Filtri MR2502A10V 943912Q

MP Filtri MR2502A25V 943913Q

MP Filtri MR2503A10V 943920Q

MP Filtri MR2503A25V 943921Q

MP Filtri MR2504A10V 943928Q

MP Filtri MR2504A25V 943929Q

MP Filtri MR6302A10V 943944Q

MP Filtri MR6302A25V 943945Q

MP Filtri MR6303A10V 943952Q

MP Filtri MR6303A25V 943953Q

MP Filtri MR6304A10V 943960Q

MP Filtri MR6304A25V 943961Q

Palfinger EA1412ORG 940278Q
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Wymienne wkłady do filtrów hydraulicznych 

Producent Numer części Numer części Parker

Pall HC0008FKP11H 940166Q

Pall HC6200FKN8H 938159Q

Pall HC6200FKS8H 938160Q

Pall HC6300FKS26H 937125Q

Pall HC8300FKN16H PR2798Q

Pall HC8300FKN39H 932873Q

Pall HC8300FKN8H 927861Q

Pall HC8300FKP16H PR3455Q

Pall HC8300FKP39H 932872Q

Pall HC8300FKS16H PR3456Q

Pall HC8300FKS39H 932874Q

Pall HC8300FKT16H 933047Q

Pall HC8300FKT39H 932875Q

Pall HC8300FKT8H 929099Q

Pall HC8304FKN16H 937165Q

Pall HC8304FKP16H 937167Q

Pall HC8304FKP39H 937168Q

Pall HC8304FKT39H 937172Q

Pall HC8314FKP13H 940386Q

Pall HC8314FKS16H 937169Q

Pall HC8314FKS39H 937170Q

Pall HC8400FKS16H 933777Q

Pall HC8400FKS26H 933228Q

Pall HC8400FKT16H 933763Q

Pall HC8500FKN13H 935176

Pall HC8500FKP13H 935175

Pall HC8700FKS4H PR4455Q

Pall HC8700FKS8H PR4459Q

Pall HC8700FKT4H PR4456Q

Pall HC8700FKT8H PR4460Q

Pall HC8900FKP13H 933202Q

Pall HC8900FKP26H 933218Q

Pall HC8900FKS16H 933212Q

Pall HC8900FKS26H 933220Q

Pall HC8900FKT39H 937183Q

Pall HC8900FKT8H 933196Q

Pall HC9020FKN4H 933239Q

Pall HC9020FKN8H 933246Q

Pall HC9020FKP4H 925582Q

Pall HC9020FKP8H 925602Q

Pall HC9020FKS4H 925580Q

Pall HC9020FKS8H 925600Q

Pall HC9020FKT8H PR3446Q

Pall HC9021FKP4H 927725Q

Pall HC9021FKP8H 927723Q

Pall HC9021FKT4H 928642Q

Pall HC9021FKT8H 928643Q

Producent Numer części Numer części Parker

Pall HC9100FKN13H 944094Q

Pall HC9100FKN8H 938163Q

Pall HC9100FKP13H 944093Q

Pall HC9100FKS8H 938164Q

Pall HC9100FKT13H 944096Q

Pall HC9104FKP13H 939964Q

Pall HC9400FKT26H 933258Q

Pall HC9600FKN13H 926845Q

Pall HC9600FKN16H 926890Q

Pall HC9600FKN4H 926841Q

Pall HC9600FKN8H 926843Q

Pall HC9600FKP13H 926698Q

Pall HC9600FKP16H 926699Q

Pall HC9600FKP4H PR3435Q

Pall HC9600FKP8H PR3436Q

Pall HC9600FKS13H 926839Q

Pall HC9600FKS16H 926888Q

Pall HC9600FKS4H PR3437Q

Pall HC9600FKS8H PR3438Q

Pall HC9600FKT13H 930162Q

Pall HC9600FKT16H 930164Q

Pall HC9600FKT4H PR3440Q

Pall HC9600FWT13H 937186Q

Pall HC9601FKP13H 927182Q

Pall HC9601FKP8H 927176Q

Pall HC9601FKT13H 927181Q

Pall HC9601FKT16H 928142Q

Pall HC9604FKP13H 937197Q

Pall HC9604FKP8H 937200Q

Pall HC9604FKS16H 937202Q

Pall HC9604FKT8H 937208Q

Pall HC9650FKS13H 937213Q

Pall HC9650FKT8H 933295Q

Pall HC9700FKS18H 932679Q

Pall HC9700FKS27H 933488Q

Pall HC9700FKS9H 932670Q

Pall HC9800FKN4H 930197Q

Pall HC9800FKN8H 930198Q

Pall HC9800FKP4H 930189Q

Pall HC9800FKP8H 930192Q

Pall HC9800FKS4H 930190Q

Pall HC9800FKS8H 930193Q

Pall HC9800FKT4H 930191Q

Pall HC9800FKT8H 930194Q

Pall HC9801FKS4H 937222Q

Pall UE219AN04Z 940401Q

Pall UE219AN08Z 940405Q
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Wymienne wkłady do filtrów hydraulicznych 

Producent Numer części Numer części Parker

Pall UE219AN13Z 940409Q

Pall UE219AP13Z 940408Q

Pall UE219AS04Z 940402Q

Pall UE219AS08Z 940406Q

Pall UE219AS13Z 940410Q

Pall UE219AT04Z 940403Q

Pall UE219AT08Z 940407Q

Pall UE319AN13Z 940421Q

Pall UE319AP08Z 940416Q

Pall UE319AP13Z 940420Q

Pall UE319AP40Z 940428Q

Pall UE319AS13Z 940422Q

Pall UE319AS20Z 940426Q

Pall UE319AT20Z 940427Q

Pall UE619AN20Z 940433Q

Zestaw narzędzi Par Fit

 Zestaw narzędzi Par Fit umożliwia szybsze i łatwiejsze 
wyszukiwanie oraz zamawianie elementów zamiennych. 
Łącząc trzy programy w jeden, można wyszukiwać 
według numeru części, zastosowania lub odniesienia 
wizualnego. Pobierz zestaw narzędzi Par Fit, aby 
ułatwić sobie wyszukiwanie elementów zamiennych 
w przyszłości. To rozwiązanie jest dostępne w wielu 
językach.

www.parkerhfde.com/toolkit

Widżet Par Fit

Widżet Par Fit to elastyczna aplikacja, którą można 
zintegrować z dowolną stroną internetową, w dowolnym 
rozmiarze, po prostu kopiując i wklejając wymagany 
kod. Widżet dostępny jest w języku polskim; pozwala 
znaleźć element zamienny Par Fit w kilka sekund.

www.parkerhfde.com/widget
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Usługi oferowane przez firmę Parker 

Rentowność zaczyna się od podzespołów wolnych od zanieczyszczeń! 

„Ponad 80% awarii układów hydraulicznych 
spowodowanych jest zanieczyszczeniami, dlatego 

wprowadzamy usługę analizy poziomu klasy czystości 
podzespołów układu hydraulicznego”.

Czy wiesz, że Parker Filtration umożliwia również poniższe usługi?
• Analizę poziomu klasy czystości podzespołów.
• Analizę cieczy hydraulicznych i smarowych. 
• Analizę filtrów i wkładów.

Parker Filtration mierzy poziom klasy czystości podzespołów układu 
hydraulicznego zgodnie z normą ISO 16232.

Zacznijmy filtrację!
• Zapobiegaj awariom podzespołów systemu dzięki określaniu   

docelowych poziomów klasy czystości i regularnej weryfikacji 
limitów wartości docelowych. 

• Możliwość osiągnięcia niższych kosztów produkcji dzięki 
wprowadzeniu kontroli poziomu klasy czystości podzespołów.

• Wydajność systemu nie jest kwestią dobrej passy.

Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Parker w celu 
doboru właściwej filtracji!  

PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

USŁUGOM

Zamówienia: Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. s. k. www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl



Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.parker.com
26

Dowiedz się więcej o naszej ofercie na stronie  
parker.com

NAJLEPSZE 
NA ŚWIECIE 
ROZWIĄZANIA 
FILTRACYJNE

Jako specjalista w dziedzinie technologii filtracji firma 
Parker dostarcza najbardziej zaawansowane, niezawodne 
i ekonomiczne rozwiązania dedykowane do filtracji dla szerokiej 
gamy odbiorców. 

Właściwa pielęgnacja układów hydraulicznych przyczynia się 
do zwiększenia wydajności produkcji, a także niezawodności 
maszyn i dłuższej żywotności oleju. Produkty z oferty filtracji mogą 
wydłużyć żywotność oleju poza rutynowe odstępy wymiany, 
a także radykalnie zmniejszyć koszty i ilości uszkodzonych części. 

•  Profesjonalne rozwiązania z filtracji do wymagających 
zastosowań.

•  Łatwe w użyciu nowoczesne systemy diagnostyki zapewniające 
ciągłą informację, wgląd i analizę stanu oleju i paliwa oraz 
monitorowanie emisji hałasu. 

•  Skrócenie czasu i redukcja kosztów konserwacji, 
minimalizacja nieplanowych przestojów i zapewnienie 
sprawnego działania w całym okresie eksploatacji urządzeń.

Dzięki globalnej sieci firmy Parker i długoletniemu zaangażowaniu  
w doskonałość badań i rozwoju nasze rozwiązania dają klientom pewność inwestowania  
w najlepsze systemy i produkty w branży. 

PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

OCZYSZCZANIU

Zamówienia: Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. s. k. www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

OCZYSZCZANIU

Opis produktu:
Służy do transferu oleju z beczek lub
zbiorników magazynowych.

Maksymalna zalecana lepkość oleju:
108 cSt

Wskaźnik wizualny (filtr wylotowy):
Wskazanie różnicy ciśnień — 3 zakresy
(czysty, wymienić, bypass)

Nastawa zaworu bocznikowego
(zintegrowanego z wkładem):
Wlot:  0,2 bar
Wylot:  2,4 bar

Przepływ:
38 l/min

Zakres temperatury pracy:
od -40°C do +66°C

Wymagana instalacja elektryczna:
240 V, 60/50 Hz, jedna faza

Silnik elektryczny:
10MFP — ¾ KM przy 3450 obr./min
z termiczną ochroną przeciwprzeciążeniową.

Konstrukcja:
rama wózka — stal
głowica filtra — aluminium
obudowa filtra — stal
przewody — PVC (standard)
rury na przewodach — PVC (standard)

Masa:
45,4 kg

Seria 10MFP
Przenośny wózek do filtracji 

Cechy produktu

Przenośny wózek do filtracji serii 10MFP to mobilne urządzenie 
filtrujące, które usuwa wodę* i zanieczyszczenia z cieczy 
hydraulicznej. Maksymalny przepływ 38 l/min. Jest dostępny 
z opcjonalnym detektorem cząstek stałych iCountPD.
• Wózek filtracyjny 10MFP jest idealnym rozwiązaniem zarówno 

do wstępnej filtracji i napełniania zbiorników jak i czyszczenia 
całego układu.

• * Dostępne również wkłady Par-Gel do usuwania wody.

Dane techniczne

Numer części Wkład ssanie Wkład tłoczenie Wtyczka 
elektryczna

10MFP140SA10Q1EUR 40μ, z materiału syntetycznego 10μ, z włókna szklanego EUR

10MFP140SA10Q1UK 40μ, z materiału syntetycznego 10μ, z włókna szklanego Wielka Brytania

Informacje dotyczące zamawiania 

PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

OCZYSZCZANIU

Części zamienne Opis

940971Q Wkład zamienny (ssanie): włókno szklane, 20 mikronów

940802 Wkład zamienny (ssanie): materiał syntetyczny, 40 mikronów

940803 Wkład zamienny (ssanie): siatka druciana, 40 mikronów

937397Q Wkład zamienny (tłoczenie): włókno szklane, 2 mikrony

937398Q Wkład zamienny (tłoczenie): włókno szklane, 5 mikronów

937399Q Wkład zamienny (tłoczenie): włókno szklane, 10 mikronów

937400Q Wkład zamienny (tłoczenie): włókno szklane, 20 mikronów

940734 Wkład zamienny (tłoczenie): wkład koalescencyjny

Zamówienia: Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. s. k. www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Niewykryte zanieczyszczenie prowadzi do pogorszenia 
stanu sprzętu i awarii. Przeznaczone do zastosowań 
morskich, naftowo-gazowych oraz przemysłowych, 

rozwiązania filtracyjne firmy Parker zapewniają krytyczny 
wgląd w stan silników i maszyn — identyfikują najmniejsze 
zmiany i sygnalizują konieczność interwencji, zanim nastąpi 
kosztowna awaria. 

Dzięki dokładnym informacjom na temat oleju i paliwa, 
emisji gazów oraz hałasu można zapewnić optymalną 
wydajność, uproszczoną konserwację, zwiększoną 
niezawodność i wydłużony okres eksploatacji. W sumie 
oznacza to mniej przestojów, niższe koszty i większą 
rentowność.

DIAGNOSTYKA — ZWIĘKSZENIE NIEZAWODNOŚCI, 
REDUKCJA KOSZTÓW

Łącząc czujniki, narzędzia diagnostyczne z filtracją 
bocznikową, operatorzy maszyn uzyskują wgląd w czasie 
rzeczywistym w zmieniający się stan układu. Następnie 
mogą podejmować decyzje na podstawie konkretnych 
faktów, co pozwala wydłużyć czas sprawnego działania 
i zminimalizować negatywny wpływ na wyniki finansowe. 

KORPORACJA 
GLOBALNA

Kiedy pracujesz w trudnych, wymagających warunkach wówczas 
potrzebujesz sprzętu, któremu możesz ufać przez 100% czasu. 
Najlepsze na świecie rozwiązania filtracyjne Parker Filtration 
umożliwiają pracę z maksymalną wydajnością i całkowitą 
pewnością. 

PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

DIAGNOSTYCE

Zamówienia: Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. s. k. www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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KORPORACJA 
GLOBALNA

PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

DIAGNOSTYCE

PEŁNA SPRAWNOŚĆ 
SYSTEMU NA MORZU, PRZY 
BRZEGU I NA LĄDZIE
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Zakres ciśnień roboczych: 
0–2,5 bar. 

Z zaworem redukcyjnym: 
2,5–350 bar.

Lepkość robocza: 
1–300 cSt.

Przepływ przez IOS: 
40–140 ml/min; kontrolowany przy 60 ml/min za pomocą 
wewnętrznej pompy IOS.

Przyłącze: 
Wlot: 6 mm, złącze wciskowe. Wylot: 4 mm, złącze 
wciskowe.

Temperatura otoczenia podczas przechowywania 
urządzenia:
od -40°C do +80°C

Czujnik wilgotności: 
skala liniowa w zakresie 5–100% wilgotności względnej

Obsługa WiFi: 
20 m w pomieszczeniu

Wymagania dotyczące zasilania: 
Dostarczany z regulowanym zasilaczem.

Miernik cząstek icount Oil Sampler WiFi (IOS)
Przenośny monitor cząstek — iCountOS

Cechy produktu

ICountOS to bardzo wytrzymały przenośny monitor cząstek, który może 
być używany do pomiaru poziomów zanieczyszczeń w paliwach  
i/lub płynach hydraulicznych. Możliwość działania online (bezpośrednie 
połączenie z systemem) lub offline (pobieranie próbek ze zbiornika).
• Kompaktowy, lekki i wytrzymały — przenośny monitor IOS sprawia, 

że analiza w terenie jest szybka i łatwa.
• Bezpośrednie pobieranie próbek ze zbiornika hydraulicznego, beczki, 

zbiornika paliwa pojazdu oraz wysokociśnieniowych systemów 
hydraulicznych.

• Całkowicie samodzielny — monitor cząstek z detektorem laserowym, 
akumulator, pompa oraz pamięć z generatorem stron internetowych 
do pobierania danych na dowolny komputer lub laptop, wszystko 
połączone w jednym urządzeniu.

• Precyzyjne, powtarzalne, możliwe do odtworzenia wyniki, 
wykrywanie w czasie rzeczywistym zarówno cząstek stałych, nawet 
o rozmiarze zaledwie 4 mikronów (c), jak i wody rozpuszczonej.

Dane techniczne

Numer części Typ cieczy Kalibracja W zestawie

IOS1221EUR Mineralny MTD Zestaw do połączenia WiFi i online

Informacje dotyczące zamawiania 

Części zamienne Opis

SER.MISC.067 Płyn weryfikacyjny 2 x 500 ml

Zamówienia: Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. s. k. www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Wyświetlacz OLED
RS232, 4–20 mA

Dołączone oprogramowanie do konfiguracji i rejestracji 
danych. 
Zintegrowany czujnik wilgoci względnej RH%.

icountPD — detektor cząstek
Monitor cząstek montowany w linię 

System 20
System 20 — czujniki do montażu w linii i wyświetlacze 

Cechy produktu

iCountPD firmy Parker to kompaktowy laserowy monitor cząstek, 
który umożliwia ciągłe monitorowanie poziomów zanieczyszczeń 
w obwodach olejów hydraulicznych i innych cieczy. Może generować 
wyniki w standardach ISO4406/AS4059 i NAS1638.
• Ostrzegawcze diody LED lub wyświetlacz cyfrowy wskazuje niski, 

średni i wysoki poziom zanieczyszczenia.
• Ciągła analiza wydajności.
• Wskaźniki wizualne z wyjściem alarmowym.
• Oprogramowanie autodiagnostyczne.
• Tania metoda przedłużania żywotności cieczy i ograniczania 

przestojów maszyn.

Cechy produktu

• Analogowe urządzenie do monitorowania z fosforyzującymi 
wskazówkami i osłoną.

• Do użytku ze wszystkimi olejami mineralnymi, wodą i emulsjami 
olejowo-wodnymi.

• 3 rozmiary czujników przemysłowych System20 do ciśnienia 
420 bar.

Dane techniczne

Numer części Typ cieczy Podłączenie kabla

IPD12322230 Mineralny 8-stykowe złącze wtykowe M12

Numer części Typ cieczy Zakres przepływu (l/min)

STI0144100 Mineralny 6–25

STI1144100 Mineralny 20–100

STI2144100 Mineralny 80–380

Informacje dotyczące zamawiania 

Informacje dotyczące zamawiania 

Numer części Typ cieczy Odczyt przepływu Opis 

STM6211110 Mineralny l/min Monitor analogowy 

Części zamienne Opis Zakres ciśnienia

ACC6NN019 Zawór regulacji przepływu 10–300 bar

ACC6NN048 Zawór regulacji przepływu 2–15 bar

PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

DIAGNOSTYCE
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Cząstki są mierzone przez fotodiodę,  
która konwertuje intensywność światła
na wyjściowy sygnał napięciowy,
który jest cały czas zapisywany.

Cząsteczki, przesuwając się przez okno pomiarowe, 
zmieniają intensywność światła.
Intensywność światła zamieniana jest na 
sygnał napięciowy, który jest mierzony i zapisywany.

Spadki „napięcia” powiązane są bezpośrednio
z powierzchnią mierzonych cząstek
i zamieniane na wartości pojemnościowe.

Wartości te są zliczane i przechowywane
w pamięci icountLaserCM
w jednym z 6 kanałów,
w zależności od wielkości cząsteczki.

Odczyty są wyświetlane na ręcznym
wyświetlaczu LCD zgodnie z wybraną normą ISO lub NAS
i są gotowe do wydrukowania
lub pobrania do komputera przez port RS232.

Wbudowana pamięć pozwala na przechowywanie  
do 300 wyników wykonanych pomiarów.

Jak działa icountLaserCM?

Numer części Typ cieczy Kalibracja

LCM202022 Mineralny Zgodnie z normą MTD

Informacje dotyczące zamawiania 

icountLCM20 (LCM)
Przenośny miernik cząstek — iCountOS LaserCM 

Cechy produktu

ICount LaserCM to przenośny miernik cząstek, który umożliwia 
personelowi szybki i łatwy pomiar poziomu klasy czystości 
w cieczach hydraulicznych. Godne uwagi funkcje obejmują 
raportowanie czystości ISO/NAS, wykresy danych i wydruk na 
wbudowanej drukarce.
• icountLCM20 jest sprawdzoną odpowiedzią na pytanie o 

monitorowanie stanu zanieczyszczenia cieczy w układzie.
• 2-minutowa procedura testowa.
• Raportowanie czystości wg norm ISO, NAS oraz AS4059.
• Wprowadzanie danych, graficzna prezentacja danych 

i zintegrowana drukarka.
• Maksymalne ciśnienie znamionowe 420 bar.

Części zamienne Opis

ACC6NE015 Papier do drukarki (x 5 rolek)

ACC6NE014 Taśma do drukarki (x 1)

SER.MISC.067 Płyn weryfikacyjny 2 x 500 ml

SPS2021 Adapter do jednopunktowego 
poboru próbek

Zamówienia: Parker Store Bipromasz Sp. z o.o. s. k. www.bipromasz.pl / biuro@bipromasz.pl
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Konstrukcja:
Loflow; Grillon TR55
Easiflow; nylon wypełniony włóknem szklanym
Flowline; korpus z mosiądzu zgodny z normą BS 2874 
CZ114.

Zakres temperatur:
Loflow   do +60°C 
Easiflow  od +5°C do +80°C (olej)
Easiflow  od +5°C do +60°C (woda)
Flowline  od –20°C do +90°C (olej)
Flowline  od 0°C do +90°C (woda)

Zakres lepkości:
Easiflow; od 10 do 200 cSt (olej)
Flowline; od 10 do 200 cSt (olej)

Dokładność:
Loflow   ±2%(typowa)
Easiflow  ±5% FSD
Flowline  ±5% FSD

Powtarzalność:
±1% FSD

Przepływomierze
Przepływomierze oleju i wody

Cechy produktu

• Seria Loflow obejmuje gamę przepływomierzy 
mechanicznych montowanych w linię, które zapewniają 
wizualne wskazanie przepływu cieczy w systemach 
hydraulicznych. Seria LoFlow charakteryzuje się dużą 
rozdzielczością skali umożliwiającą precyzyjne pomiary.

• Seria Easiflow obejmuje gamę ekonomicznych 
przepływomierzy mechanicznych montowanych w linię, 
które zapewniają wizualne wskazanie przepływu cieczy 
w systemach hydraulicznych. Urządzenia Easiflow działają 
w każdej płaszczyźnie i są wykorzystywane do ochrony 
instalacji i sprzętu. 

• Seria Flowline obejmuje gamę bardzo wytrzymałych 
przepływomierzy mechanicznych montowanych w linię, 
które zapewniają wizualne wskazanie przepływu cieczy 
w systemach hydraulicznych. Przepływomierze Flowline 
są kalibrowane do oleju i wody; dostępne z korpusem 
mosiężnym, niewrażliwym na zmiany lepkości.

Dane techniczne

Opis Numer części Typ cieczy Przyłącze Przepływ (l/min) Ciśnienie Zakres przełączania

Loflow LF802412 Woda ¾ BSPT męskie 0,2–2,0 10 bar Nie dotyczy

Easiflow EF7731111220 Woda 1" BSPP żeńskie 2–30 10 bar Nie dotyczy

Easiflow EF7731112220 Woda 1" BSPP żeńskie 4–50 10 bar Nie dotyczy

Easiflow EF7731111120 Olej 1" BSPP żeńskie 2–30 10 bar Nie dotyczy

Easiflow EF7731110221 Woda 1" BSPP żeńskie 1–15 10 bar 5–15 

Easiflow EF7731111221 Woda 1" BSPP żeńskie 2–30 10 bar 5–30 

Easiflow EF7731110121 Olej 1" BSPP żeńskie 1–15 10 bar 5–15 

Flowline FM26122212 Olej ¼ BSPP żeńskie 0,5–4,5 350 bar

Flowline FM26122312 Olej ¼ BSPP żeńskie 1–9 350 bar

Flowline FM26222112 Olej ½ BSPP żeńskie 2–20 350 bar

Flowline FM26222122 Woda ½ BSPP żeńskie 2–20 350 bar

Flowline FM26222222 Woda ½ BSPP żeńskie 5–46 350 bar

Flowline FM26322112 Olej ¾ BSPP żeńskie 5–55 350 bar

Flowline FM26322212 Olej ¾ BSPP żeńskie 10–110 350 bar

Flowline FM26322222 Woda ¾ BSPP żeńskie 10–110 350 bar

Informacje dotyczące zamawiania 

PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

DIAGNOSTYCE
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Typ płynu: 
Oleje smarujące i hydrauliczne

Jednostki pomiaru: 
Przewodność AC (nS/m), przenikalność, wilgotność 
względna (%), temperatura (°C), ciśnienie (bar)

Zakres pomiarowy: 
Przewodność AC: 0–999 (nS/m), przenikalność: 
0–8, wilgotność względna (0–100%), temperatura (od -20 
do 110°C), ciśnienie (0–10 bar)

Napięcie: 
10–32 VDC

Temperatura robocza otoczenia: 
od -20°C do +80°C
Dopuszczalna temperatura cieczy: 
od -20°C do +100°C
Maksymalne ciśnienie cieczy: 
10 bar (trwałe i przejściowe)

Stopień ochrony: 
IP67

Komunikacja: 
Modbus przez RS485 (obsługa CAN w przygotowaniu)

Przyłącze: 
5-kierunkowe złącze M12

Przyłącze: 
1/2" BSP

Czujnik właściwości stanu cieczy (FCS)
Czujnik wieloparametrowy

Cechy produktu

Czujnik właściwości stanu cieczy (FCS) jest urządzeniem online 
przeznaczonym do ciągłego monitorowania w czasie rzeczywistym 
krytycznych parametrów paliwa i oleju w zastosowaniach 
hydraulicznych i morskich, w tym przewodności, przenikalności, 
wilgotności, temperatury i ciśnienia.
• Zmniejsza złożoność konstrukcji maszyn mierzoną w wyniku 

zastosowania jednego czujnika.
• Zastępuje samodzielne czujniki i skomplikowane okablowanie.
• Upraszcza obsługę danych i połączenia.
• Czujnik z wieloma parametrami.

Dane techniczne

Numer części Typ cieczy

FCS3111 Mineralny/syntetyczny

Informacje dotyczące zamawiania 
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Komora do badania wody w oleju i TBN (całkowitej 
liczby zasadowej):
0,02–1%
200–1000 ppm 
0–10% 
0–20% 
0–100 TBN

ECON — test cząstek nierozpuszczalnych: 
Jakościowy.

ECON lepkościomierz viskostick: 
Pozytywny/negatywny

ECON test TAN (całkowitej liczby kwasowej):
TAN 0–6.

Dane techniczne

Numer części Opis

FGK1108PA Zestaw terenowy DIGI EasySHIP 

Informacje dotyczące zamawiania 

Zestaw terenowy DIGI
Zestaw do testowania wielu parametrów 

Cechy produktu

• Dokładność laboratoryjna w zestawie do użytku w terenie. 
• Najnowocześniejsza analiza cyfrowa. 
• Monitorowanie zanieczyszczeń i produktów utleniania związanych 

ze spalaniem.
• Czytelne wyniki.

Część zamienna Opis

FGK2002PA Zestaw odczynników do badania TBN (50)

FGK2003PA Zestaw odczynników do testu cząstek nierozpuszczalnych (50)

FGK2101PA Zestaw (50 szt.) odczynników EasySHIP

FGK24743PA ECON zestaw do badania TAN

Zakres:
0,02–1%, 100–3000 ppm, 0–10%

Czas przeprowadzania testu: 
3 min

Żywotność baterii: 
5 lat

Dane techniczne

Numer części Opis

FGK17032PA Zestaw DIGI do pomiaru wody 

Informacje dotyczące zamawiania 

Zestaw DIGI do pomiaru wody
Pomiar wody w oleju

Cechy produktu

Pomiar wody w oleju pozwala konserwować i chronić sprzęt, 
jednocześnie eliminując uszkodzenia powodowane przez wodę w oleju. 
Zestaw testowy DIGI zapewnia cyfrową analizę oraz szybkie i dokładne 
wyniki dla łatwego monitorowania trendów. 
• Zapobieganie korozji, kawitacji i awariom maszyn dzięki wykrywaniu 

wody w oleju przed wystąpieniem jakichkolwiek uszkodzeń.
• Minimalizacja niestabilności dodatków i szkodliwego rozwoju 

mikroorganizmów przez monitorowanie oleju. 
• W pełni przenośne urządzenie do zastosowania na miejscu lub 

w terenie.

Część zamienna Opis

FGK2101PA Zestaw (50 szt.) odczynników EasySHIP

PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

DIAGNOSTYCE
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Informacje dotyczące zamawiania 

Kontrola oleju
Ręczne monitorowanie stanu oleju

Cechy produktu

Oilcheck to całkowicie przenośne, zasilane bateryjnie urządzenie 
monitorujące stan, które zapewnia wizualne wskazanie jakości oleju 
przez pomiar i porównanie stałej dielektrycznej nowych i używanych 
płynów. Żywotność baterii: > 150 godzin lub 3000 testów.  
• Ręczny miernik Oilcheck umożliwia wizualne porównanie pomiędzy 

nowym i używanym olejem.
• Cyfrowy wyświetlacz pokazuje pozytywne albo negatywne zmiany 

przewodności.
• Opcjonalnie gumowana osłona.

Numer części Typ cieczy 

OLK605 Mineralny, syntetyczny

Część zamienna Opis

ACC6NV001 Osłona

Zakres:
Lepkość mierzona przy 40°C, 50°C i lepkość obliczana dla 
100°C. 

Wyświetlacz:
8-cyfrowy, LED

Zasilanie: 
od 110 do 240 V AC, 50/60 Hz

Dane techniczne

Numer części Opis

FGK1200PA Podgrzewany wiskozymetr

Informacje dotyczące zamawiania 

Podgrzewany wiskozymetr
Pomiar lepkości 

Cechy produktu

Podgrzewany wiskozymetr jest bardzo wytrzymałym i łatwym w użyciu 
urządzeniem diagnostycznym, które zapewnia dokładne wyniki 
lepkości oleju w ciągu kilku minut, co pozwala podjąć na miejscu 
szybkie decyzje. Dostarczany w kompaktowej obudowie zapewniającej 
maksymalną mobilność. 
• Monitorowanie lepkości zapewnia wczesne ostrzeżenie o wielu 

typowych problemach.
• Możliwość testowania szerokiego zakresu olejów przez zmianę 

indeksu lepkości lub gęstości w urządzeniu.
• Szacowanie wydajności spalania (CCAI) olejów napędowych.
• Trwałe, solidne urządzenie — idealne do długotrwałego 

stosowania, podające szybko wyniki.
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PEŁNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU DZIĘKI

DIAGNOSTYCE

Wyświetlacz:
LCD, 2 wiersze po 8 znaków. 

Wyświetlacz Distress®:
Numeryczny lub tekstowy 
„OK” jest poniżej 10, 
„Suspect” („Podejrzane”) wynosi od 10 do 15, 
„Poor” („Słabe”) jest powyżej 15.

Odczyt w toku:
Migający wskaźnik LED (dodatkowo do komunikatu na 
ekranie).

Pamięć:
Pokazuje ostatni wykonany odczyt, gdy urządzenie jest 
włączone.

Automatyczne wyłączenie:
Urządzenie wyłącza się automatycznie po 30 sekundach 
od ostatniego naciśnięcia przycisku.

Wbudowana bateria:
NiMH akumulator ładowany przez port microUSB — 
zwykle ponad 1000 pomiarów pomiędzy ładowaniami.

Temperatura pracy:
od 0°C do 65°C.

Wymiary całkowite:
98 mm x 62 mm x 34 mm. 
(wliczając głowicę magnetyczną z czujnikiem).

Masa: 
225 g.

Dane techniczne

Numer części Opis

FGH11510PA MHC Sprawdzian łożysk 

Informacje dotyczące zamawiania 

Urządzenie do badania emisji akustycznych
Sprawdzanie stanu maszyn (MHC) — narzędzie do kontroli łożysk

Cechy produktu

Narzędzie do kontroli łożysk MHC to innowacyjne urządzenie ręczne, 
które umożliwia inżynierom szybkie i dokładne przeanalizowanie stanu 
łożyska i procesu smarowania. 
• Umożliwia do 1000 pomiarów pomiędzy ładowaniami.
• Narzędzie do pomiaru emisji hałasu.
• Proste urządzenie ręczne do określania stanu łożysk 

i niewystarczającego smarowania.
• Łatwa obsługa i natychmiastowe wykrywanie problemów.
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Uwagi
Preferowane produkty
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Uwagi
Preferowane produkty
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Europejskie Centrum Informacji o Produktach
Telefon bezpłatny: 00 800 27 27 5374
(z AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, 
NO, PL, PT, RU, SE, SK, UK, ZA) 

Centrum informacji o produktach dla USA
Bezpłatna linia telefoniczna: 1-800-27 27 537

www.parker.com

Europe, Middle East, Africa
AE – United Arab Emirates, 
Dubai 
Tel:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Austria, St. Florian 
Tel:  +43 (0)7224 66201  
parker.austria@parker.com

AZ – Azerbaijan, Baku 
Tel: +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/NL/LU – Benelux,  
Hendrik Ido Ambacht 
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

BG – Bulgaria, Sofia 
Tel: +359 2 980 1344 
parker.bulgaria@parker.com

BY – Belarus, Minsk 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

CH – Switzerland, Etoy 
Tel: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – Czech Republic, Klecany 
Tel: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germany, Kaarst 
Tel: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Denmark, Ballerup 
Tel: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Spain, Madrid 
Tel: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Finland, Vantaa 
Tel: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – France, Contamine s/Arve 
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Greece, Piraeus 
Tel: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Hungary, Budaörs 
Tel: +36 23 885 470 
parker.hungary@parker.com

IE – Ireland, Dublin 
Tel: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IL - Israel 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.israel@parker.com

IT – Italy, Corsico (MI) 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty 
Tel: +7 7273 561 000 
parker.easteurope@parker.com

NO – Norway, Asker 
Tel: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Poland, Warsaw 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portugal 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucharest 
Tel: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Moscow 
Tel: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Sweden, Spånga 
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Slovakia, Banská Bystrica 
Tel: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto 
Tel: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Turkey, Istanbul 
Tel: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiev 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

UK – United Kingdom, Warwick 
Tel: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

ZA – South Africa, Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com

North America
CA – Canada, Milton, Ontario 
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland  
Tel: +1 216 896 3000

Asia Pacific
AU – Australia, Castle Hill 
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – China, Shanghai 
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

IN – India, Mumbai 
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Japan, Tokyo 
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – South Korea, Seoul 
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam 
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – New Zealand, Mt Wellington 
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapore 
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailand, Bangkok 
Tel: +662 186 7000

TW – Taiwan, Taipei 
Tel: +886 2 2298 8987

South America
AR – Argentina, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brazil, Sao Jose dos Campos 
Tel: +55 800 727 5374 

CL – Chile, Santiago 
Tel: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Toluca 
Tel: +52 72 2275 4200
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